
Ahora ya puede monitorizar los valores hemodinámicos y volumétricos sin un catéter 
arterial pulmonar con el SmartPod Infinity PiCCO Gen II. Esta tecnología usa parámetros 
cuantitativos obtenidos de modo intermitente, con la técnica de termodilución 
transpulmonar de la empresa PULSION, y de modo continuo analizando el contorno de 
pulso arterial.

Pods de monitorización de pacientes
Infinity PiCCO Gen II SmartPod
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Infinity PiCCO Gen II SmartPod

D
-1

3-
20

16

Determinación de 
parámetros tanto 

intermitente como 
continua

Proporciona una 
monitorización menos 

invasiva, hemodinámica 
y volumétrica a cada 

latido

Integra 4 presiones 
invasivas y gasto 
cardiaco en un solo 
cable que conecta el 
pod con el monitor
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PARÁMETROS COMPATIBLES

•	 Gasto cardiaco de contorno de pulso (PCCO)
•	 Índice cardiaco continuo (PCCI)
•	 Volumen sistólico (p-SV)
•	 Índice de volumen sistólico (p-SVI)
•	 Variación de volumen sistólico (SVV)
•	 Resistencia vascular sistémica (p-SVR)
•	 Índice de resistencia vascular sistémica (p-SVRI)
•	 Variación de la presión de pulso (VPP)
•	 Índice de contractilidad del ventrículo izquierdo (dPmax)1

•	 Gasto cardíaco (p-CO)
•	 Índice cardiaco (p-CI)
•	 Índice de función cardiaca (CFI)
•	 Volumen diastólico final global (GEDV)
•	 Índice de volumen diastólico final global (GEDVI)
•	 Agua pulmonar extravascular (EVLW)
•	 Índice de agua pulmonar extravascular (EVLWI)
•	 Fracción de eyección global (GEF)1

•	 Índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI)1

•	 Presiones arterial, sistólica, diastólica y media (ART)
•	 Volumen de sangre intratorácico (ITBV)
•	 Índice del volumen sanguíneo intratorácico (ITBVI)

Especificaciones técnicas

Parámetros obtenidos a partir del análisis de contorno de pulso

Gasto cardiaco de contorno de pulso (PCCO) 

Rango de medición De 0,25 a 25 l/min

Resolución de la visualización 0,01 l/min

Precisión2 ≤3 %

Índice cardiaco continuo (PCCI)

Rango de medición De 0,01 a 15 l/min/m2

Resolución de la visualización 0,01 l/min/m2

Volumen sistólico (p-SV) 

Rango de medición Entre 1 y 250 ml

Resolución de la visualización 1 ml

Precisión ±3 %

Índice de volumen sistólico (p-SVI) 

Rango de medición De 1 a 125 ml/m2

Resolución de la visualización 1 ml/m2

Variación de volumen sistólico (SVV) 

Rango de medición De 0 a 50 %

Resolución de la visualización 1 %

Resistencia vascular sistémica (p-SVR) 

Rango de medición De 0 a 30 000 dyn × s × cm-5

Resolución de la visualización 10 dyn × s × cm-5

Precisión ±6 %
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Especificaciones técnicas

Índice de resistencia vascular sistémica (p-SVRI) 

Rango de medición de 0 a 30 000 dyn x s x cm-5 x m2

Resolución de la visualización 10 dyn x s x cm-5 x m2

Variación de la presión de pulso (VPP) 

Rango de medición De 0 a 50 %

Resolución de la visualización 1 %

Índice de contractilidad del ventrículo izquierdo (dPmax)1

Rango de medición De 200 a 5000 mmHg/s

Resolución de la visualización 1 mmHg/s

Parámetros obtenidos a partir de la termodilución transpulmonar

Gasto cardíaco (p-CO) 

Rango de medición De 0,25 a 25 l/min

Resolución de la visualización 0,01 l/min

Precisión2 3 %

Índice cardiaco (p-CI) 

Rango de medición De 0,10 a 15,0 l/min/m2

Resolución de la visualización 0,1 l/min/m2

Precisión Coeficiente de variación <1 %

Índice de función cardiaca (CFI) 

Rango de medición De 1,0 a 15,0 /min

Resolución de la visualización 0,1 /min

Volumen diastólico final global (GEDV) 

Rango de medición Entre 40 y 4800 ml

Resolución de la visualización 1 ml

Precisión2 ≤5 %

Índice de volumen diastólico final global (GEDVI) 

Rango de medición De 80 a 2400 ml/m2

Resolución de la visualización 1 ml/m2

Agua pulmonar extravascular (EVLW) 

Rango de medición De 10 a 5000 ml

Resolución de la visualización 1 ml

Precisión ±5 %

Índice de agua pulmonar extravascular (EVLWI) 

Rango de medición De 0 a 50 ml/kg

Resolución de la visualización 1 ml/kg

Fracción de eyección global (GEF)1

Rango de medición Entre 1 % y 99 %

Resolución de la visualización 1 %

Índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI)1

Rango de medición De 0,1 a 10

Resolución de la visualización 0,1

Presiones arterial, sistólica, diastólica y media (ART) 
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Rango de medición De 0 a 300 mmHg

Resolución de la visualización 1 mmHg

Precisión ± 1 mmHg o ± 3 %, (se aplica el valor más alto) exclusivamente 
para el transductor

Volumen de sangre intratorácico (ITBV) 

Rango de medición De 50 a 6000 ml

Resolución de la visualización 1 ml

Volumen de sangre intratorácico (ITBV) 

Rango de medición De 100 a 3000 ml/m2

Resolución de la visualización 1 ml/m2

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Parámetros de tendencia •	 Gasto cardíaco (p-CO)
•	 Índice cardiaco continuo (PCCI)
•	 Índice cardiaco (p-CI)
•	 Índice de volumen sistólico (p-SVI)
•	 Variación de volumen sistólico (SVV)
•	 Índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI)1

•	 Fracción de eyección global (GEF)1

•	 Gasto cardiaco de contorno de pulso (PCCO)
•	 Índice de resistencia vascular sistémica (p-SVRI)
•	 Índice de agua pulmonar extravascular (EVLWI)
•	 Índice de volumen diastólico final global (GEDVI)
•	 Resistencia vascular sistémica (p-SVR)

Valor CVP Permite entrada manual o automática de datos si hay línea CVP

Cálculos hemodinámicos Sí

Duración de la tendencia 96 horas de IACS

Alarmas Límites de alarmas seleccionables por el usuario para PCCO y 
PCCI

Intervalo de calibración a cero ±200 mmHg

Especificaciones físicas

Fuente de alimentación Directamente a través del monitor mediante conexión de 
comunicación por pod

Tamaño (Al × An × F) 110 x 205 x 40 mm (4,3 x 8,1 x 1.6 pulg.)

Peso 0,9 kg

Conexiones Cuatro transductores para presión invasiva, C.O., cable único 
para conexión pod-monitor

Requisitos ambientales

Rango de temperatura 

Funcionamiento 
Almacenamiento

De 5 °C a 45 °C 
De -40 a 70 °C

Humedad relativa 

Funcionamiento 
Almacenamiento

Del 10 % al 95 % sin condensación 
Del 10 a 95 % con embalaje

Presión atmosférica 
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Especificaciones técnicas

Funcionamiento 
Almacenamiento

De 485 a 795 mmHg (de 65 a 106 kPa) 
De 375 a 795 mmHg (de 50 a 106 kPa)

1 Medido mediante curvas sintéticas o realizadas a partir de una base de datos (pruebas de laboratorio)

NOTA: El PiCCO Gen II SmartPod solo es compatible con el IACS VG9 o superior para su funcionamiento.

PiCCO, PULSION, PULSIOCATH son marcas registradas de PULSION Medical Systems SE. 
El nombre y el logotipo de Dräger, así como Infinity y SmartPod, son marcas registradas de Dräger. 
Otras marcas comerciales y términos empleados en este material son propiedad intelectual de sus respectivos dueños.
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Fabricante
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
PA 18969 Telford

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Edificio Beloira
Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 – Madrid 

	 +34 900 11 64 24
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


