
Grazie a Infinity PiCCO Gen II SmartPod, da oggi è possibile monitorare i parametri 
emodinamici e volumetrici senza ricorrere a un catetere inserito nell’arteria polmonare. La 
tecnologia PiCCO si basa su parametri quantitativi determinati sia in modo intermittente, 
tramite la tecnica di termodiluizione transpolmonare PULSION, sia in modo continuo tramite 
l’analisi del contorno del polso arterioso.

Pod di monitoraggio pazienti
Infinity PiCCO Gen II SmartPod
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in modalità sia 

intermittente sia 
continua

Consente un 
monitoraggio 

emodinamico e 
volumetrico battito-

battito meno invasivo

Integra 4 pressioni 
invasive e gittata 
cardiaca utilizzando un 
unico cavo che collega 
il pod al monitor
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PARAMETRI SUPPORTATI

•	 Gittata cardiaca con il metodo del contorno del polso (PCCO)
•	 Indice cardiaco continuo (PCCI)
•	 Gittata sistolica (p-SV)
•	 Indice di gittata sistolica (p-SVI)
•	 Variazione della gittata sistolica (SVV)
•	 Resistenza vascolare sistemica (p-SVR)
•	 Indice di resistenza vascolare sistemica (p-SVRI)
•	 Variazione della pressione pulsatile (PPV)
•	 Indice di contrattilità del ventricolo sinistro (dPmax)1

•	 Gittata cardiaca (p-CO)
•	 Indice cardiaco (p-CI)
•	 Indice di funzionalità cardiaca (CFI)
•	 Volume telediastolico globale (GEDV)
•	 Indice del volume telediastolico globale (GEDVI)
•	 Volume di acqua extravascolare polmonare (EVLW)
•	 Indice del volume di acqua extravascolare polmonare (EVLWI)
•	 Frazione di eiezione globale (GEF)1

•	 Indice di permeabilità vascolare polmonare (PVPI)1

•	 Pressione arteriosa, sistolica, diastolica e media (ART)
•	 Volume ematico intratoracico (ITBV)
•	 Indice del volume ematico intratoracico (ITBVI)

Dati tecnici

Parametri ottenuti dall’analisi del contorno del polso

Gittata cardiaca con il metodo del contorno del polso (PCCO) 

Campo di misurazione da 0,25 a 25 L/min

Risoluzione della visualizzazione 0,01 L/min

Precisione2 ≤3%

Indice cardiaco continuo (PCCI)

Campo di misurazione da 0,01 a 15 L/min/m2

Risoluzione della visualizzazione 0,01 L/min/m2

Gittata sistolica (p-SV) 

Campo di misurazione da 1 a 250 mL

Risoluzione della visualizzazione 1 mL

Precisione ±3%

Indice di gittata sistolica (p-SVI) 

Campo di misurazione da 1 a 125 mL/m2

Risoluzione della visualizzazione 1 mL/m2

Variazione della gittata sistolica (SVV) 

Campo di misurazione da 0 a 50%

Risoluzione della visualizzazione 1%

Resistenza vascolare sistemica (p-SVR) 

Campo di misurazione da 0 a 30.000 dyn × sec × cm-5

Risoluzione della visualizzazione 10 dyn × sec × cm-5

Precisione ±6%
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Dati tecnici

Indice di resistenza vascolare sistemica (p-SVRI) 

Campo di misurazione da 0 a 30.000 dyn x sec x cm-5 x m2

Risoluzione della visualizzazione 10 dyn x sec x cm-5 x m2

Variazione della pressione pulsatile (PPV) 

Campo di misurazione da 0 a 50%

Risoluzione della visualizzazione 1%

Indice di contrattilità del ventricolo sinistro (dPmax)1

Campo di misurazione da 200 a 5.000 mmHg/s

Risoluzione della visualizzazione 1 mmHg/s

Parametri ottenuti dalla termodiluizione transpolmonare

Gittata cardiaca (p-CO) 

Campo di misurazione da 0,25 a 25 L/min

Risoluzione della visualizzazione 0,01 L/min

Precisione2 3%

Indice cardiaco (p-CI) 

Campo di misurazione da 0,10 a 15,0 L/min/m2

Risoluzione della visualizzazione 0,1 L/min/m2

Precisione Coefficiente di variazione <1%

Indice di funzionalità cardiaca (CFI) 

Campo di misurazione da 1,0 a 15,0 /min

Risoluzione della visualizzazione 0,1 /min

Volume telediastolico globale (GEDV) 

Campo di misurazione da 40 a 4.800 mL

Risoluzione della visualizzazione 1 mL

Precisione2 ≤5%

Indice del volume telediastolico globale (GEDVI) 

Campo di misurazione da 80 a 2.400 mL/m2

Risoluzione della visualizzazione 1 mL/m2

Volume di acqua extravascolare polmonare (EVLW) 

Campo di misurazione da 10 a 5.000 mL

Risoluzione della visualizzazione 1 mL

Precisione ±5%

Indice del volume di acqua extravascolare polmonare (EVLWI) 

Campo di misurazione da 0 a 50 mL/kg

Risoluzione della visualizzazione 1 mL/kg

Frazione di eiezione globale (GEF)1

Campo di misurazione da 1 a 99%

Risoluzione della visualizzazione 1%

Indice di permeabilità vascolare polmonare (PVPI)1

Campo di misurazione da 0,1 a 10

Risoluzione della visualizzazione 0,1

Pressione arteriosa, sistolica, diastolica, media (ART) 
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Campo di misurazione da 0 a 300 mmHg

Risoluzione della visualizzazione 1 mmHg

Precisione ±1 mmHg o ±3% con esclusione del trasduttore (a seconda del 
valore maggiore)

Volume ematico intratoracico (ITBV) 

Campo di misurazione da 50 a 6.000 mL

Risoluzione della visualizzazione 1 mL

Volume ematico intratoracico (ITBV) 

Campo di misurazione da 100 a 3.000 mL/m2

Risoluzione della visualizzazione 1 mL/m2

Dati tecnici

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Parametri dei trend •	 Gittata cardiaca (p-CO)
•	 Indice cardiaco continuo (PCCI)
•	 Indice cardiaco (p-CI)
•	 Indice di gittata sistolica (p-SVI)
•	 Variazione della gittata sistolica (SVV)
•	 Indice di permeabilità vascolare polmonare (PVPI)1

•	 Frazione di eiezione globale (GEF)1

•	 Gittata cardiaca con il metodo del contorno del polso (PCCO)
•	 Indice di resistenza vascolare sistemica (p-SVRI)
•	 Indice del volume di acqua extravascolare polmonare (EVLWI)
•	 Indice del volume telediastolico globale (GEDVI)
•	 Resistenza vascolare sistemica (p-SVR)

Valore della CVP Supporta l’inserimento manuale o automatico nel caso di una 
linea di CVP

Calcoli emodinamici Sì

Durata trend 96 ore per IACS

Allarmi Limiti di allarme selezionabili dall’utente per PCCO e PCCI

Gamma bilanciamento zero ±200 mmHg

Specifiche fisiche

Fonte di alimentazione Alimentazione diretta dal monitor tramite connessione di 
comunicazione pod

Dimensioni (H x L x P) 110 x 205 x 40 mm

Peso 0,9 kg

Connessioni Quattro pressioni invasive, gittata cardiaca, collegamento 
pod-monitor tramite cavo singolo
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Requisiti ambientali

Intervallo impostazione temperatura 

In uso 
Stoccaggio

da 5 a 45 °C 
da -40 a +70 °C

Umidità relativa 

In uso 
Stoccaggio

dal 10 al 95%, senza formaz. di condensa 
dal 10 al 95% nella confezione

Pressione atmosferica 

In uso 
Stoccaggio

da 485 a 795 mmHg (da 65 a 106 kPa) 
da 375 a 795 mmHg (da 50 a 106 kPa)

Dati tecnici

1 Misurazione effettuata mediante forme d’onda sintetiche e/o di database (test di laboratorio)

NOTA: PiCCO Gen II SmartPod è operativamente compatibile solo con IACS VG9 o versione superiore.

PiCCO, PULSION, PULSIOCATH sono marchi registrati di PULSION Medical Systems SE. 
Il nome e il logo Dräger, Infinity e SmartPod sono marchi registrati di Dräger. 
La proprietà intellettuale di altri termini e nomi di marchi commerciali riportati nel presente documento è dei rispettivi proprietari.
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Produttore
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
PA 18969 Telford

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


