
Acum puteți monitoriza parametrii hemodinamici și volumetrici fără un cateter de arteră 
pulmonară, folosind ​Infinity PiCCO SmartPod. Tehnologia PiCCO utilizează parametri 
cantitativi care sunt determinați atât intermitent, prin tehnica de termodiluție 
transpulmonară a PULSION, cât și continuu, prin analiza de contur a pulsului arterial.

Dispozitive de monitorizare a 
pacienților

Infinity PiCCO Gen II SmartPod
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Determină parametrii 
atât intermitent, cât și 

continuu

Oferă o monitorizare 
hemodinamică și 

volumetrică mai puțin 
invazivă, în funcție de 

puls

Integrează 4 presiuni 
invazive și debitul 
cardiac utilizând un 
singur cablu care 
conectează pod-ul la 
monitor
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PARAMETRII ACCEPTAȚI

•	 Debit cardiac prin analiza de contur a pulsului (PCCO)
•	 Indice cardiac continuu (PCCI)
•	 Volum sistolic (p-SV)
•	 Indicele volumului sistolic (p-SVI)
•	 Variația volumului sistolic (SVV)
•	 Rezistența vasculară sistemică (p-SVR)
•	 Indicele rezistenței vasculare sistemice (p-SVRI)
•	 Variația presiunii pulsului (PPV)
•	 Indice de contractilitate ventriculară stânga (dPmax)1

•	 Debit cardiac (p-CO)
•	 Indice cardiac (p-CI)
•	 Indicele funcției cardiace (CFI)
•	 Volumul diastolic final global (GEDV)
•	 Indicele volumului diastolic final global (GEDVI)
•	 Apă pulmonară extravasculară (EVLW)
•	 Indicele apei pulmonare extravasculare (EVLWI)
•	 Fracția de ejecție globală (GEF)1

•	 Indicele permeabilității vasculare pulmonare (PVPI)1

•	 Presiunea arterială, sistolică, diastolică și medie (ART)
•	 Volumul sanguin intratoracic (ITBV)
•	 Indicele volumului sanguin intratoracic (ITBV)

Date tehnice

Parametrii obținuți din analiza de contur a pulsului

Debit cardiac prin analiza de contur a pulsului (PCCO) 

Interval de măsurare 0,25 - 25 l/min

Rezoluția afișajului 0,01 l/min

Precizie2 ≤3 %

Indice cardiac continuu (PCCI)

Interval de măsurare 0,01 - 15 l/min/m2

Rezoluția afișajului 0,01 l/min/m2

Volum sistolic (p-SV) 

Interval de măsurare 1 - 250 ml

Rezoluția afișajului 1 ml

Precizie ±3 %

Indicele volumului sistolic (p-SVI) 

Interval de măsurare 1 - 125 ml/m2

Rezoluția afișajului 1 ml/m2

Variația volumului sistolic (SVV) 

Interval de măsurare 0 - 50 %

Rezoluția afișajului 1 %

Rezistența vasculară sistemică (p-SVR) 

Interval de măsurare 0 - 30.000 dyn × sec × cm-5

Rezoluția afișajului 10 dyn × sec × cm-5

Precizie ±6 %
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Date tehnice

Indicele rezistenței vasculare sistemice (p-SVRI) 

Interval de măsurare 0 - 30.000 dyn x sec x cm-5 x m2

Rezoluția afișajului 10 dyn x sec x cm-5 x m2

Variația presiunii pulsului (PPV) 

Interval de măsurare 0 - 50 %

Rezoluția afișajului 1 %

Indice de contractilitate ventriculară stânga (dPmax)1

Interval de măsurare 200 - 5.000 mmHg/s

Rezoluția afișajului 1 mmHg/s

Parametrii obținuți din termodiluția transpulmonară

Debit cardiac (p-CO) 

Interval de măsurare 0,25 - 25 l/min

Rezoluția afișajului 0,01 l/min

Precizie2 3 %

Indice cardiac (p-CI) 

Interval de măsurare 0,10 - 15,0 l/min/m2

Rezoluția afișajului 0,1 l/min/m2

Precizie Coeficient de variație <1 %

Indicele funcției cardiace (CFI) 

Interval de măsurare 1,0 - 15,0 /min

Rezoluția afișajului 0,1 /min

Volumul diastolic final global (GEDV) 

Interval de măsurare 40 - 4.800 ml

Rezoluția afișajului 1 ml

Precizie2 ≤ 5 %

Indicele volumului diastolic final global (GEDVI) 

Interval de măsurare 80 - 2.400 ml/m2

Rezoluția afișajului 1 ml/m2

Apă pulmonară extravasculară (EVLW) 

Interval de măsurare 10 - 5.000 ml

Rezoluția afișajului 1 ml

Precizie ±5 %

Indicele apei pulmonare extravasculare (EVLWI) 

Interval de măsurare 0 - 50 ml/kg

Rezoluția afișajului 1 ml/kg

Fracția de ejecție globală (GEF)1

Interval de măsurare 1 - 99 %

Rezoluția afișajului 1 %

Indicele permeabilității vasculare pulmonare (PVPI)1

Interval de măsurare 0,1 - 10

Rezoluția afișajului 0,1

Presiunea arterială, sistolică, diastolică, medie (ART) 
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Interval de măsurare 0 - 300 mmHg

Rezoluția afișajului 1 mmHg

Precizie valoarea mai mare dintre ±1 mmHg sau ±3 %, excluzând 
traductorul

Volumul sanguin intratoracic (ITBV) 

Interval de măsurare 50 - 6.000 ml

Rezoluția afișajului 1 ml

Indicele volumului sanguin intratoracic (ITBV) 

Interval de măsurare 100 - 3.000 ml/m2

Rezoluția afișajului 1 ml/m2

Date tehnice

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Parametri cu tendințe •	 Debit cardiac (p-CO)
•	 Indice cardiac continuu (PCCI)
•	 Indice cardiac (p-CI)
•	 Indicele volumului sistolic (p-SVI)
•	 Variația volumului sistolic (SVV)
•	 Indicele permeabilității vasculare pulmonare (PVPI)1

•	 Fracția de ejecție globală (GEF)1

•	 Debit cardiac prin analiza de contur a pulsului (PCCO)
•	 Indicele rezistenței vasculare sistemice (p-SVRI)
•	 Indicele apei pulmonare extravasculare (EVLWI)
•	 Indicele volumului diastolic final global (GEDVI)
•	 Rezistența vasculară sistemică (p-SVR)

Valoarea CVP Suport pentru introducerea manuală sau automată în cazul unei 
linii CVP

Calcule hemodinamice Da

Durata tendinței 96 ore pentru IACS

Alarme Limite de alarmă selectabile de utilizator pentru PCCO și PCCI

Intervalul de echilibrare zero ±200 mm Hg

Specificații fizice

Sursă de alimentare Alimentat direct de la monitor prin conexiunea de comunicație a 
pod-ului

Dimensiuni (H x Lt x Ad) 110 x 205 x 40 mm (4,3 x 8,1 x 1,6 in)

Greutate 0,9 kg (1,9 lbs)

Conexiuni Patru presiuni invazive, C.O., un singur cablu de la pod la monitor

Cerințe de mediu

Interval de temperatură 

Funcționare 
Stocare

Între 5 și 45 °C (între 41 și 113 °F) 
Între -40 și 70 °C (între -40 și 158 °F)

Umiditate relativă 

Funcționare 
Stocare

10 - 95 %, fără condensare 
10 - 95 % cu ambalaj

Presiune atmosferică 

Funcționare 
Stocare

485 - 795 mmHg (65 - 106 kPa) 
375 - 795 mmHg (50 - 106 kPa)
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Date tehnice

1 Măsurat folosind forme de undă sintetice și/sau din baza de date (teste de laborator)

NOTĂ: PiCCO Gen II SmartPod este compatibil operațional numai cu IACS VG9 sau o versiune ulterioară.

PiCCO, PULSION, PULSIOCATH sunt mărci comerciale înregistrate ale PULSION Medical Systems SE. 
Numele și sigla Dräger, Infinity și SmartPod sunt mărci comerciale înregistrate ale Dräger. 
Alte denumiri de mărci comerciale și termeni utilizați în prezentul document reprezintă proprietatea proprietarilor respectivi.
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Producător
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
18969 Telford

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.

10
15

65
 | 

05
.3

6 
| S

ub
 re

ze
rv

a 
m

od
ifi

că
ril

or
  |

 ©
 2

02
6/

02
/1

0 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 233 11 30
	 infomedicalro@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


