
Information zur Bedienung des Flaschenentwerters mit 
 

CALGAZ FLASCHEN  
 

gilt für folgende Modelle:  
 

Modell RC 4250 (Außengewinde) für 2AL, 5AL, 8AL, 6D Calgaz-Flaschen.  
 
 

VOR DEM FORTFAHREN ERST ALLE ANWEISUNGEN LESEN 
 
Der Calgaz Flaschenentwerter wurde für die Entwertung der o.g. DOT39 Flaschen entwickelt, um das Entsorgen der 
Flaschen einfacher und sicherer zu machen. Die korrekte Anwendung des Entwerters hinterlässt ein sichtbares Loch im 
Bereich des Flaschenventils. Leere Flaschen können zu Calgaz geschickt werden (Porto vorausbezahlt) oder können von 
einem Metall-Recyclingunternehmen gesammelt oder einfach ins Altmetall gegeben werden. 
 
Calgaz akzeptiert nur eigen produzierte Flaschen zum Wiederverwerten. 

 
 
 
1. Den Flaschentyp und den entsprechend zu verwendeten Flaschenentwerter ermitteln. 
2. Die Flaschen müssen LEER sein bevor Sie weiter fortfahren. Bei noch gefüllten Flaschen muss, bevor das 
Flaschenventil entwertet wird, mittels eines Regulierventils der Druck sicher abgelassen werden. Den Inhalt im 
Freien oder unter einer entsprechend klassifizierten Abzugshaube ablassen. Brennbare Gasmischungen müssen 
fern von allen eventuellen Zündquellen geleert werden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob die Mischung brennbar ist. Eine Restgasmenge kann während dieses Prozesses entweichen. Immer 
eine Schutzbrille tragen und langsam mit den Flaschen arbeiten. 
3. Die Flasche mit dem Flaschenventil vom Gesicht weg halten. Bei der Handhabung mit Flaschen Vorsicht walten lassen. 
Wenn Sie  nicht vertraut mit der Handhabung sind, kontaktieren Sie jemanden, der sich auskennt.  
4. Achten Sie darauf, dass der Stempel in der Mitte vollständig in dem Körper des Entwerters eingefahren ist. Der 
Stempel wird eingefahren in dem der Hebel entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird.  
5. Schrauben Sie den Entwerter auf die Flasche wie ein Regulierventil. Bei Arbeiten mit brennbaren Mischungen 
führen Sie die folgenden Arbeiten mit in Wasser getauchter Flasche und Entwerter durch, um Reibung als 
mögliche Zündquelle auszuschließen.  
6. Drehen Sie den Hebel langsam im Uhrzeigesinn. Ein steigernder Widerstand wird spürbar bis der Widerstand abnimmt 
(oder ein klapperndes Geräusch in der Flasche hörbar ist). In diesem Moment ist der Bolzen (Ventilstößel) aus dem Ventil 
gedrückt worden. Während dieses Prozesses kann es zu geringen Ausgasungen kommen. Bei Ausgasungen, lassen Sie 
den Druck entweichen. Die Entwerter sind mit Druckablassanschlüssen entwickelt worden, für den Fall eines 
verbleibenden Rests in der Flasche. 
7. Entfernen Sie den Entwerter durch einige Male Drehen des Hebels gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie dann den 
gerändelten Körper mit den Fingern weiter bis es aus dem Flaschenventil gedreht ist. Zum Entfernen des Entwerters vom 
Flaschenventil NICHT NUR den Hebel benutzen, da dies eine übermäßige Belastung auf den Stempel verursacht. Nach 
Entfernen des Entwerters ist ein Loch im Flaschenventil sichtbar. Der Ventilbolzen ist in der Flasche hörbar. Bei den 
7EOC und 7HP-Flaschen könnte das ausgestoßene Ventilstück nicht klappern, weil es durch ein Metallfragment nahe 
dem ursprünglichen Platz gehalten wird.  
 
 
 

Warnungen  
 
 
1. Bei Benutzung des Entwerters immer Schutzbrille tragen.  
2. Diese Entwerter nur für Flaschen benutzen, die von Calgaz hergestellt sind.  
3. Wenn ein ungewöhnlicher Widerstand zu fühlen ist, umgehend stoppen und das Flaschenventil auf 
Beschädigungen untersuchen.  
4. Keine Schraubenschlüssel oder Zangen zum Aufschrauben beim Befestigen, nur handfest anziehen.  
5. Den Entwerter in einem gut belüfteten Bereich benutzen.  
6. Wenn ein reibungsloses Aufschrauben nicht möglich, den Entwerter nicht weiter benutzen, um Verletzungen 
vorzubeugen.  
7. Vor Benutzung des Entwerter die Flaschen immer entleeren.  
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