
Το Dräger Interlock 7500 είναι ένα αλκοολόμετρο που αποτρέπει την εκκίνηση του 
οχήματος από ένα άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Το Interlock 7500 είναι 
έτοιμο για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με GPS ή/
και μονάδα μετάδοσης δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Αλκοολόμετρο κλειδώματος 
εκκίνησης

Dräger Interlock 7500

—
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Dräger Interlock 7500
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Σειριακή διεπαφή
Για ψηφιακή επικοινωνία με 

συστήματα τηλεματικής

Καλώδια
Συνδέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα 

του οχήματος

Υποδοχή για το 
προσάρτημα 

κεφαλής

Μονάδα ελέγχου
Τοποθετείται κάτω από ταμπλό - 

καταχωρεί όλες τις μετρήσεις

Σύνδεσμος 
για τη μονάδα 

μετάδοσης 
κινητών 

δεδομένων

Έγχρωμες 
λυχνίες LED

Προσάρτημα κεφαλής (συσκευή 
μέτρησης)
Τοποθετείται στο εσωτερικό του 
οχήματος

Έγχρωμη οθόνη
Οδηγίες χρήσης με μηνύματα 
κειμένου

Επιστόμιo
Αντικαθίσταται 
εύκολα - 
βρίσκεται στο 
πίσω μέρος του 
αλκοολόμετρου
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Οφέλη

Αξιόπιστη πρόληψη οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Το Interlock 7500 είναι ένα αλκοολόμετρο εντός του οχήματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις εμπορευματικές μεταφορές και στον χώρο εργασίας για τη μείωση του 
κινδύνου οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Το Interlock 7500 χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες στο 
πλαίσιο νομικών μέτρων, ως μέρος των προγραμμάτων παραβατών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI/
DWI). Σε αυτές τις χώρες, οι παραβάτες που βρέθηκαν να έχουν επίπεδα αλκοόλης στο αίμα πάνω από ένα 
συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια συσκευή Interlock στα οχήματά τους. Τα αξιόπιστα 
αποτελέσματα, η καταγραφή δεδομένων που δεν μπορεί να παραποιηθεί και η διαχείριση των δεδομένων 
κατέχουν σημαντικό ρόλο σε αυτά τα προγράμματα.

Τρόπος λειτουργίας του Interlock 7500
Το Interlock 7500 αποτελείται από δύο στοιχεία: το αλκοολόμετρο και τη μονάδα ελέγχου. Στο αλκοολόμετρο 
πραγματοποιείται η ανάλυση του δείγματος αναπνοής. Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει ή εμποδίζει την εκκίνηση του 
οχήματος. Πριν από την εκκίνηση του οχήματος, το Interlock 7500 ζητά από τον οδηγό να υποβληθεί σε αλκοτέστ. 
Αν η συσκευή ανιχνεύσει τιμή αλκοόλης που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, δεν επιτρέπει την εκκίνηση του 
οχήματος. Η συσκευή συμβάλλει στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και, ως εκ τούτου, των 
κινδύνων πρόκλησης ατυχήματος λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Γρήγορη λειτουργική ετοιμότητα
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Interlock 7500 είναι ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος προθέρμανσης και η 
ετοιμότητά του για χρήση. Σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε θερμοκρασίες 
κάτω από 0°C, το αλκοολόμετρο κλειδώματος εκκίνησης εξακολουθεί να είναι έτοιμο για χρήση σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Με εγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας από -40°C έως 85°C, διασφαλίζει ότι η συσκευή 
λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από κάθε είδους συνθήκες περιβάλλοντος.

Εύκολος χειρισμός
Το Dräger Interlock 7500 διαθέτει κομψό και εργονομικό σχεδιασμό. Δεδομένου ότι το επιστόμιο βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής, δεν αναγνωρίζεται εύκολα ως αλκοολόμετρο κλειδώματος εκκίνησης. Τα υγιεινά 
επιστόμια του Interlock 7500 συσκευάζονται μεμονωμένα και κατασκευάζονται από βιομηχανικά 
λιπασµατοποιήσιµο υλικό. Η μεμβράνη της συσκευασίας είναι κατάλληλη για οικιακή κομποστοποίηση. Το 
εύχρηστο μενού είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω της ευκρινούς έγχρωμης οθόνης, καθιστώντας τον χειρισμό 
αυτονόητο. Επιπλέον, οι έγχρωμες λυχνίες LED της συσκευής διευκολύνουν περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη.

Ασφαλής χειρισμός δεδομένων
Το καταγραφικό δεδομένων του 7500 αποθηκεύει όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως ημερομηνία, ώρα, παροχή ή 
άρνηση παροχής αλκοτέστ, μετρηθείσα συγκέντρωση αλκοόλης, εκκινήσεις ή τερματισμούς λειτουργίας του 
κινητήρα καθώς και τυχόν προσπάθειες παραποίησης του αποτελέσματος. Τα ληφθέντα δεδομένα διατίθενται 
μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ειδικές μέθοδοι κρυπτογράφησης διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων.

Αξιόπιστη τεχνολογία μετρήσεων
Το Interlock 7500 μετρά ειδικά αλκοόλ. Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι αξιόπιστο και ακριβές. Επίσης, τυχόν 
προσπάθειες παράκαμψης ή παραποίησης του αποτελέσματος αναγνωρίζονται με αξιοπιστία και αποθηκεύονται 
στο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να προσδιορίσει αν το αλκοόλ που ανιχνεύτηκε στο δείγμα αναπνοής είναι 
πραγματικά αλκοόλ εκπνοής ή αλκοόλ που έχει εμποτίσει το στόμα.
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Αποδεδειγμένη τεχνολογία Dräger
Με περισσότερα από 70 χρόνια πείρας, η Dräger κατέχει ηγετική θέση στα αλκοτέστ παγκοσμίως. Η οικογένεια 
προϊόντων Alcotest χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές σε πολλές χώρες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας. 
Το Interlock 7500 χρησιμοποιεί την αποδεδειγμένη τεχνολογία αισθητήρα των συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ της 
Dräger. Τα αλκοολόμετρα κλειδώματος εκκίνησης Dräger έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς για περισσότερα από 30 
χρόνια.

Οφέλη

Ψηφιακή ενσωμάτωση στο όχημα
Το Dräger Interlock 7500 διαθέτει προαιρετική ψηφιακή διεπαφή CAN bus και LIN bus για ελάχιστη προσπάθεια 
εγκατάστασης. Αυτή η διεπαφή είναι τυποποιημένη σε όλη την Ευρώπη (EN 50436-4) και είναι συμβατή με όλα τα 
αντίστοιχα οχήματα.*
*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των οχημάτων, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία 
του οχήματός σας.
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Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία
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Δείγμα αναπνοής αποδεκτό: 
Επιτρέπεται η εκκίνηση του 
οχήματος
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Μέτρηση της συγκέντρωσης 
αλκοόλης στην αναπνοή
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Αίτημα υποβολής δείγματος 
αναπνοής

Λεπτομέρειες
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Η κάμερα είναι πλήρως ενσωματωμένη στο Interlock 7500 και τεκμηριώνει 
τα υποβληθέντα δείγματα αναπνοής με εικόνες.

Κάμερα για το Dräger Interlock 7500
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Διάφορες βάσεις για την τοποθέτηση της συσκευής χειρός στο ταμπλό του 
οδηγού.

Βάσεις
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Τα υγιεινά επιστόμια του Interlock 7500 συσκευάζονται μεμονωμένα και 
κατασκευάζονται από βιομηχανικά λιπασµατοποιήσιµο υλικό. Η μεμβράνη 
της συσκευασίας είναι κατάλληλη για οικιακή κομποστοποίηση.

Επιστόμια

Παρελκόμενα
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Το ​Dräger Alcotest 6000 επιτρέπει στους επαγγελματίες χρήστες να 
πραγματοποιούν αλκοτέστ γρήγορα και με ακρίβεια. Η τεχνολογία μέτρησης 
αυτής της μικρής και εύχρηστης φορητής συσκευής έχει ήδη αποδειχθεί ότι 
λειτουργεί επιτυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο με περισσότερες από 1.000.000 
πωλήσεις.

​Dräger Alcotest 6000
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Το αλκοολόμετρο ​Dräger Alcotest 4000 προσφέρει στους οδηγούς έναν 
αξιόπιστο τρόπο να ελέγχουν το επίπεδο του αλκοόλ στην αναπνοή τους 
ώστε να επιβεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να οδηγήσουν νόμιμα. Αυτό 
διασφαλίζεται χάρη στην ακριβή τεχνολογία μέτρησης που χρησιμοποιούν 
και οι αστυνομικές αρχές: πάνω από 30 εκατομμύρια αλκοτέστ τον χρόνο.

​Dräger Alcotest 4000

Σχετικά προϊόντα
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Αρχή μέτρησης Ηλεκτροχημικός αισθητήρας

Συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία Θερμοκρασία -40 °C έως 85 °C

Ετοιμότητα χρήσης <5 δευτ. (πάνω από 0°C) <60 δευτ. (στους -20°C) <110 δευτ. 
(στους -40°C)

Οθόνη Έγχρωμη οθόνη γραφικών στη συσκευή χειρός με μηνύματα 
πλήρους κειμένου

Διάστημα βαθμονόμησης τυπικά 12 μήνες

Καταγραφικό δεδομένων στη μονάδα ελέγχου, για έως 200.000 μετρήσεις

Διαστάσεις (Υ x Π x Μ) Συσκευή χειρός περίπου 138 mm x 61 mm x 36 mm Μονάδα 
ελέγχου περίπου 148 mm x 90 mm x 32 mm

Βάρος Συσκευή χειρός περίπου 178 g Μονάδα ελέγχου περίπου 240 g

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 12 V έως 24 V

Ρελέ για τη γραμμή του ρελέ μίζας <16 A συνεχής παροχή, <40 A ανώτατο όριο, το ρελέ εξόδου 
μπορεί να επενεργήσει μέχρι τα 48 V

Κατανάλωση ρεύματος <2,5 A μέγιστη, <1 mA σε κατάσταση αναμονής

Εγκρίσεις Γενική γερμανική άδεια λειτουργίας 
EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014, EN 50436-6:2015, 
σήμανση E1, Κανονισμός ECE Αρ. 10, NHTSA:2013, AS 
3547:2019.1

Μεταφορά δεδομένων Διασύνδεση PC 
CAN / LIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 50436-4 (CAN 250 
kbit/s και 500 kbit/s, J1939)

Τεχνικά Δεδομένα
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Dräger Interlock 7500 Συσκευή ακινητοποίησης οχήματος 
ελεγχόμενη από τη συγκέντρωση της αλκοόλης στην αναπνοή 
(συσκευή χειρός και μονάδα ελέγχου) για εγκατάσταση σε 
οχήματα, επιστόμια (3 τεμάχια)

37 16 814

Μονάδα LTE για το Dräger Interlock 7500 83 27 080

Κάμερα για το Dräger Interlock 7500 83 22 413

Επιστόμια (5 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά 83 26 550

Επιστόμια (50 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά 83 27 627

Επιστόμια (300 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά 83 22 597

Συσκευή χειρός Βάση για τη συσκευή χειρός (κλιπ) 83 22 497

Συσκευή χειρός Βάση για τη συσκευή χειρός (συρόμενη) 37 24 354

Πληροφορίες παραγγελίας
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Βρείτε έναν τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων 
στην ηλ. διεύθυνση: 
www.draeger.com/contact

Έδρα εταιρείας
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ή στις θυγατρικές της σε ορισμένες
χώρες και όχι απαραίτητα στη χώρα όπου κυκλοφορεί το παρόν υλικό. Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση www.draeger.com/trademarks για την τρέχουσα
κατάσταση των εμπορικών σημάτων της Dräger.
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