
하나의 모니터로 전 기간 내내 관리
Dräger에서는 사전, 중간 그리고 사후 
처치를 포함한 전 임상 과정 내내 환자
를 모니터링할 수 있는 병상 기기 필요
성에 대한 해답으로 M540을 디자인했
습니다. M540은 Infinity 네트워크에 연
결하여 병상에서 그리고 이송에 있어 
점점 늘어가는 지속적 모니터링에 대한 
요구를 충족하고 환자의 재원 기간 내
내 환자 정보를 지속적으로 기록하도록 
지원합니다.

M540은 독립적으로 사용되거나 Infinity 
Acute Care System(IACS)의 이송 모니
터로 사용될 수 있습니다. 설정을 재구
성할 필요 없이 환자의 급성 레벨 변경 
시 필요한 임상 매개변수를 모니터링합
니다.

독립적으로 사용된 M540은 ECG, SpO2 
및 NiBP가 필수 매개변수인 마취 회복
실(PACU) 또는 응급실(ED)에 적합한 
솔루션입니다. 다양한 MPod® 와 MCa-
ble® 플러그인 부속품 덕분에 이 모니터
는 환자 급성 레벨에 맞춰 즉각적으로 
변경 가능합니다.
 

신속하고 안전한 환자 이송
Infinity M540에는 Dräger Pick and Go® 

기술이 내장되어 있어 환자를 신속하고 
용이하게 이송합니다. 모니터나 케이블
을 교체할 필요 없이 한 손을 사용하여 
M540 모니터를 도킹 상태에서 해제할 
수 있으며 도킹 해제 시 유선에서 무선 
네트워킹으로 자동 전환합니다.  M540
은 보기가 편한 와이드스크린 디스플레
이를 갖추고 있기 때문에 별도의 이송 
모니터를 사용 할 필요가 없습니다.

이송 시 전 매개변수 모니터링, 경보 및 
이벤트 저장 기능으로 환자의 안전을 
지원합니다. M540은 Infinity CentralSta-
tion과 원격 보기 장치를 통해 접근할 수 
있는 Infinity 네트워크로 환자 데이터를 
전달합니다. 실시간 모니터링이 병상에
서 그리고 이송 시 지속적으로 가능합
니다.

Infinity® M540 모니터
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Infinity® M500 도킹 스테이션
모니터가 도킹된 상태에서 모니터에 전
원을 공급하고 이송 시 필요한 내부 배터
리를 충전

Infinity® M540
하나의 모니터로 입원에서 퇴원까지
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전 치료 과정에 걸쳐 환자를 동반하는 단일 모니터를  
사용하여 작업 흐름을 최적화하고 환자의 안전을 지원 
하십시오. 이제 독립형 성능을 갖춘 Infinity M540 모니 
터가 병상에서 이송까지 중단 없이 지속적으로 감독하 
므로 감지되지 않은 이벤트를 줄이고 더욱 완전한 환자  
기록이 가능하도록 지원합니다.
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M500 도킹 스테이션에서는 프로필을 저
장할 수 있습니다
지능적 기능이 M500 도킹 스테이션 내
의 메모리 칩을 활성화합니다. 이로 인
해 특정 부서, 특정 환자 고유의 모니터
링 설정을 저장하거나 M540의 원래 설
정을 유지하기 위한 유연성을 제공합니
다. 가령 중환자실(CCU)에서는 ECG 파
형을 녹색으로 보거나 특정 경보 끄기
를 원할 경우 새 M540을 M500에 도킹
할 때마다 임상의가 설정을 조정할 필
요가 없습니다.

M500 네트워크 기능
M540 VG2.1 소프트웨어 사용 시 M500 
도킹 스테이션은 Infinity CentralStation, 
Symphony, Gateway 및 Innovian Web®과 
직접적으로 통신할 수 있습니다.

가변적 이송 볼륨
M540*의 새로운 이송 시 볼륨 기능은 
서로 다른 부서가 각각 원하는 고유 경
보 볼륨에 대한 기본 설정을 10%의 증분 
단계로 50%에서 100%까지 구성할 수 
있습니다. 예를 들어 중앙 모니터링 스
테이션이 사용되지 않는 응급실 (ED)에
서는 중앙 모니터링 스테이션에서 환자
를 지속적으로 모니터링하는 중환자실
(ICU)에서보다 이송 시 더 큰 볼륨을 필
요로 할 수 있습니다.

확장 가능한 병원 전반 솔루션의 일부
하나의 M540 모니터가 환자가 재원하
는 내내 항상 데이터를 전송하며 환자
와 함께 이동될 수 있습니다. 환자의 급
성 상태와 환자가 위치하는 치료 부서
에 따라 같은 M540이 독립형 장치 또는 
IACS의 일부로 작동합니다.

예를 들어 환자가 응급실(ED)에서 독립
형 모드의 M540 모니터와 시작한 후, 
ICU 또는 CCU에서는 같은 M540을 
IACS와 결합하여 사용하고, 유도실에
서는 독립형 모드로, OR에서 IACS와 결
합 그리고 최종적으로 회복실(PACU)에
서 독립형 모드로 되돌아갈 수 있습니
다. 이 모든 과정에서 케이블을 다시 연
결하거나 환자 기록을 중단하지 않고 
환자를 이송할 수 있습니다.

180°
180° 자동 플립 화면
병상에서 또는 이송 시 환자의 왼쪽이나 
오른쪽에 도킹 가능하며 동시에 지속적으
로 적절한 보기 방향을 유지합니다.

* �이송 시 볼륨 기능은 VG2.0.4 이상에서 제공합
니다. 
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가독성이 뛰어난 대형 와이드스크린 
별도의 이송 모니터를 추가할 필요 없음

INFINITY M540 모니터

손바닥 크기 그리고 인체공학적 
가볍고 내구성이 강하며 신뢰할 수 있음
(1.2 kg / 2.6 lbs, 배터리 포함)

무선 이송 
이송이 필요한 경우 간단하게 버튼을 

눌러 도킹 해제를 하면 무선으로  
데이터를 Infinity 네트워크로  

자동 전송

*모니터는 미국과 캐나다에서  
육상운송 구급차내 사용용으로 

승인되지 않았음.

휴대식
 병원 내 및 육상운송  

구급차*에서 환자 동반

Infinity M500 도킹 스테이션
모니터에 전원 공급 내부 배
터리 충전
모니터가 도킹된 상태에서 
모니터에 전원을 공급하고 
이송 시 필요한 내부  
배터리를 충전

구성 가능한 경보 레벨 
이송 시 볼륨은 기본값 50%로 설정되어 
있고 필요할 경우에만 경보음이 커짐

사용자 지정 프로필
새로운 부서 모니터링 설정으로 조정되므로 
임상의가 모니터를 도킹할 때마다 설정을 변경할 
필요가 없음 

내수성 
물튀김 방지 및 침수 시 액체로부터 

보호(물 속 30 cm (11.8”) 깊이에서 침
수 상태로 10분간 테스트함)

네트워크 기능
– Infinity CentralStation, Symphony, 

Gateway 및 InnovianWeb과 직접적으로 
통신 가능

– 메시지와 경보를 지원하고 다른 모니
터에서 원격으로 볼 수 있도록 정보를 

지속적으로 Infinity 네트워크로 전송
– 임상의가 M540에서 Gateway/Infinity 

CentralStation을 통해
리포트를 직접 생성할 수 있음



Infinity, Innovian 및 Pick and Go는 Dräger의 상표입니다.
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한국드레가주식회사
서울특별시 송파구 문정동 292
가든파이브 툴동 8층 S-21호
전화	 +82 2-708-6400
팩스	 +82 2-3675-8500

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

제조사
Draeger Medical Systems, Inc. 
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

다음에서 해당 지역의 판매 
대리점을 찾으십시오. 
www.draeger.com/
yeonlagcheo


