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­Medical ­Air ­Guard следи за чистотата на медицинския сгъстен въздух. Следи 
концентрацията на примеси във въздуха в съответствие с граничните стойности, 
определени от Европейската фармакопея и ISO 7396-1.

Системи за управление на 
медицински газове

Medical Air Guard

—
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Предимства

Чистота на медицинския сгъстен въздух
Медицинският сгъстен въздух се използва за обдишване на пациенти по време на операции и за целите на 
стандартните или интензивните грижи. Тъй като апаратите за обдишване подават въздуха директно към 
пациентите, той се счита за фармацевтично средство и следователно е предмет на разпоредбите на 
Европейската фармакопея. Производството и разпространението на медицински сгъстен въздух в болница 
е предмет на ISO 7396-1. И в двата документа са посочени праговете за чистота на сгъстения въздух по 
отношение на концентрацията на газообразни примеси, влажност и масла.

Непрекъснат мониторинг от страна на системата
Системата ­Medical ­Air ­Guard осигурява непрекъснат мониторинг за различните примеси, които може да се 
съдържат в медицинския сгъстен въздух. В зависимост от нивото на конфигурация тя може да следи всички 
предписани прагове или избрани от тях. Параметрите, които не са включени в съответната конфигурация, 
трябва редовно да се проверяват с алтернативно измервателно оборудване, напр. тръбички на Dräger. 
Болничните фармацевти са отговорни за контрола на чистотата на медицинския сгъстен въздух.

Medical Air Guard
следи праговете, определени от Европейската фармакопея, за кислород, CO, CO2, SO2, NO2 и точката на 
оросяване на медицинския сгъстен въздух. 

­Medical ­Air ­Guard VOC 
допълва възможностите на ­Medical ­Air ­Guard със сензор за детекция на концентрацията на летливи 
органични съединения в медицинския сгъстен въздух. Това показание служи и за мониторинг на прага за 
концентрация на маслени пари във въздуха. 

­Medical ­Air ­Guard CO 
следи само съдържанието на въглероден оксид (CO) в медицинския въздух. СО е силно токсичен газ, който 
се съдържа в много от изгорелите газове. Поради общото значение на това вредно вещество ISO 7396-1 
предписва непрекъснато измерване на концентрацията на CO като минимално изискване за мониторинг на 
чистотата на медицинския сгъстен въздух за всички системи за медицински сгъстен въздух в болницата. 

Всички системи ­Medical ­Air ­Guard издават автоматично предупреждение веднага щом предварително 
зададеният праг, определен от Европейската фармакопея, бъде надвишен за мониторираните примеси. 
Системата надеждно задейства аларма дори когато примесите са с преходен характер. Всички измерени 
данни и аларми се предоставят на интерфейс за по-нататъшна оценка. Това позволява безпроблемно 
документиране на качеството на сгъстения въздух. 

•	 Непрекъснат мониторинг на чистотата на медицинския сгъстен въздух
•	 Автоматична аларма при надвишаване на праговете
•	 Могат да бъдат зададени допълнителни прагове на алармата, специфични за клиента
•	 Съвместимост със системата за управление на аларми на Dräger
•	 Възможност за безпроблемно документиране

Висококачествени сензори
­Medical ­Air ­Guard използва изпитаната сензорна технология на Dräger. Електрохимичните сензори се 
използват за мониторинг на CO, SO2, NO2 и O2. За определяне на концентрацията на CO2 се използва 
инфрачервен сензор. Специален керамичен сензор за влажност се използва за мониторинг на 
изключително ниски точки на оросяване. Версията ­Medical ­Air ­Guard VOC включва допълнително 
фотойонизационен детектор (PID) за откриване на летливи органични съединения, за да се следи нивото на 
маслените пари във въздуха. Всеки сензор има локален дисплей, който извежда текущото показание.
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Индивидуални аларми
Системата е оборудвана с централен алармен блок, управляван от процесор. Алармите се предават или 
чрез безпотенциални контакти, или чрез системата за управление на аларми на Dräger. Това позволява 
алармите да се показват на алармените монитори на Dräger навсякъде в болницата. Освен това 
специфичните за клиента алармени прагове могат да бъдат индивидуално дефинирани и надеждно следени.

Предимства

Безпроблемна документация
Благодарение на изключителните си възможности за интеграция ­Medical ­Air ­Guard предоставя напълно нови 
възможности за оценка и документиране: измерванията и задействаните аларми могат да се предават към 
центъра за управление на болницата чрез системата за управление на аларми на Dräger. Предлага се и 
опционален регистратор на данни за безпроблемно документиране на данни и криви на измерванията.
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Размери (Ш x В x Д) 800 x 1200 x 300 mm

Работно напрежение 230 VAC, 50 Hz

Работно налягане 5 бара

Консумация на електроенергия 2 A

Обхват на измерване на точката на оросяване -100 до +20°C температура на оросяване

Технически данни

CO2 CO SO2 NO/NO2 O2 Маслени пари

Гранични 
стойности, 
определени от 
Европейската 
фармакопея

500 ppm 5 ppm 1 ppm 2 ppm 20,4 - 21,4
% (v/v)

0,1 mg/m3

Аларма за 
точката на 
оросяване

67 ppm (с възможност за регулиране до 870 ppm за изключения)
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Код за поръчка:

Medical Air Guard G31030

­Medical Air Guard VOC G31500

­Medical Air Guard CO Basic G34100

­Medical Air Guard CO AMS G34110

Информация за поръчване
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Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/contact

Производител
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 
	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.medical@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


