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Aparatul Medical Air Guard monitorizează puritatea aerului comprimat medical. Urmărește 
concentrația de impurități în aer, confirm limitelor stabilite de European Pharmacopoeia și 
ISO 7396-1.

Sisteme de management al 
gazelor medicale

Medical Air Guard

—
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Beneficii

Puritatea aerului comprimat de uz medical
Aerul comprimat de uz medical se folosește la ventilarea pacienților în timpul operațiilor, precum și în timpul 
tratamentului standard ori la terapie intensivă. Întrucât aparatele de ventilație administrează aerul direct pacienților, 
se consideră că este de natură farmaceutică și, ca atare, face obiectul reglementărilor European Pharmacopoeia. 
Producția și distribuirea de aer comprimat medical în spitale trebuie să respecte ISO 7396-1. Ambele documente 
prevăd praguri de puritate a aerului comprimat, care se referă la concentrațiile de impurități gazoase, umiditate și 
ulei.

Monitorizarea continuă prin intermediul sistemului
Sistemul Medical Air Guard asigură monitorizarea continuă a diferitelor impurități care pot fi prezente în aerul 
comprimat de uz medical. În funcție de nivelul configurației, poate monitoriza toate pragurile prescrise sau doar 
unele dintre acestea. Parametrii neincluși în configurație trebuie verificați sistematic cu alte echipamente, de 
exemplu cu tuburi Dräger. Monitorizarea purității aerului comprimat de uz medical cade în sarcina farmaciștilor din 
spitale.

Medical Air Guard
monitorizează pragurile stabilite de European Pharmacopoeia pentru oxigen, CO, CO2, SO2, NO2, precum și punctul 
de rouă al aerului comprimat de uz medical. 

Medical Air Guard VOC 
completează funcțiile Medical Air Guard cu un senzor care sesizează concentrația de compuși organici volatili în 
aerul comprimat de uz medical. Această măsurătoare servește și la monitorizarea pragului concentrației de vapori 
de ulei în aer. 

Medical Air Guard CO 
monitorizează doar concentrația de monoxid de carbon (CO) în aerul medical. CO este un gaz foarte toxic, prezent 
adesea în gazele de eșapament. Ținând cont de însemnătatea generală a acestei substanțe toxice, ISO 7396-1 
prevede măsurarea continuă a concentrației de CO drept cerință minimă în monitorizarea purității aerului comprimat 
de uz medical din spitale. 
Toate sistemele Medical Air Guard emit automat avertizări imediat ce impuritățile monitorizate depășesc pragul 
prestabilit, specificat de European Pharmacopoeia. Sistemul declanșează garantat o alarmă, chiar dacă impuritățile 
sunt de natură trecătoare. Toate valorile măsurate și toate alarmele pot fi accesate printr-o interfață, în vederea 
evaluării detaliate. Acest lucru permite documentarea imediată a calității aerului comprimat.

•	 Monitorizarea continuă a aerului comprimat de uz medical
•	 Alarme automate la depășirea pragurilor
•	 Se pot seta praguri de alarmă suplimentare, specifice clientului
•	 Compatibil cu Dräger Alarm Management System
•	 Funcții de documentare fără complicații

Senzori de calitate superioară
Medical Air Guard folosește tehnologia de senzor consacrată de la Dräger. Monitorizarea de CO, SO2, NO2 și O2 se 
realizează cu senzori electrochimici. Pentru a determina concentrația de CO2 se folosește un senzor infraroșu. 
Punctele de rouă extrem de scăzute se monitorizează cu un senzor de umiditate special, din ceramică. Versiunea 
Medical Air Guard VOC are și un detector cu fotoionizare (PID) care detectează compușii organici volatili pentru a 
monitoriza concentrațiile de ulei în aer. Fiecare senzor are un afișaj local pe care apare valoarea măsurată curentă.
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Alarme individuale
Sistemul este dotat cu o unitate centrală de alarme, comandată de procesor. Alarmele se transmit fie prin contacte 
false, fie prin Dräger Alarm Management System. Acest lucru permite afișarea pe monitoare de alarmă Dräger, 
oriunde în spital. În plus, se pot defini și monitoriza fiabil praguri de alarmă personalizate.

Beneficii

Documentare simplă
Datorită caracteristicilor de integrare excepționale, Medical Air Guard vă oferă opțiuni de evaluare și documentare 
complet noi: valorile măsurate și alarmele declanșate pot fi transmise, fără excepție, către centrul de coordonare al 
spitalului, prin Dräger Alarm Management System. Este disponibil și un înregistrator de date opțional pentru 
documentarea simplă a curbelor de date și de măsurători.
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Dimensiuni (l x Î x A) 800 x 1.200 x 300 mm

Tensiune de alimentare 230 V c.a., 50 Hz

Presiune de funcționare 5 bari

Consum de curent 2 A

Interval de măsurare a punctului de rouă între -100 și +20 °C temperatura punctului de rouă

Date tehnice

CO2 CO SO2 NO/NO2 O2 Vapori de ulei

Limite setate de 
European 
Pharmacopoeia

500 ppm 5 ppm 1 ppm 2 ppm 20,4 - 21,4 %
(v/v)

0,1 mg/m3

Alarmă pentru 
punctul de rouă

67 ppm (se poate regla până la 870 ppm pentru cazurile excepționale)
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Referință

Medical Air Guard G31030

Medical Air Guard VOC G31500

Medical Air Guard CO basic G34100

Medical Air Guard CO AMS G34110

Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact

Producător
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Sediul Central Al Corporaţiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A 
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 233 11 30
	 infomedicalro@draeger.com


