
언제, 어디서나 환자의 정보를 확인할 수 있습니다. Mobile Patient Watch를 통해 위치에 상관없이 
모바일 기기, 태블릿 또는 데스크톱 PC에서 환자 임상정보를 확인할 수 있습니다. 의료진의 진료 니즈에 
따른 애플리케이션 맞춤화가 가능하며, Infinity Dräger 환자 모니터, 인공호흡기 및 마취 기기의 정보를 
거의 실시간으로 확인하면서 지휘 감독과 원격 진료가 가능합니다.

임상 분야
Dräger Mobile Patient Watch

—
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장점

위치에 상관없이 환자 정보에 접속 가능
Dräger Mobile Patient Watch는 혁신적인 솔루션으로 Dräger Infinity 환자 모니터, 인공호흡기 및 마취 기기의 정보를 모바일 
기기를 통해 거의 실시간으로 제공합니다. 서로 연결된 기기들이 진료 구역의 전체 환자의 파형, 바이탈 사인, 트렌드 등 모든 
정보를 보여줍니다. 또한, Mobile Patient Watch로 인공호흡 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이러한 정보들은 의사 결정을 
지원하는 전자의료기록(EMR)의 이력 정보를 보완합니다. Mobile Patient Watch는 다음과 같은 다양한 보기 기능이 있습니다.

•	 모니터링 보기: 선택한 환자의 환자 모니터 파형, 파라미터와 미니트렌드를 보여줍니다.
•	 마취 보기: 선택한 수술실 환자의 흡기 및 호기 마취 가스값과 인공호흡의 파형, 파라미터, 설정값, 미니트렌드를 보여줍니다.
•	 인공호흡 보기: 선택한 집중치료실 환자의 인공호흡 파형, 파라미터 설정값, 미니트렌드를 보여줍니다.
•	 수치 보기: 환자와 연결된 환자 모니터와 추가적으로 인공호흡기나 마취기의 파마리터를 집계해서 보여줍니다. 또한, BIS 

모니터링과 신경근 모니터링(TOFscan) 정보를 통해 마취 심도와 근육 이완을 관리할 수 있습니다.
•	 표 트렌드 보기: 선택한 환자의 바이탈 사인과 파라미터의 트렌드 값을 일정한 간격으로 보여줍니다.
•	 심전도(ECG) 보기: 환자별로 사용 가능한 모든 ECG 리드를 시각화합니다.

원격 지휘, 감독 및 진료 가능*
Mobile Patient Watch를 활용하여 환자 안전을 한층 더 도모할 수 있습니다. 기존에 사용하는 Dräger Infinity 환자 모니터링 
시스템과 Infinity CentralStations에 Mobile Patient Watch를 추가하면 병원 어디에서나 지휘, 감독 또는 원격 진료를 위한 
환자 상태 정보 확인이 가능해집니다. 응급실, 수술실, 집중치료실 또는 일반 병동 등 환자의 위치에 구애받지 않습니다.

* 진단이나 필요한 치료를 결정할 때는 데이터를 Mobile Patient Watch로만 확인하면 안 됩니다. 또한, 이 애플리케이션을 경보 알림용으로 고려해서도 안 됩니다. 이 애플리케이션은 환자 병상의 의료 기기와 시스템에서 감지한 임상 경보 상황을 

알려주지 않습니다.

다양한 단말기에 접속 가능**
Mobile Patient Watch는 필요에 따라 유연하게 사용 가능합니다. 휴대전화, 태블릿과 데스크톱 PC 등 다양한 iOS, 안드로이드 및 
윈도우 기반 단말기를 지원합니다. 이 애플리케이션은 개인모바일 기기 사용(BYOD) 전략을 지원하여 호환가능한 사용자 
단말기에서 작동 가능합니다.

** 호환기기에 대한 자세한 정보는 본 제품 정보 안내서의 기술정보 항목을 참조하시기 바랍니다.

사용자 개인 맞춤형
사용자의 니즈에 따라 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. Mobile Patient Watch의 '내 환자' 목록에서 진료 구역에 맞게 환자의 
항목을 정하고, 사용자 개인의 선호도를 기반으로 시각화한 파라미터와 파형을 구성합니다.

사용자의 기존 의료 기기와의 호환성***
Mobile Patient Watch는 Infinity 네트워크로 데이터를 제공하는 환자 모니터, 인공호흡기, 마취기 등 다양한 Dräger 의료기기를 
지원합니다.

*** 지원하는 환자 모니터, 인공호흡기, 마취기 목록은 본 제품 정보 안내서의 기술정보 항목을 참조하시기 바랍니다.

환자 정보의 보안 유지를 위한 설계
Mobile Patient Watch는 HTML5 웹 애플리케이션으로 환자 정보의 보안을 유지합니다. Infinity 네트워크의 데이터는 전송이나 
병원 시스템에 저장될 때 암호화됩니다. 병원 내부나, 병원 네트워크 외부에서는 VPN을 통해 인증된 사용자만 접속할 수 있습니다.
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표 트렌드 보기
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전체 심전도(ECG) 보기
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수치 보기
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마취 보기
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인공호흡 보기
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모니터링 보기

세부 사항
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임상 정보 시스템의 다양한 기능을 활용해 보십시오. Dräger 모니터링 및 치료 기기에서 
수집한 정보를 검사 결과와 취합하여 진료 부서 전체의 전자 의료 기록 및 임상 정보 
시스템에 해당 정보를 입력합니다. Infinity Gateway 애플리케이션과 인터페이스, 
개발자 도구가 정보 교환을 원활하게 하여 환자에 대한 종합 정보를 더욱 쉽게 파악할 수 
있습니다.

Infinity Gateway Suite

시스템 구성요소
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Mobile Patient Watch 서버가 Infinity Gateway 서버를 통해 의료기기의 데이터를 
수신합니다. 이 서버가 데이터를 Mobile Patient Watch 애플리케이션으로 보내면, 
병원 네트워크를 통해 작동할 수 있게 됩니다.

Mobile Patient Watch 서버

시스템 구성요소
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ServiceConnect Gateway(SCG)는 사용기록에 접근하여 Dräger 제품들의 가동 
시간을 지원하고, 네트워크를 통해 펌웨어 분배, TLS 인증 관리 및 원격 IT 지원이 
가능합니다. 데이터 분석 서비스를 가능하게 하는 기능이기도 합니다. SCG는 서버 
애플리케이션으로 표준 윈도우 운영체제의 병원 IT 인프라에서 작동합니다. 이 
애플리케이션은 최첨단 보안 네트워크 통신을 사용해서 Dräger와 지속적인 인터넷 
연결을 유지해야 합니다.

ServiceConnect Gateway
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Infinity M540 환자 모니터 가동 시, 유연성과 편리함을 높일 수 있습니다. 의료용 
데이터에 대한 접근성을 증진하여 안전하고, 유연하게 집계 정보를 확인할 수 있습니다. 
일정한 원격 기능성과 더불어, 일상 업무 흐름을 증진하고, 상황 파악과 동시에 환자의 
안전과 편리함을 증진할 수 있습니다. ISO/IEEE 11073-SDC 표준을 기반으로 하여 
의료기기의 상호운영성이 있습니다.

Dräger 액세스 및 컨트롤 패키지

관련 제품
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수술실의 실시간 현황을 확인하고 OR Companion으로 수술 부서의 효과적인 관리를 
지원할 수 있습니다. 의료진의 일상적인 마취 시스템 점검 절차를 간소화하기 위해 
Self-Test Tracker(자가 점검 추적) 선택 사항이 있는 솔루션으로 업그레이드하여, 
환자를 보호하고 마취 워크스테이션의 사용 시간을 극대화할 수 있습니다.

Dräger OR Companion
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Alarm History Analytics를 통해 사용자 임상 경보에서 지속적인 통찰력을 얻을 수 
있습니다. 이 솔루션은 사용자 경보 관리 전략을 지원하고 Infinity 환자 모니터에서 
발생하는 경보를 사용자에 맞게 분석해줍니다. 많은 경보량의 원인을 파악하고 시간이 
흐르면서 대응 조치의 결과를 대시보드(정보를 보기 쉽게 시각화한 화면)에서 관찰할 수 
있습니다.

Dräger Alarm History Analytics

D-
63

79
-2

02
3

Device Utilization Analytics로 네트워크 의료 기기 전반의 보안, 성능, 가동 시간을 
증진할 수 있습니다. 병원 네트워크 기기 활용 관련 정보를 취합합니다. 기기 상태를 
거의 실시간으로 간편하게 모니터하여 활용 이력 정보를 검토하고, 병원의 Dräger 의료 
기기 소프트웨어 현상태를 확인할 수 있습니다.

Dräger Device Utilization Analytics
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병동의 담당 의료진을 위한 경보 솔루션입니다. 분산정보시스템(DIS)으로 환자 주위의 
임상의료진에 추가로 경보 정보를 제공합니다. 의료진은 장소에 상관없이 중앙 
스테이션과 휴대전화를 통해 Dräger의 환자 인공호흡기와 모니터의 현장진료
(Point-of-care) 경보 알림을 받을 수 있습니다.

Dräger 경보 및 정보 시스템

관련 제품
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Gas Consumption Analytics로 마취 가스 소비량을 면밀히 관찰할 수 있습니다. 
Dräger의 본 애플리케이션으로 폐 보호 환기 전략을 모니터하고 연결된 마취 기기의 
마취제 소비량을 확인하고 비용 효율의 지혜를 얻을 수 있습니다. 사용량 투여, 효율성, 
비용 및 신선가스 유량을 투명하게 볼 수 있습니다.

Dräger Gas Consumption Analytics

관련 제품
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마취 부문의 Lung Protective Ventilation Analytics로 환자의 인공호흡 치료 증진을 
위한 조치들을 파악할 수 있습니다. 자동으로 생성되는 대시보드에 나타나는 파라미터, 
모드와 동원술 등의 분석 정보를 통해 인공호흡의 품질을 평가할 수 있습니다. 폐 보호 
인공호흡 치료를 일관성 있게 실시할 수 있고, 사전에 정해진 목표에 대한 인공호흡의 
성능을 벤치마킹하여 수준 높은 인공호흡 치료를 실현할 수 있습니다.

Dräger Lung Protective Ventilaytion Analytics – 마취
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호환가능한 Dräger 의료기기*

환자 모니터 Infinity Acute Care System, Infinity M540 SA, Infinity Delta, 
Infinity Delta XL, Infinity Omega, Infinity Omega S, Infinity M300, 
Infinity M300+

환자 인공호흡기 Babylog VN800, Babylog VN600, Babylog VN500, Carina, Evita 
V800, Evita V600, Evita V500, Evita V300, Evita XL, Evita 4, Evita 
2D, Savina 제품군

마취 워크스테이션 Perseus A500, Atlan family, Zeus IE, Primus 제품군, Fabius 제품군, 
Apollo

* Infinity Gateway를 통해 연결된 경우

기술 데이터

네트워크 요건

대역폭 데이터 소스와 서버를 연결하는 네트워크상 최소 초당 1 Gbit/s

포트 8443(기본 설정), 구성 가능

권장 기기들

권장 기기에서는 소프트웨어 전체를 볼 수 있고 사용할 수 있습니다. 사용지침서에 기재된 파라미터 규격에 따른 파형 표출 속도가 보장됩니다.

모바일 애플리케이션

iOS 17 (또는 그 이상) 운영체제 기기들 브라우저 애플 사파리 (현재 버전)

그래픽 해상도 2532 x 1170 px (460 ppi)

2778 x 1284 px (458 ppi)

2790 x 1290 px (460 ppi)

데스크톱 애플리케이션

Windows 11 운영체제 데스크톱 애플리케이션 그래픽 해상도 1920 x 1080 px (24 인치)

브라우저 마이크로소프트 엣지 (현재 버전)

구글 크롬 (현재 버전)

호환 기기들

호환 기기에서는 소프트웨어 전체를 볼 수 있고 사용할 수 있습니다. 사용지침서에 기재된 파라미터 규격에 따라 파형 표출 속도가 다를 수 있지만 
동일한 기기에서는 항상 동일합니다.



Dräger Mobile Patient Watch | 08 

기술 데이터

모바일 애플리케이션

iOS 운영체제 기기들 픽셀 밀도 326 ppi ~ 563 ppi

버전 iOS 17 이상 (현재 버전)

브라우저 애플 사파리 (현재 버전)

그래픽 해상도 1334 x 750 px ~ 2790 x 1290 px

화면비율 1.8:1 ~ 2.2:1

Android 운영체제 기기 픽셀 밀도 393 ppi ~ 563 ppi

버전 Android 13 이상 (현재 버전)

브라우저 크롬 (현재 버전)

프로세서 CPU 옥타코어 2x2.5 GHz

그래픽 해상도 2400 x 1800 px ~ 3200 x 1440 px

화면비율 1.8:1 ~ 2.2:1

데스크톱 애플리케이션

Windows 11 (및 그 이상) 운영체제 데스크톱 
애플리케이션

브라우저 마이크로소프트 엣지 (현재 버전)

구글 크롬 (현재 버전)

그래픽 해상도 1920 x 1080 px (24 인치)

참고: 추가 기술 정보는 요청에 따라 제공 가능합니다.

Mobile Patient Watch 소프트웨어 - 서버 플랫폼 요구 조건

운영체제 윈도우 서버 2019 또는 윈도우 서버 2022

CPU 3.2 GHz (64-bit 프로세서) 또는 그 이상

스토리지 최소 500GB

메모리 최소 32GB RAM

I/O USB 포트 (권장)

영상 1024 x 768 또는 이상, 256색 이상

네트워크 기가비트 이더넷 어댑터

드라이브 CD-R 또는 DVD+/-R (권장)

UPS 무정전 전원공급장치(UPS) 선택 가능합니다. 단시간 정전 시 연속 운영 
및 전원 공급 장애 시 시스템 보호를 위해 사용을 권장합니다.

Infinity Gateway 서버 플랫폼 요건*

Infinity Gateway 서버 소프트웨어 VF 9.0 또는 VF9.1 버전

H/W 및 S/W 요건 3.2 GHz (64-bit 프로세서) 또는 그 이상

운영체제 윈도우 서버 2019 또는 윈도우 서버 2022
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스토리지 최소 500GB

메모리 최소 16GB RAM

* Infinity Gateway 서버당 병상 모니터 64개로 제한. Mobile Patient Watch 서버 하나에 Infinity Gateway 서버를 최대 4대까지 연결 가능하며, 
총 256개 병상까지 가능합니다.

Infinity Gateway 서버 소프트웨어와 Mobile Patient Watch 소프트웨어는 서버 가상화를 통해 동일 서버에 설치 가능합니다.

기술 데이터

iOS는 미국과 기타 국가에서 Cisco Technology, Inc. 등록상표로 Apple Inc.에 라이센스가 부여되었습니다.
Android는 구글 LLC의 등록상표입니다.
Microsoft, Windows, Windows Server 및 Edge는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
ToFscan은 IDMed SAS의 등록상표입니다.
Dräger 사명, Dräger 로고, Infinity, Babylog, Carina, Evita, Savina, Atlan, Perseus, Zeus, Apollo, Fabius 및 Primus는 Dräger의 
등록상표입니다.
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다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com/contact

제조사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다. 특정 국가에서
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수 는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다.
www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.
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Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호

	 02-708-6400
	 070-4275-0318
	 www.draeger.com


