
De Dräger Mobile Printer BT maakt draadloos afdrukken vanaf elk compatibel Dräger-
testapparaat binnen een straal van 15 meter mogelijk. U bevestigt de kleine, lichtgewicht 
mobiele printer met een clip aan uw riem. De OK-toets om het apparaat in- en uit te 
schakelen en de toets voor de papierinvoer zorgen voor gebruiksgemak. Verlichte 
pictogrammen geven informatie over de status van het apparaat.

Accessoires
Dräger Mobile Printer BT
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Snel afdrukken
Afdruksnelheid tot 100 mm  
per seconde

Functionaliteitsbewaking
Sensoren signaleren fouten

Robuuste stroomaansluiting
Opladen via een USB-C aansluiting

Lange levensduur van de accu
Werkt tot 24 uur

Robuuste behuizing
Stof- en spatwaterbestendig (IP54)

Stabiel ontwerp
Valbestendig tot 1,80 meter
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Voordelen

Handige communicatie via Bluetooth®
De Dräger Mobile Printer BT is een Bluetooth®-printer. Dit type communicatie biedt u de mogelijkheid om vanaf elk 
compatibel Dräger-testapparaat binnen een straal van 15 meter afdrukken te maken. Plaats de printer gewoon 
binnen het bereik van het Dräger-testapparaat, afhankelijk van de situatie: dichtbij of verder weg.

Lichtgewicht
De printer weegt slechts 385 gram (inclusief accu en papier) zodat deze gemakkelijk aan een riem kan worden 
gedragen. U kunt nu op elk moment afdrukken maken zonder uw werkzaamheden te onderbreken.

Eenvoudige bediening
Het apparaat is uiterst eenvoudig te bedienen, met slechts twee toetsen: met de OK-toets schakelt u de printer in 
en uit. Met de andere toets regelt u de papierinvoer. Druk beide toetsen tegelijk in om een zelftest van de printer uit 
te voeren. Drie oplichtende led-symbolen geven de huidige status van de printer aan: foutmeldingen, laadstatus 
van de accu en aansluitmogelijkheden Bluetooth®.
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De Dräger Alcotest® 7000 stelt een nieuwe standaard in 
alcoholtestapparatuur. Het apparaat heeft o.a. een groter temperatuur- en 
meetbereik, lage onderhoudsvereisten en diverse netwerkmogelijkheden. 
Daarnaast kan het apparaat alcoholtesten afnemen via een mondstuk en een 
blaastrechter. Betrouwbare alcoholtesten zijn nog nooit zo snel, eenvoudig 
en efficiënt geweest.

Dräger Alcotest® 7000

Verwante producten
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De Dräger Alcotest® 6000 biedt de professionele gebruiker een snelle en 
nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De meettechnologie van 
dit handzame en gebruiksvriendelijke meetinstrument heeft zich in de praktijk 
bewezen, met wereldwijd meer dan 1.000.000 verkochte apparaten.

Dräger Alcotest® 6000

Verwante producten
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Dräger Mobile Printer BT

Afdrukmethode Thermisch afdrukken

Afdruksnelheid 100 mm/sec. (bonpapier) 80 mm/sec. (papier zonder 
beschermlaag)

Resolutie 203 DPI

Type snijmechanisme Afscheurijzer

Taal Conform het compatibele Dräger-testapparaat

Papier Bon: Thermisch papier (rol); max. diameter 40 mm; breedte 57,5 
± 0,5 mm; dikte 0,07 ± 0,003 mm Zonder beschermlaag: 
Thermisch papier (rol); max. diameter 39 mm; breedte 57,5 ± 
0,5 mm; dikte 0,08 ± 0,008 mm

Interfaces USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE)

Acculader Ingang: spanning 100 – 250 VAC, stroom: 0,5 A (max. bij 110 
VA) Uitgang: spanning 8,4 VDC, stroom: 0,8 A

Accu Type: Lithium-ion Uitgang: Spanning 7,4 VDC (beschikbaar in 
8,4-6,8 VDC) Capaciteit: 1200 mAh Oplaadtijd: 2,5 uur 
(laadstroom en -tijd kunnen per lader verschillen)

Temperatuurbereik Opladen: 0 tot +40 °C In bedrijf: -15 tot +50 °C Opslag: -20 tot 
+60 °C (30 dagen) Langdurige opslag: -20 tot +40 °C (90 
dagen)

Vochtigheid Printer: 10 tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend) 
Accu: 20 tot 70% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Afmetingen 79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm

Gewicht Printer: 160 g Printer + accu: 215 g Printer + accu + papier: 250 
g

Technische gegevens
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Dräger Mobile Printer BT

Dräger Mobile Printer BT 37 00 421

Printerpapier (thermisch papier; 25 jaar) 5 papierrollen 40 mm 
met markering

37 00 405

Printerpapier (thermisch papier; 10 jaar) 5 rollen 40 mm met 
markering

37 00 406

Printerpapier (thermisch papier; 10 jaar) 5 rollen 40 mm 
zelfklevend zonder rugpapier

37 00 407

Printerpapier (thermisch papier; 10 jaar) 1 rol 40 mm 
zelfklevend fraudebestendig

37 05 617

USB-C kabel 37 00 418

Voeding 3,2A 5V USB-A 37 01 090

Transport-/opbergtas M (LxBxH = 230x195x75 mm) voor het 
alcotestapparaat, de mobiele printer, mondstukken, 
printerpapier, etc.

37 14 802

Reserve Li-ion accu voor Mobile Printer BT 37 01 106

Bestelinformatie
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.
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Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com


