
Przenośna drukarka Dräger BT umożliwia bezprzewodowy wydruk z dowolnego 
kompatybilnego urządzenia testującego Dräger w promieniu 15 metrów. Niewielką i lekką 
drukarkę można zamocować do paska przy pomocy klipsa. Do jej obsługi używa się tylko 
dwóch przycisków, a podświetlane symbole informują o stanie urządzenia.

Akcesoria
Przenośna drukarka Dräger BT

—
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Przenośna drukarka Dräger BT

D
-2

53
72

-2
02

0
Szybki wydruk
Prędkość druku do  
100 mm na sekundę

Monitorowanie sprawności
Czujniki informują o wszelkich 
problemach

Wytrzymałe przyłącze zasilania
Ładowanie przez kabel USB-C

Długi czas pracy akumulatora
Do 24 godzin

Wytrzymałą obudowa
Zabezpieczona przed pyłem  

i bryzgami wody (IP 54)

Wytrzymała konstrukcja
Odporna na upadki  

z wysokości do 1,80 m
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Zalety

Wygodna komunikacja Bluetooth®
Przenośna drukarka Dräger BT obsługuje komunikację Bluetooth®. Ten typ połączenia umożliwia drukowanie z 
dowolnego kompatybilnego urządzenia do testów Dräger w promieniu do 15 metrów. Wystarczy umieścić drukarkę 
w zasięgu urządzenia Dräger, w mniejszej lub większej odległości, zależnie od sytuacji.

Niska waga
Drukarka waży zaledwie 250 gramów (wraz z baterią i papierem), dzięki czemu można ją bez problemu nosić na 
pasku. Można więc już drukować w dowolnym momencie, bez konieczności przerywania pracy.

Łatwa obsługa
Urządzenie obsługuje się niezwykle prosto przy użyciu tylko dwóch przycisków: przycisk OK służy do włączenia lub 
wyłączenia drukarki, a drugi przycisk steruje podawaniem papieru. Naciśnij oba przyciski jednocześnie, aby 
przeprowadzić autotest drukarki. Trzy podświetlane symbole LED wskazują aktualny stan urządzenia: komunikaty 
błędu, poziom naładowania i połączenie Bluetooth®.
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Dräger Alcotest® 7000 wyznacza nowe standardy wśród alkomatów. Zalety 
urządzenia to m.in. szerszy zakres temperatury i pomiaru, niewielkie 
wymagania w zakresie konserwacji oraz różne opcje sieciowe. Dodatkowo 
testy można przeprowadzać z użyciem zarówno ustnika, jak i lejka. 
Niezawodne badanie alkomatem jeszcze nigdy nie było tak szybkie, proste i 
wydajne.

Dräger Alcotest® 7000

Powiązane produkty
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Powiązane produkty
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Przenośna drukarka Dräger BT

Metoda druku Druk termiczny

Szybkość druku 100 mm/sek. (papier paragonowy) 80 mm/sek. (papier 
niepowlekany)

Rozdzielczość 203 DPI

Typ obcinaka Krawędź oddzierająca

Język Taki sam jak w podłączonym urządzeniu testującym Dräger

Papier Paragonowy: Rolka papieru termicznego; maks. średnica 40 
mm; szerokość 57,5 ± 0,5 mm; grubość 0,07 ± 0,003 mm Papier 
niepowlekany: Rolka papieru termicznego; maks. średnica 39 
mm; szerokość 57,5 ± 0,5 mm; grubość 0,08 ± 0,008 mm

Interfejsy USB-C, Bluetooth® V4.1 (klasyczny/LE)

Ładowarka Wejście: napięcie 100–250 V AC, prąd: 0,5 A (maks. przy 110 
VA) Wyjście: napięcie 8,4 V DC, prąd: 0,8 A

Akumulator Typ: litowo-jonowy Wyjście: napięcie 7,4 V DC (dostępny 
przedział 8,4–6,8 V DC) Pojemność: 1200 mAh Czas ładowania: 
2,5 godz. (czas i prąd ładowania mogą się różnić w zależności 
od ładowarki)

Zakres temperatury Ładowanie: od 0 °C do +40 °C Praca: od -15 °C do +50 °C 
Przechowywanie: od -20 do +60 ℃ (30 dni) Długotrwałe 
przechowywanie: od -20 do +40 ℃ (90 dni)

Wilgotność Drukarka: 10 – 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji) Akumulator: 
20 – 70 % wilg. wzgl. (bez skraplania)

Wymiary 79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm

Waga Drukarka: 160 g Drukarka + akumulator: 215 g Drukarka + 
akumulator + papier: 250 g

Dane techniczne
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Przenośna drukarka Dräger BT

Przenośna drukarka Dräger BT 37 00 421

Papier do drukarek termicznych (trwałość 25 lat) 5 rolek 40 mm 
ze specjalnym oznaczeniem

37 00 405

Papier do drukarek termicznych (trwałość 10 lat) 5 rolek 40 mm 
ze specjalnym oznaczeniem

37 00 406

Papier do drukarek termicznych (trwałość 10 lat) 5 rolek 40 mm, 
samoprzylepny bez podkładu

37 00 407

Papier do drukarek termicznych (trwałość 10 lat) 1 rolka 40 mm, 
samoprzylepny, zabezpieczony przed manipulacją

37 05 617

Kabel USB-C 37 00 418

Zasilacz 3,2 A 5 V USB-A 37 01 090

Torba do transportu i przechowywania, rozmiar M (dł. 230 x szer. 
195 x wys. 75 mm) na urządzenie Alcotest, drukarkę, ustniki, 
rolki papieru itp.

37 14 802

Zapasowy akumulator do przenośnej drukarki BT 37 01 106

Informacje zamówieniowe
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Bydgoszcz
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz

	 +48 52 346 14 33
	 +48 52 346 14 37

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


