
Личните спасителни кислородни апарати Dräger са лесни и бързи за работа, дори при 
екстремни условия. Устройствата не се нуждаят от обслужване до 10 години, докато 
се носят. Уникалното око за безопасност дава възможност да проверявате 
устройството без допълнителни инструменти. Серията Oxy осигурява дихателна 
защита в съответствие с най-високите стандарти от десетилетия насам – 
произведена в Германия.

Личен спасителен 
кислороден апарат

Серия Dräger Oxy SR
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Серия Dräger Oxy SR
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Предлагат се различни аксесоари
 – Защита от абразивно износване
 – Скоба за устройство
 – Шкаф за съхранение

Антистатични части (отвътре и отвън)
 – Антистатичен корпус

 – Антистатичен функционален модул

Отваряч / Фиксиращи каишки
 – Версия от неръждаема стомана или 

версия за тежка употреба

Опорен пръстен
 – Възможност за смяна  
при различни концепции  

за носене

RFID чип
 – UHF технология

 – Уникален сериен номер
 – Безконтактна комуникация

 – Управление на набора от устройства 
чрез “Drägerware”

 – Придобиване на едро

Око за безопасност  
(индикаторно прозорче)

 – Допълнителни тестове за 
херметичност, не са необходими 
поради индикатора за влажност

 – Позволява проверка на 
състоянието на KO2

 – Топлинен индикатор, който  
показва топлинното претоварване 
на устройството (опция)
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Предпазни очила
 – Предпазват очите от дим

Ремък за носене на врата
 – Лесно интуитивно регулиране 

на устройството
 – Система с клипсове за 

фиксиране за лесна смяна  
на устройствата

Термична защита
 – Предпазва потребителя  

от топлината, генерирана от 
патрона KO2

Ремък за гърдите
 – За закрепване на 

устройството в близост  
до тялото

Комплект мундщук
 – Високо ниво на цялостен комфорт  
и безопасно прилягане благодарение  

на удобния мундщук за захапване

Вентил за високо налягане
 – Вентил, задействан от обема, 

освобождава излишния въздух за 
дишане, което намалява ниското 

съдържание на кислород  
в околната среда.

Стартер
 – Активиране на стартера при  

поставяне на устройството

Дихателна торба
 – Изработена от антистатичен  

материал
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Предимства

Високо ниво на безопасност и комфорт
Бързата и неусложнена визуална проверка на външния корпус, окото за безопасност и опционалният 
температурен индикатор осигуряват на потребителя сигурност за функционалността на устройството. 
Личните спасителни апарати са оборудвани с удобен мундщук за захапване, който осигурява висок комфорт 
при носене. Устройствата предлагат ниски стойности на съпротивлението при дишане. Освен това личните 
спасителни устройства са антистатични. За Вашето обучение по безопасност предлагаме устройство за 
обучение за свикване с процедурата по поставянето. Като опция то може да симулира повишената 
температура на вдишвания въздух, както и съпротивлението при дишане.

30 и 60 минути
Наличието на 30-минутно и 60-минутно устройство предоставя повече възможности за Вашата концепция 
за аварийно планиране. Поставянето на двете устройства е сходно, което позволява да се запознаете с 
функцията и употребата на тези устройства, което дава възможност за комбиниране на устройствата.

По-малко поддръжка, по-ниски разходи
Предлагат се две опция за експлоатационен живот: 5 или 10 години. Благодарение на здравата си 
конструкция устройствата могат да се използват без поддръжка до 10 години – без разходи за притежание, 
тъй като не са необходими допълнителни инструменти или тестове.

Нашите услуги за Вас
Изхвърляме за Вас повредени, отворени, използвани и с изтекъл срок на годност лични кислородни 
спасителни апарати.
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Око за безопасност (индикаторно 
прозорче)
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Dräger Oxy SR с поясен колан и 
защита от абразивно износване
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Dräger Oxy SR с каишка за ръка

Подробни данни
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За адаптиране на раменен колан и носене на личния спасителен 
кислороден апарат върху рамото, с и без връзка за защита от абразивно 
износване.

Dräger Oxy SR опорен пръстен за рамо
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За адаптиране на поясния колан и носене на личния спасителен 
кислороден апарат Пояса, с и без връзка за защита от абразивно 
износване.

Dräger Oxy SR поясен опорен пръстен
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Защита на личния спасителен кислороден апарат срещу износване.

Dräger Oxy SR защита от абразивно износване
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За носене през рамо или в ръка.

Dräger Oxy SR раменен колан

Принадлежности
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Скобата може да се използва за монтаж на стена или на автомобил.

Dräger Oxy SR скоба за устройство

Принадлежности
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Да се тренира поставянето на личния спасителен кислороден апарат.

Dräger Oxy SR тренировъчен уред
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Симулира съпротивлението при дишане на Oxy SR. Комплектът мундщук 
може да се използва многократно. Лесно почистване и безпроблемно 
сглобяване.

Dräger Oxy SR комплект мундщук
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Симулира температурата при вдишване и съпротивлението при дишане. 
Тренировъчният симулатор може лесно да бъде подменян. Времето за 
симулация е приблизително 10 минути.

Dräger Oxy SR тренировъчен симулатор
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По време на извънредна ситуация камерите за убежище в мини на 
Dräger-Simsa осигуряват на минния персонал както подслон, така и 
дихателна защита с най-високи стандарти за качество и безопасност. 
Здравата и лесно преносима конструкция, както и ниските разходи за 
поддръжка, ги правят идеално подходящи за различни подземни 
условия.

Dräger MRC 5000
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Станцията за бързо пълнене (QFS) на Dräger е иновативната 
алтернатива на стратегиите за евакуация. Системата QFS значително 
повишава безопасността на работниците по време на ситуации, които 
изискват евакуация, като премахва необходимостта от превключване 
между няколко самостоятелни лични спасителни апарати (SCSR) и 
използване на автономен дихателен апарат (SCBA), което дава 
възможност за вербална комуникация и осигурява презареждащ се 
източник на свеж въздух за дишане.

Dräger D-7000/8000/100
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Дихателният апарат с постоянен поток за аварийна евакуация 
Dräger Saver CF позволява безопасно, ефективно и безпроблемно 
напускане на опасни среди. Лесен за поставяне и с автоматична работа, 
този дихателен апарат с качулка с постоянен поток може да се използва 
с минимално обучение.

Dräger Saver CF

Свързани продукти
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Серия Dräger Oxy SR

Околна температура При транспортиране и съхранение -30 °C до +50 °C

Носено устройство (носено в ръка) -5 °C до +50 °C 2

Употребявано устройство
(при разгръщане/евакуация)

-20 °C to +70 °C 1

Температура на въздуха за вдишване
(сух въздух за дишане)

макс. +50 °C 2

Относителна влажност до 100%

Околно налягане 700 до 1300 hPa

Dräger Oxy SR 30 Dräger Oxy SR 60

Обем на дихателната торба > 10 литра > 15 литра

Период на използване2 При минутен дихателен обем от
35 литра/минута

30 мин 60 мин

Най-малко
(минутен дихателен обем 10 литра/минута) 2

90 мин 180 мин

Съпротивление при 
вдишване/издишване2 
при 35 литра/минута

Макс. индивидуално съпротивление при 
издишване

+9,8 hPa или -9,8 hPa +7,5 hPa или -7,5 hPa

В края на периода на използване Σ 16 hPa Σ 13 hPa

Тегло 3 Личен спасителен апарат 2,6 кг 3,5 кг

Личен спасителен апарат при употреба 
(функционален модул)

1,7 кг 2,4 кг

Опорен пръстен 180 г 190 г

Защита от абразивно износване 220 г 280 г

Ремък за рамо 130 г 130 г

Размери
(Ш x В x Д) 3

Без опорен пръстен и защита от абразивно 
износване

220 x 190 x 110 мм 250 x 215 x 125 мм

При употреба (функционален модул) 170 x 200 x 80 мм 190 x 240 x 100 мм

С опорен пръстен и защита от абразивно 
износване

230 x 200 x 110 мм 260 x 230 x 130 мм

1 Използването при температури на околната среда до -20 °C е възможно, ако личният кислороден спасителен апарат е бил 
съхраняван при стайна температура преди поставяне и е изложен на -20 °C за не повече от 30 минути. В студени 
метеорологични условия, особено при отрицателни температури, личният спасителен апарат може да се отвори трудно.
2 Съответства на EN 13794:2002
3 Теглото и размерите могат да се различават поради допустими отклонения от спецификациите.

Технически данни
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Информация за поръчване
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Бележки
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Бележки
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Бележки

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт

Производител

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com


