
Ihre klinische Umgebung erfordert bei der O2-Gasversorgung ein Höchstmaß an 
Vielseitigkeit. Denn Notfälle beginnen und enden nicht an einem zentralen Ort. Die 
Druckminderer der OxyLine-Serie liefern Gas unabhängig von der zentralen Gasversorgung 
Ihres Krankenhauses über den gesamten Patientenweg – von der Aufnahme über den 
Untersuchungsraum bis hin zum OP.

OxyLine – der modulare 
Druckminderer

—
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OxyLine mit Flowmeter und NIST

Ansprechendes Design

Exzellente Flowleistung

Länderspezifische Anschlüsse

Hochwertige Qualität und lange 
Lebensdauer
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Produktvorteile

Modulares Design für mehr Flexibilität
Klinische Notfallszenarien können hektisch und unvorhersehbar sein. Als Ihr Spezialist für die Akutversorgung ist es 
unser Ziel, Sie mit vielseitigen Lösungen und Geräten auszustatten, die Sie bei der unmittelbaren Versorgung über 
den gesamten klinischen Pfad hinweg unterstützen. Die modular aufgebaute Serie von Dräger-OxyLine-
Druckminderern ermöglicht es Ihnen, den Druckminderer genau nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren – 
insbesondere für Notfälle, wenn eine zentrale Gasversorgung nicht leicht zugänglich ist.

Konfigurieren Sie sich anhand der folgenden Komponenten das System, welches auf Ihre speziellen Bedürfnisse 
passt:

•	 O2- oder Druckluft-Druckminderer für 200-bar-Gasflaschen
•	 Unterschiedliche Hochdruckanschlüsse
•	 Stehend oder liegend ausgerichtetes Manometer
•	 Einstellbarer Clickflow-Durchflussmesser (mit den Einstellungen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 und 16 l/min) mit 

9/16"-Sterilwasseranschluss
•	 Flowmeter für bis zu 16 l/min mit Anschluss für: Dräger-Mehrweg-Anfeuchter, Sterilwasseranschluss und 

6-mm-Tülle für Sauerstoffmaske
•	 Selbstschließender NIST-Anschluss für Geräte oder die zentrale Gasversorgung
•	 ZV-Kupplung zum direkten Anschluss eines Geräts, z. B. eines Beatmungsgerätes
•	 Ejektor VarioO2 zur Bronchusabsaugung

Komplettlösungen
Keine Patientenbehandlung gleicht der anderen. Daher lässt sich Zeit einsparen und v. a. Leben retten, wenn man 
das richtige medizinische Equipment zur Hand hat – zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unser erster Schritt ist es, 
Ihnen eine Komplettlösung für die Gasversorgung zu bieten. Wir gehen noch einen Schritt weiter und bieten Ihnen 
vorkonfigurierte Druckmindererkombinationen an – für Ihren speziellen Zweck und gebrauchsfertig. Unsere 
OxyLine-Serie stellt Ihnen eine gebrauchsfertige, vollständig montierte Druckmindererlösung mit hervor- ragender 
Qualität und Benutzerfreundlichkeit bereit.

Je nach Gasversorgung und benötigter Vorkonfiguration können Sie wählen:

•	 Die Oxatorkopf-Druckminderereinheit mit zwei DIN-ZV-Kupplungen, einem NIST-Anschluss zum Betrieb des 
Geräts über die Zentrale Gasversorgung und einem Ejektor VarioO2 zur Unterdruckerzeugung. Perfekt für den 
Einsatz mit einem Fahrgestell.

•	 Den vorkonfigurierten Oxettkopf mit Flowmeter oder alternativ mit einem Clickflowmeter, einer DIN-ZV- Kupplung, 
einem NIST-Anschluss und einem Ejektor VarioO2. Perfekt für den Einsatz an einer Trageplatte.

Sämtliche Ausführungen der OxyLine-Serie können mit bereits vorhandenen Dräger-Komponenten ausgerüstet 
werden, wie z. B. Medikamentenverneblern, was Ihnen hilft, Ihre Verwaltungskosten zu senken.
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Hohe Leistung, exzellente Qualität und lange Lebensdauer
Ein ununterbrochener Fluss von medizinischen Gasen hängt stark von einer hohen Leistung und Qualität des 
Druckminderers ab. Mit dem hochmodernen einstufigen Druckminderer OxyLine hat Dräger die Standards 
konsequent erhöht. Er liefert genau das: einen effektiven, sicheren, konstanten Sauerstoff- oder Luftstrom – für 
Therapien von pädiatrischen bis hin zu erwachsenen Patienten.
Mit seinen Ausgabegeräten wie Durchflussmessern oder Clickflow-Reglern erfüllt OxyLine hohe Ansprüche an 
Qualität und Präzision. Um den hohen Qualitätsansprüchen von Dräger gerecht zu werden, werden sie aus 
widerstandsfähigem Metall gefertigt, um einen konstanten Gasstrom in der eingestellten Flussrate zu 
gewährleisten. Aufgrund dieser Konstruktion ist eine Inspektion nur alle zwei Jahre erforderlich, und die Wartung 
wird alle sechs Jahre vor Ort durchgeführt, um es für Sie so einfach wie möglich zu machen. Darüber hinaus 
erfordert unser OxyLine-Druckminderer dank der hohen Beständigkeit der Materialien und der langen 
Wartungsintervalle nur einen minimalen Betriebsaufwand und hilft so, die Folgekosten in Grenzen zu halten.

Produktvorteile

Präziser und akkurater Gasstrom
OxyLine ist ideal für Anästhesie- und Intensivbeatmungssysteme und ermöglicht es Ihnen, genau die benötigte 
Dosierung zu verabreichen – präzise und genau. Selbst bei Spitzenflows von bis zu 180 l/min leistet OxyLine einen 
nahezu konstanten Druck. Außerdem ist er durch seine Anpassungsfähigkeit bei der Konfiguration ideal für alle 
Sauerstofftherapien.

Transportlösungen
Immer am Bett des Patienten. Die Druckminderer der OxyLine-Serie können überall dort eingesetzt werden, wo Ihre 
Patienten behandelt werden müssen. Wir haben dies vereinfacht, indem wir Ihnen zwei komfortable 
Transportlösungen anbieten.

Sie können wählen zwischen:

•	 einem Fahrgestell mit 5 Rädern mit vielen Montagemöglichkeiten für Zubehör am 38-mm-Stativrohr.
•	 Oxett-Trageplatte: Die kompakte Einheit für den schnellen Einsatz und zum Mitführen am Patientenbett. Sie 

verfügt über eine Befestigungsmöglichkeit für Druckgasflaschen von bis zu 2,5 l, einen integrierten 300-ml-
Sekretbehälter und Haken für weiteres Zubehör, z. B. einen Nofallbeatmungsbeutel.
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Abb. 1: Druck-Flowkurven
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Abb. 2: Wählen Sie unter diesen Komponenten, um sich Ihre individuelle Lösung zusammenzustellen
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Konfigurationsmöglichkeiten

Druckminderer OxyLine, MP00100
Bestellinformationen international
Geben Sie ein „X“ oder eine Zahl ein, um die Konfiguration nach Ihren Wünschen vorzunehmen

 = Obligatorisches Element – eines auswählen   = Optionales Element – bei Bedarf eines auswählen

  1 Druckminderer-Grundgerät  
1.1 O2 200 bar
 
1.2 Druckluft 200 bar 
 
1.3 Oxett/Oxator 
 Oxatorkopf Oxator 200 
 Oxatorkopf Oxett 200, Clickflow 
 Oxatorkopf Oxett 200, Flowmeter 
 
 

  2 Manometer 
2.1 O2 
 40 mm, stehend, 200 bar 
 40 mm, liegend 
2.2 POWIETRZE 
 40 mm, stehend 200 bar
 40 mm, liegend 

  3 Hochdruck-Anschluss  
3.1 O2  
 G 3/4 (Deutscher Standard)
 BS 341 (Britischer Standard, Bullnose) 
 SS (Schwedischer Standard, AGA) (GA)  
 P/I (Pin-Index) 
3.2 Druckluft-Inlet  
 G 5/8
 P/I (Pin-Index)

200 bar 200 bar

O2O2O2 Druckluft

O2

Oxett/Oxatorkopf

200 bar
O2 AIR

Druckminderer
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* * * * * * * * * * * *

oder

oderoder

oder

oder

oder
oder

oder
oder

* kann nur gewählt werden, wenn NIST O2 (4.4)  
 bzw. NIST Druckluft (4.5) nicht gewählt wurde

  5 Zubehör  
 NIST auf ZV-Kupplung O2 M35056 
 Adapter NIST auf ZV-Kupplung Air M35058 
 Adapter 9/16" auf 6-mm-Tülle MP00416
 Adapter Sprudler 2M85834 
 Adapter Vernebler 2M85835

  4 Entnahme
4.1 Flow O2 
 Flowmeter O2 
 links 
 rechts 
	 Clickflow	O2/4,5 bar 
 links 
 rechts 
  
  
  
  
  
 
4.2 ZV-Kupplung – O2 
 DIN13260-2 
 links 
 rechts 
 BS 5682 (Britischer Standard) 
 links 
 rechts 
 NFS90-116  
 (Französischer Standard) 
 links 
 rechts
 Carbamed (Schweiz) 
 links 
 rechts
4.3 ZV-Kupplung AIR  
 DIN13260-2 
 links 
 rechts 
4.4 NIST – O2 
 NIST-O2 mit Rückschl. unten  
 links 
 rechts
4.5 NIST/AIR  
 NIST/AIR mit Rückschl. unten 
 links 
 rechts
4.6 Ejektor 
 VarioO2

O2O2O2

Druckluft

oder
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OxyLine O2 oder AIR: viele Konfigurationsmöglichkeiten MP00100

•	 Oxatorkopf
•	 Oxettkopf mit Durchflussmesser oder Flowdosierung
•	 Ein oder zwei Durchflussmesser mit Sterilwasseradapter und 

6-mm-Tülle
•	 Ein oder zwei Flowdosierungen mit Sterilwasseranschluss
•	 Ein oder zwei ZV-Kupplungen
•	 Ejektor VarioO2

•	 NIST-Anschluss

Oxettkopf OxyLine, Druckminderer G¾", 200 bar, 
NIST, Flowmeter, DIN-ZS, Ejektor VarioO2 

MP01101

Oxettkopf OxyLine, Druckminderer G¾", 200 bar, 
NIST, Flowregler, DIN-ZS, Ejektor VarioO2 

MP01102

Oxettkopf OxyLine, Druckminderer G¾", 200 bar, 
NIST, 2 x DIN-ZV, Ejektor VarioO2 

MP01103

Druckminderer mit Flowmeter OxyLine, G¾", 200 bar, 
16 l/min, M34 x 1,5; 9/16", Tülle

MP01104

Druckminderer mit NIST OxyLine, G¾", für 200 bar, NIST MP01105

VarioO2 B/OP, Schiene MP00552

Verbindungsschlauch NIST/NIST 1.2 m für Ejektor VarioO2 M36053

Verbindungsschlauch NIST/NIST 0.5 m für Ejektor VarioO2 MK02753

Dräger-Anfeuchter-Sprudler 2M85834

Dräger-Anfeuchter-Vernebler 2M85835

NIST-Adapter für ZV-Kupplung O2 M35056

NIST-Adapter für ZV-Kupplung Druckluft M35058

Fahrgestell mit 5 Rädern* Höhe 950 mm 
Fuß Ø 60 mm

MP00038

Oxett-Trageplatte 
(Breite x Höhe x Tiefe)

356 x 534 x 151 mm MP04110

* Handelsware der Firma Krömker

Bestellinformationen
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Die hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können im Besitz der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder ihrer Tochtergesellschaften 
in bestimmten Ländern gehören und nicht unbedingt in dem Land, in dem dieses Material veröffentlicht wird. Besuchen Sie www.draeger.com/trademarks für den 
aktuellen Status von Marken, die Dräger gehören.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


