
Dräger Oxygen Booster 200, 300 a ​DOB 200/300 jsou stacionární kyslíkové přečerpávací 
stanice, které zajišťují efektivní plnění kyslíkem a dalšími dýchacími plyny ze zásobních 
tlakových láhví do přístrojových láhví.

Kyslíková přečerpávací 
stanice

Dräger ​DOB 200/300
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Plnicí panel

Plnicí ventil

Přívodní ventily
Přetlakový ventil

Plnicí manometr

Ventilační ventil

Manometr pro vstupní tlak
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Výhody

Široká škála použití
DOB je ideálním řešením všude tam, kde je nezbytná neustálá pohotovost, velký objem přiváděného vzduch 
a efektivní doplňování. Je to perfektní doplněk k vaší logistice dýchacích plynů: připravený na použití s kyslíkem, 
nitroxem nebo stlačeným vzduchem, kdekoli je to třeba.
•	 Hasiči
•	 Vojenské aplikace
•	 Hornictví
•	 Organizace poskytující záchranné služby, jako jsou humanitární a krizové organizace, Červený kříž a technické 

krizové sbory

Efektivní a pohodlné plnění
Díky plně integrovanému plnicímu systému, který je vybaven ventily a manometry, je DOB vždy připraven k použití, 
když ho potřebujete. Elektrický pohon a schopnost plnit až čtyři tlakové láhve současně činí tento proces rychlým 
a efektivním. Vestavěný obtok umožňuje rychlé vyrovnání tlaku mezi zásobníkem a přístrojovými tlakovými láhvemi, 
což dále urychluje proces plnění. Stanice má čtyři vstupní přípojky pro zásobní tlakové láhve, z nichž každá je 
vybavena samostatným manometrem. Tyto komfortní funkce činí DOB mimořádně uživatelsky přívětivým, zejména 
při častém plnění.

Snadné použití
Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje zahájení a monitoring procesu plnění. Plnění vyžaduje pouze několik 
jednoduchých kroků. Všechny plnicí ventily a ovládací prvky jsou ergonomicky umístěny tak, aby byly snadno 
přístupné a umožňovaly manipulaci šetrnou k zádům. Automatické vypnutí při konečném tlaku také chrání před 
překročením maximálního přípustného provozního tlaku v tlakových láhvích.

Konfigurace podle vašich potřeb
​DOB 200/300 je k dispozici pro různé třífázové napájecí přípojky a může být v závislosti na vašem nastavení dodán 
buď s průmyslovou zástrčkou CEE, nebo jako nástěnná jednotka s integrovaným hlavním vypínačem. Široký výběr 
plnicích konektorů umožňuje přímé připojení ke všem standardním závitům tlakových láhví. Díky flexibilní nabídce 
hadic v příslušenství lze i po instalaci připojit další typy tlakových láhví.
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Dräger DOB-M (mobilní verze) a Dräger DOB-T (stolní verze) jsou kompaktní, 
přenosná pomocná kyslíková čerpadla, která umožňují účinné přečerpávání 
kyslíku o tlaku až 300 barů ze skladovacích tlakových láhví do přístrojových 
tlakových láhví.

Dräger DOB M/T

Související produkty
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Objevte systém Dräger ​DOB 200 ECO Vysoce mobilní a účinná plnicí stanice 
pro všechny běžné kyslíkové láhve. Kompaktní provedení s kolečky usnadňuje 
přepravu, robustní pouzdro pak chrání obsah před poškozením. Jednoduchý a 
automatizovaný proces plnění šetří čas i námahu.

Dräger ​DOB 200 ECO
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Malý, robustní a účinný: mobilní kyslíkový kompresor Dräger Oxygen Booster 
DOB-H, jednostupňové dvojčinné pístové čerpadlo, je nepostradatelný ve 
všech situacích, kdy je zapotřebí vysokotlaký kyslík v přístrojových tlakových 
láhvích, ale není k dispozici žádný zdroj energie.

Dräger Oxygen Booster DOB-H
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Dräger Oxygen Booster ​DOB 200/300

Dýchací plyn DOB: kyslík 
DOB EAN: Nitrox 
DAB: dýchací vzduch

Jmenovitý tlak (bar) PN 200/300 bar

Max. provozní tlak (bar) 220/330 bar

Motor Třífázový motor IE2 
 
Verze: 
400 V / 50 Hz – 1.5 kW 
400 V / 60 Hz – 1.8 kW 
440 V / 60 Hz – 1.8 kW

Napájecí přípojka Verze:
•	 Zástrčka CEE (16 A, 5 pólů, 400–440 VAC, 50/60 Hz)
•	 Nástěnná zásuvka s hlavním vypínačem 

(16 A, 5 vodičů, 400–440 VAC, 50/60 Hz)

Řídicí napětí 24 V DC

Čerpadlo Jednostupňový, bezolejový, dvoutaktní pístový kompresor

Plnicí přípojky 4 plnicí přípojky 
 
Kyslíkové verze: 
200 barů 
G3/4f podle normy DIN 477 
W21,8x1/14f podle normy DIN 447 
M24x2f podle normy DIN EN 144-2 
M26x2m podle normy DIN EN 144-3 
G5/8 zaoblená hrana v souladu s normou BS 341 č. 3 
CGA 540f (.903"-14-RH-INT) v souladu s CGA-V1 
 
300 barů 
M22x1,5f podle normy DIN EN 144-2 
 
Nitrox verze: 
G3/4f podle normy DIN 477-1 
M24x2f podle normy DIN EN 144-2 
M26x2m podle normy DIN EN 144-3 
 
Verze pro dýchací vzduch 
200 barů 
G5/8m podle normy DIN EN 144-2 / ISO 12209 
300 barů 
G5/8m podle normy DIN EN 144-2 / ISO 12209

Hladina akustického tlaku (dBa) 78

Rozměry (D x Š x V v mm) 680 × 550 × 1100

Hmotnost (kg) cca 128

Shoda V souladu s nařízením EU o strojních zařízeních 2023/1230

Technické údaje
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Kyslíkové plnicí čerpadlo Dräger ​DOB 200/300

​DOB 200/300 6927220

​Dýchací plyn Výběr z možností: 
Kyslík (DOB) 
Nitrox (DOB EAN) 
Dýchací vzduch (DAB)

Rozsahy tlaku 200 barů 
300 barů (pouze kyslík a dýchací vzduch) 
200 a 300 barů (pouze kyslík a dýchací vzduch)

Plnicí přípojky Výběr z možností: 
2 různá připojení 
4 identická připojení 
 
Pro kyslík – výběr z možností: 
200 barů (G3/4f, W21,8x1/14f, M24x2f, M26x2m, G5/8 
zaoblení, CGA 540f) 
300 barů (M22x1.5f) 
 
 Pro nitrox – výběr z možností: 
G3/4f, M24x2f, M26x2m 
 
 Pro dýchací vzduch – výběr z možností: 
200 barů (G5/8m) 
300 barů (G5/8m)

Motor Výběr z možností: 
400 V / 50 Hz 
400 V / 60 Hz 
440 V / 60 Hz

Napájecí přípojka Výběr z možností: 
Zástrčka CEE (16 A, 5 pólů, 400–440 VAC, 50/60 Hz) 
Nástěnná zásuvka s hlavním vypínačem 
(16 A, 5 vodičů, 400–440 VAC, 50/60 Hz)

Informace pro objednání
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Regionálního obchodního
zástupce najdete na:
www.draeger.com/contact

Sídlo společnosti
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo 

	 www.draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka.
Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi,
ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.
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Česká republika
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 

	 +420 272 011 852
	 +420 272 767 414
	 prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Servis:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 

	 +420 272 011 855
	 +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize DIGS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 

	 +420 595 953 622
	 +420 595 956 272


