
Стационарные кислородные дожимающие компрессоры Dräger DOB 200 и 
Dräger DOB 300 обеспечивают эффективное перекачивание кислорода из 
накопительных баллонов в баллоны кислородных аппаратов с давлением до 300 бар.

Станция заправки 
кислородом

Dräger ​DOB 200/300

—
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Панель заправки

Заправочный клапан

Вентили подачи
Перепускной клапан

Манометр давления заправки

Впускной клапан

Манометр давления на входе
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Преимущества

Широкий спектр областей применения
Дожимающие кислородные компрессоры Dräger идеально подходят тогда, когда требуется постоянная 
готовность к работе, большие объемы перекачиваемого кислорода и высокая производительность. Это 
идеальное дополнение к логистике снабжения дыхательным газом: кислородом, найтроксом или сжатым 
воздухом там, где это необходимо.

•	 В пожарных службах
•	 В водолазных работах и любительском дайвинге
•	 В горном деле
•	 В экстренных службах и технических аварийно-спасательных службах

Эффективная и удобная заправка
Станция оборудована панелью заправки с вентилями и манометрами и легко приводится в состояние 
готовности. Благодаря электродвигателю станция обладает высокой производительностью и одновременно 
заправляет до четырех баллонов с низким уровнем шума. Встроенный байпас позволяет быстро 
выравнивать давление между баллонами, что еще больше ускоряет процесс заправки. Компрессор имеет 
четыре входных патрубка для подключения баллонов, каждый из которых оснащен отдельным манометром. 
Благодаря этим функциям DOB исключительно удобен в использовании, особенно при частой заправке.

Простота применения
Удобный интерфейс с четкой структурой облегчает запуск станции и контроль процесса заправки баллонов. 
Заправка осуществляется всего в несколько этапов. Все вентили для заправки расположены на доступной и 
удобной для пользователя высоте. Автоматическое отключение при достижении конечного давления также 
защищает от превышения максимально допустимого рабочего давления баллонов.

Конфигурация в соответствии с вашими потребностями
​DOB 200/300 выпускается в различных вариантах исполнения для трехфазных подключений к электросети 
и поставляется либо с промышленным штекером CEE, либо в виде настенного блока со встроенным главным 
выключателем, в зависимости от вашей конфигурации. Широкий выбор заправочных соединений 
обеспечивает прямое подключение ко всем баллонам со стандартными типами резьбы. Благодаря наличию 
гибких шлангов в ассортименте принадлежностей дополнительные типы баллонов можно подключать даже 
после установки.
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Компактный, надежный и эффективный: мобильный кислородный 
дожимающий компрессор Dräger DOB-H — это одноступенчатый 
двухтактный поршневой насос, незаменимый во всех ситуациях, где 
требуется кислород в баллонах высокого давления независимо от 
электроснабжения.

Кислородный бустерный насос Dräger DOB-H
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Dräger ​DOB 200 ECO – мобильная станция заправки кислородных 
баллонов. Компактная конструкция на колёсиках облегчает 
транспортировку, а прочный корпус защищает содержимое от 
повреждений. Автоматизированная процедура заправки экономит время 
и силы персонала.

Компрессор Dräger ​DOB 200 ECO
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Dräger DOB-M (переносная версия) и Dräger DOB-T (стационарная 
версия) — компактные, портативные дожимающие кислородные 
компрессоры, обеспечивающие эффективную заправку баллонов для 
дыхательных аппаратов кислородом с давлением до 300 бар из 
накопительных баллонов.

Dräger DOB M/T

Однородные продукты
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Кислородный бустерный насос Dräger ​DOB 200/300

Дыхательный газ DOB: кислород 
DOB EAN: найтрокс 
DAB: дыхательный газ

Номинальное давление (бар) PN 200/300

Макс. рабочее давление (бар) 220/330

Двигатель Трехфазный двигатель IE2 
 
Варианты: 
400 В/50 Гц — 1,5 кВт 
400 В/60 Гц — 1,8 кВт 
440 В/60 Гц — 1,8 кВт

Подключение питания Варианты:
•	 Штекер CEE (16 A, 5-полюсный, 400–440 В пер. тока, 

50/60 Гц)
•	 Настенная розетка с главным выключателем 

(16 А, 5-полюсная, 400–440 В пер. тока, 50/60 Гц)

Управляющее напряжение 24 В пост. тока

Насос Одноступенчатый, безмасляный, двухтактный поршневой 
компрессор

Подключения для заправки 4 подключения для заправки 
 
Версии для кислорода: 
200 бар 
G3/4f в соответствии с DIN 477 
W21,8x1/14f в соответствии с DIN 447 
M24x2f в соответствии с DIN EN 144-2 
M26x2m в соответствии с DIN EN 144-3 
G5/8 bullnose в соответствии с BS 341 No.3 
CGA 540f (.903"-14-RH-INT) в соответствии с CGA-V1 
 
300 бар 
M22x1,5f в соответствии с DIN EN 144-2 
 
Версии для найтрокса: 
G3/4f в соответствии с DIN 477-1 
M24x2f в соответствии с DIN EN 144-2 
M26x2m в соответствии с DIN EN 144-3 
 
Версии для дыхательного воздуха: 
200 бар 
G5/8m в соответствии с DIN EN 144-2 / ISO 12209 
300 бар 
G5/8m в соответствии с DIN EN 144-2 / ISO 12209

Уровень звукового давления (дБа) 78

Размеры (Д x Ш x В, мм) 680 × 550 × 1100

Масса (кг) прибл. 128

Соответствие стандартам Соответствует Регламенту ЕС по машинному оборудованию 
2023/1230

Технические характеристики
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Кислородный дожимающий компрессор Dräger ​DOB 200/300

​DOB 200/300 6927220

​Дыхательный газ На выбор: 
Кислород (DOB) 
Найтрокс (DOB EAN) 
Дыхательный воздух (DAB)

Диапазон давления 200 бар 
300 бар (только кислород и дыхательный воздух) 
200 и 300 бар (только кислород и дыхательный воздух)

Подключения для заправки На выбор: 
2 разных соединения 
4 одинаковых соединения 
 
Для кислорода — на выбор: 
200 бар (G3/4f, W21,8x1/14f, M24x2f, M26x2m, G5/8 
bullnose, CGA 540f) 
300 бар (M22x1.5f) 
 
 Для найтрокса — на выбор: 
G3/4f, M24x2f, M26x2m 
 
 Для дыхательного воздуха — на выбор: 
200 бар (G5/8m) 
300 бар (G5/8m)

Двигатель На выбор: 
400 В / 50 Гц 
400 В / 60 Гц 
400 В / 60 Гц

Подключение питания На выбор: 
Штекер CEE (16 A, 5-полюсный, 400–440 В пер. тока, 
50/60 Гц) 
Настенная розетка с главным выключателем 
(16 А, 5-полюсная, 400–440 В пер. тока, 50/60 Гц)

Спецификация заказа
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Узнайте, где находится ваш
региональный торговый
представитель:
www.draeger.com/contact

Штаб-квартира компании
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия 

	 www.draeger.com

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Товарные знаки, используемые в настоящем
документе, являются собственностью их владельцев. Товарные знаки могут принадлежать компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или ее дочерним
предприятиям только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Чтобы узнать текущий статус
товарных знаков Dräger, перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks
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Россия
ООО «Дрегер»

Основной офис
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес-центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, 107061, Россия 

	 +7 495 775 15 20
	 info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Ул. Новохохловская, д.23, стр.1
Москва, 109052, Россия 

	 +7 495 775 15 20
	 service.russia@draeger.com


