
Dank seiner Merkmale wie AutoFlow, integrierter Kapnographie und nichtinvasiver 
Beatmung bietet das kompakte und robuste Oxylog 3000 plus ein hohes Maß an 
Beatmungsleistung und ermöglicht den sicheren Transport Ihrer Patienten sowie die 
Überwachung der Intubation und Beatmungseffektivität. Das Oxylog 3000 plus gibt Ihnen 
Sicherheit, auch schwierige Situationen zu meistern.

Notfall- und 
Transportbeatmung

Dräger Oxylog 3000 plus

—
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Produktvorteile

Für mehr Sicherheit während des Transports
Ob draußen vor Ort oder innerhalb des Krankenhauses – Sie profitieren beim Transport kritisch kranker Patienten 
von neuen Features wie AutoFlow, integrierter Kapnographie, voller Unterstützung bei pädiatrischen Patienten und 
verbesserten Vernetzungsmöglichkeiten. Kompromisse beim Transport von beatmeten Patienten gehören der 
Vergangenheit an. ​

Breites Spektrum an Beatmungsmodi und AutoFlow
Das Oxylog 3000 plus bietet eine umfassende Bandbreite an volumen- und druckkontrollierten Beatmungsmodi, 
beispielsweise VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP und PC-BIPAP. Darüber hinaus ist die nicht-invasive Beatmung 
mit Leckagekompensation standardmäßig verfügbar. Mit der AutoFlow-Option ist eine fortschrittliche 
Patientenversorgung mit volumenkontrollierter Beatmung bei minimiertem inspiratorischem Spitzendruck möglich.

Optionale Kapnographie
Das Monitoring von Patienten außerhalb des Krankenhauses kann schwierig sein. Das Oxylog 3000 plus ist mit 
optionalem CO2 -Hauptstrommonitoring erhältlich und unterstützt Sie jederzeit bei der Bestätigung der korrekten 
Intubation und bei der Überwachung der Beatmungsleistung. ​

Bereit für pädiatrische Patienten
Für die Anwendung mit dem Oxylog 3000 plus ist ein speziell entwickelter Kinder-Beatmungsschlauch mit 
geringerem Totraum und niedriger Compliance erhältlich. Dies ermöglicht die qualitativ hochwertige Beatmung 
einer noch umfassenderen Bandbreite an Patienten mit nur einem einzigen Gerät.

Automatische Höhenkompensation
Das Oxylog 3000 plus wurde für die Verwendung in Flugzeugen und Hubschraubern getestet, verfügt über eine 
automatische Höhenkompensation und passt die an den Patienten abgegebenen und gemessenen Volumina 
entsprechend an. Dadurch werden die Notwendigkeit für manuelle Berechnungen und die Gefahr für Fehler 
reduziert.

Standard-Ausrüstung
Mit dem Oxylog 3000 plus können die gleichen wiederverwendbaren und einmal verwendbaren Schläuche 
verwendet werden wie mit Oxylog VE300 plus. So erhöhen Sie Ihre Effizienz und sparen wertvollen Stauraum und 
Schulungszeit.

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
Das Oxylog 3000 plus verwendet die gleiche intuitive Benutzeroberfläche wie die meisten aktuellen Dräger-
Produkte. Die einfache Bedienung – auswählen, einstellen, bestätigen – ermöglicht es, sich schnell mit dem Gerät 
vertraut zu machen. Klinische Parameter, Kurven und Beatmungseinstellungen sind deutlich auf dem Bildschirm 
dargestellt und ermöglichen eine schnelle Beurteilung des Patientenstatus, auch in hektischen Situationen. Die 
intuitive Benutzeroberfläche gestattet es Ihnen, das Gerät nach dem Einschalten einfach und schnell zu bedienen.
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Moderne Datenexport-Funktionalität
Dank seiner neuen Datenexport-Funktionen kann das Oxylog 3000 plus nicht nur Daten über die 
Beatmungsparameter in Echtzeit auf externe Monitore und Datenmanagement-Systeme exportieren; Sie können 
auch alle Vorteile des Dräger Remote Service nutzen. Mit diesem Konzept können Sie Statusinformationen Ihres 
Oxylog 3000 plus an DrägerService zur Auswertung übertragen. Dies trägt zur Erhöhung der Betriebszeit Ihrer 
Geräte bei.

Produktvorteile
D
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Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden Lösungsansatz: Unsere 
medizinischen Geräte, Dienstleistungen, Zubehörprodukte und digitalen 
Lösungen sind perfekt aufeinander abgestimmt zur Verbesserung der 
Akutversorgung.
Medizinische Geräte erbringen die beste Leistung, wenn sie korrekt und 
regelmäßig gewartet werden. Mit unserem Dräger-Herstellerservice und 
Original-Ersatzteilen können Sie sich auf Langlebigkeit und Effizienz 
verlassen. Erfahren Sie mehr über die hohe Servicequalität, die nur wir als 
Hersteller bieten können.

Dräger Services

Service

D
-1

83
17

-2
01

7

Das unkompliziert und leicht zu handhabende Dräger Oxylog VE300 stellt 
sich an Ihrer Seite den Herausforderungen im präklinischen Rettungsdienst. 
Mit bewährter Beatmungstechnologie, Robustheit und 
Bedienungsfreundlichkeit unterstützt es Sie im Notfall zuverlässig und sicher.

Oxylog VE300

Verwandte Produkte
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Das Oxylog​3000 plus ist ein zeitgesteuertes, volumen- und druckkontrolliertes Notfall- und Transportbeatmungsgerät für Patienten, 
die mandatorische oder unterstützte Beatmung mit einem Tidalvolumen ab 50​ml benötigen.

Abmessungen (B x H x T) 294 x 188 x 179​mm 
(ohne Griff und Schutzbügel)

Gewicht Ca. 5,8​kg 
(einschließlich interner Batterie)

Technische Daten

Gasversorgung

Versorgungsgas Medizinischer Sauerstoff

Gasversorgung Aus einem Leitungssystem oder einer O2 -Druckgasflasche

O2 -Versorgungsdruck 270 kPa bis 600 kPa bei 100 l/min

Gasverbrauch für die interne Steuerung Durchschnittlich 0,5 l/min

Betriebskennwerte

Beatmungsmodi VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP, PC-BIPAP

Zusätzliche Einstellungen für die Beatmung •	 Druckunterstützung: in den Beatmungsmodi VC-SIMV, 
PC-BIPAP* und Spn-CPAP

•	 Apnoe-Beatmung: im Beatmungsmodus Spn-CPAP
•	 AutoFlow (optional) in den Beatmungsmodi VC-CMV, VC-AC 

und VC-SIMV
•	 NIV: in den Beatmungsmodi: Spn-CPAP (/PS), PC-BIPAP (/PS), 

VC-CMV /AF, VC-AC /AF und VC-SIMV/AF

Spezielle Verfahren •	 Inspiration halten
•	 O2 -Inhalation (optional), mit einer Inhalationsmaske
•	 100 % O2

Optionen •	 Integrierte CO2 -Hauptstrommessung**
•	 Export von Echtzeitdaten über RS232, MEDIBUS-Protokoll**
•	 AutoFlow: volumenkonstante/druckkontrollierte Beatmung**

HLW-Verhalten Druckbegrenzte Beatmung mit inkonstantem Volumen während 
der Inspirationszeit, sobald Pmax erreicht ist

Beatmungsfrequenz 2 bis 60/min (VC-SIMV, PC-BIPAP) 
5 bis 60/min (VC-CMV, VC-AC) 
12 bis 60/min (Apnoe-Beatmung)

Tidalvolumen VT 0,05 bis 2,0 l; BTPS***

Ti/I:E I:E oder Ti konfigurierbar für alle Beatmungsmodi

Beatmungszeitverhältnis (I:E) 1:100 bis 50:1

Inspirationszeit Ti 0,2 bis 10 s

Inspirationsdruck Pinsp PEEP +3 bis +55 mbar

O2 -Konzentration 40 bis 100 Vol.%****

PEEP/CPAP 0 bis 20 mbar

Auslöse-Empfindlichkeit (Flowtrigger) 1 bis 15 l/min

Druckunterstützung ΔPsupp 0 bis 35 mbar (relativ zu PEEP)

Slope (Druckanstiegszeit) Langsam, Standard, Schnell

Max. Inspirations-Flow 100 l/min bei Versorgungsdruck > 350 kPa/51 PSI 
80 l/min bei Versorgungsdruck < 350 kPa/51 PSI 
39 l/min bei Versorgungsdruck < 280 kPa/39 PSI

Messwertanzeigen MVe, FiO2, Frequenz (f), VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, 
fspon, etCO2
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Display-Typ Technologie: Elektrolumineszenz (EL) 
Pixel: 240 x 128 
Sichtbarer Bereich: 108 x 56 mm

Kurvenanzeigen Atemwegsdruck/Paw-Kurve, Flow-Kurve, CO2 -Kurve (optional)

Patientenschlauchsystem Wiederverwendbarer Schlauch für Erwachsene (1,5 m/3 m), 
Einwegschlauch für Erwachsene (1,5 m/3 m), 
Einwegschlauch für Kinder (1,9 m)

Technische Daten

Spannungsversorgung

Oxylog​3000 plus Eingangsspannung 24 V ± 6​V​DC

Eingangsspannung AC/DC-Netzteil 100 bis 240 V~/50 bis 60 Hz/1,0 bis 0,4 A~

Eingangsspannung DC/DC-Netzteil 12/24/28 V DC; 
5 A/2,5 A/2,1 A

Batterietyp Lithium-Ionen-Batterie

Betriebszeit (vollständig aufgeladen, „normale“ Beatmung, 
ohne CO2 -Sensor, reduzierte Displayhelligkeit)

Ca. 9,5 Stunden

Betriebszeit (vollständig aufgeladen, „normale“ Beatmung) Ca. 7,5 Stunden

Batterieaufladezeit Ca. 4 Stunden

Hauptalarme

Atemwegsdruck (Paw) hoch Einstellbar von 20 bis 60

Atemwegsdruck (Paw) niedrig Wenn Druckdifferenz zwischen Insp. und Exp. <​5​mbar für 
min. 20​Sekunden oder wenn der eingestellte Druckwert nicht 
innerhalb von 10​Sekunden erreicht wird

Apnoe-Backup-Beatmung Wenn keine Atemtätigkeit mehr erfasst wird, einstellbar 
zwischen 15 und 60​s

Leckage VTe ist ca. 60​% niedriger als VTi (gilt nicht bei NIV)

Hohe Atemfrequenz Patient atmet mit hoher Eigenfrequenz

etCO2 hoch/niedrig Wenn die Alarmgrenzen für die endexspiratorische 
CO2-Konzentration überschritten wurden

MVe hoch/niedrig Wenn die Alarmgrenzen für das exspiratorische Minutenvolumen 
überschritten wurden

Falscher Patientenschlauch Gerät erkennt, ob ein falscher Patientenschlauch 
angeschlossen ist

Versorgungsdruck niedrig Versorgungsdruck <​270​kPa
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Betriebsbedingungen

Temperaturbereich -20 bis +50 °C für Basisgerät

Temperaturbereich für CO2 -Sensor +10 bis +40 °C

Luftdruck 570 bis 1.200 hPa für Basisgerät

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (ohne Kondensation)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Gemäß IEC 60601-1-2, EN 794-3 und ISO 80601-2-84

Flugtauglichkeit Gemäß RTCA/DO 160G

Mechanische Festigkeit Gemäß ISO 80601-2-84

Medizinproduktklassifizierung in Europa Klasse IIb

UMDNS-Code 18-098

* Eingetragene Marke unter Lizenz verwendet 
** Die Optionen können im Rahmen der ersten Bestellung oder später als Upgrades erworben werden. 
*** BTPS: Body Temperature, Pressure, Saturated. Die Messwerte beziehen sich auf den Lungenzustand des Patienten, 
Körpertemperatur 37 °C, Atemwegsdruck, wasserdampfgesättigtes Gas. 
**** Indirekte Messung der O2 -Konzentration (Berechnung anhand von zwei Messflüssen).

Technische Daten
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck 

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


