
Der ​Oxylog 600 liefert Hochleistungsbeatmung ›to-go‹. Beim Transport kritisch kranker 
Patienten sorgen die intuitive Benutzeroberfläche und das hochwertige Zubehör dafür, dass 
Sie bei der Versorgung Ihrer Patienten keine Kompromisse eingehen müssen. Der Oxylog ist 
in kürzester Zeit einsatzbereit, flexibel und anpassungsfähig an die verschiedenen 
Situationen des Intensivtransports. Zudem bietet er einen zuverlässigen und reibungslosen 
Betrieb.

Notfall- und 
Transportbeatmung

​Oxylog 600

—
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Produktvorteile

Lungenprotektive Beatmung ›to-go‹
Unser turbinengetriebenes Transportbeatmungsgerät unterstützt bei inner- und außerklinischen Transporten den 
gleichen hohen Standard der protektiven Beatmung wie in einer stationären Umgebung. ​Oxylog 600 bietet 
umfassende Beatmungsfunktionalitäten von High-Flow-O2-Therapie über invasiver bis hin zu nicht-invasiver 
Beatmung. Funktionen wie die Volumengarantie und die automatische Tubuskompensation (ATC) unterstützen eine 
lungenprotektive Beatmung und sorgen dafür, dass die Behandlungsqualität nicht beeinträchtigt wird. Darüber 
hinaus bietet das Beatmungsgerät eine kontinuierliche, fortschrittliche Überwachung des endtidalen 
Kohlendioxidgehalts (etCO2).

Benutzerfreundlichkeit ›to-go‹
Erleben Sie eine nahtlose Gesundheitsversorgung mit unserem benutzerfreundlichen Transportbeatmungsgerät, 
das Ihre Arbeitsabläufe vereinfacht und die Komplexität reduziert. Es verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, 
die eine mühelose Bedienung mit einem gut lesbaren und aus verschiedenen Winkeln sichtbaren Touchscreen 
ermöglicht. Der ​Oxylog 600 ist so konzipiert, dass er sich auch unter Stress einfach bedienen lässt. Er verfügt über 
einen Tag- und Nachtmodus mit adaptiver Hintergrundbeleuchtung, die für eine gute Sichtbarkeit sorgt. Die 
außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit wird auch durch das kompakte und mobile Design unseres 
Beatmungsgeräts in Kombination mit vorbildlichen funktionellen Highlights wie dem automatischen Selbsttest 
unterstrichen, der eine schnelle Einsatzbereitschaft gewährleistet.

Zuverlässigkeit ›to-go‹
Unser Transportbeatmungsgerät wurde entwickelt, um die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern, und ist daher 
eine zuverlässige und robuste Wahl für den Patiententransport. Der im laufenden Betrieb austauschbare, langlebige 
Akku ermöglicht einen ununterbrochenen Betrieb, ergänzt durch umfassende Live-Informationen über Betriebs- und 
Ladezeit. Mit unserem Dräger Service können Sie Ihre individuellen Betriebszeiten managen, die Komplexität 
reduzieren und die Effizienz optimieren, um eine kontinuierlich hohe Qualität zu gewährleisten. Maximieren Sie die 
Betriebszeit Ihrer Geräte dank exzellentem Service und einem 2-jährigen Wartungsintervall.

Flexibilität ›to-go‹
Mit den vielseitigen Möglichkeiten, wie den bewährten Oxylog-Halterungen für die Bettwand oder die 
Fahrzeugdecke, ermöglicht unser System ein einfaches Management und eine sichere Positionierung in jedem 
Transport-Szenario innerhalb oder zwischen Krankenhäusern.
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​Ihr Patient heilt mit jedem ungehinderten Atemzug. Die Genesung Ihrer 
Patienten hat für uns oberste Priorität. Deshalb bieten wir ein breites Portfolio 
an NIV-Masken an, die ein hohes Maß an Patientenkomfort bieten. Sie können 
individuell geformt und an das Gesicht des Patienten angepasst werden und 
unterstützen jeden Atemzug. Um den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu 
entsprechen, steht Ihnen eine Auswahl an Mehrweg- sowie Einweg-
Gesichtsmasken zur Verfügung.

Nicht-invasive Beatmungsmasken
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Zuverlässig, praktisch und auf Sicherheit getestet. Die ​VentStar Oxylog 
Einweg-Beatmungsschläuche sind eine optimale Verbindung zwischen 
Patient und dem Notfall- & Transportbeatmungsgerät und somit ein wichtiger 
Bestandteil des medizinischen Systems.

​VentStar Oxylog Beatmungssysteme

M
T-

07
39

-2
00

8

Zur Befestigung des ​Oxylog 600 an der Wand oder an der Deckenplatte von 
Fahrzeugen. Der horizontal drehbare Gerätehalter ermöglicht die 
bestmögliche Sicht und Bedienung des Geräts und ist stoßfest für 20 G.

Wand-/Deckenhalterung

Systemkomponenten

Zubehör
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Für eine Bereitstellung von lebensrettender High-Flow-Sauerstofftherapie. 
Nicht jeder Patient hat die gleichen Anforderungen bezüglich der 
Atemunterstützung. Unser System zur nasalen Sauerstoffverabreichung hilft 
Ihnen dabei, die für eine schnellere Genesung und zur Vermeidung einer 
möglichen invasiven Atemtherapie benötigte O2-Zufuhr effektiv und präzise 
durchzuführen.1,3

HI-Flow Star

Zubehör
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Wärme- und Feuchtigkeitstauscher (HMEs) sowie Atemsystemfilter tragen zur 
Lösung der Probleme bei, die im Allgemeinen mit der mechanischen 
Beatmung verbunden sind: angemessene aktive Befeuchtung der 
eingeatmeten Luft und Vermeidung von Kreuzkontaminationen.

Filter und HMEs für Beatmungssysteme
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Jedes Detail zählt. Der Schutz vor Verunreinigungen aus der Luft ist 
unerlässlich, um die Patientensicherheit zu gewährleisten und hohe 
Pflegestandards aufrechtzuerhalten. Unser von Dräger entwickeltes 
Filtersystem unterstützt Patienten mit beeinträchtigtem Immunsystem und 
erfüllt darüber hinaus strenge Normen. Der von Nelson auf seinen hohen 
Bakterien- und Virenfiltrationseffizienz geprüfte HEPA-Lufteinlassfilter hilft, 
Patienten zu schützen, und leistet so einen essenziellen Beitrag zum 
Infektionsschutz.

HEPA-Lufteinlassfilter
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Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden Lösungsansatz: Unsere 
medizinischen Geräte, Dienstleistungen, Zubehörprodukte und digitalen 
Lösungen sind perfekt aufeinander abgestimmt zur Verbesserung der 
Akutversorgung.
Medizinische Geräte erbringen die beste Leistung, wenn sie korrekt und 
regelmäßig gewartet werden. Mit unserem Dräger-Herstellerservice und 
Original-Ersatzteilen können Sie sich auf Langlebigkeit und Effizienz 
verlassen. Erfahren Sie mehr über die hohe Servicequalität, die nur wir als 
Hersteller bieten können.

Dräger Services

Dienstleistungen und Services
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Größe

Abmessungen (B x H x T) 363 x 263 x 274 mm

Technische Daten

Gewicht

ohne CO2 und ext. Batterie ca. 6,2 kg

mit CO2 und ext. Batterie ca. 6,8 kg

Patiententyp Erwachsene, pädiatrische Patienten

Beatmungseinstellungen

Beatmungsmodi Volumenkontrollierte Beatmung: 

•	 VC-CMV
•	 VC-SIMV
 
Druckkontrollierte Beatmung: 

•	 PC-CMV
•	 PC-SIMV
•	 PC-AC
•	 PC-PSV
•	 PC-BIPAP
 
Spontanatmungsunterstützung: 

•	 SPN-CPAP
 
High-Flow O2-Therapie: 

•	 HI-Flow O2

Besonderheiten •	 Automatische Tubuskompensation (ATC)
•	 Volumengarantie (VG)

Spezielle Verfahren •	 Manuelle Inspiration/Hold
•	 Vernebler
•	 Präoxygenierung
•	 P0.1
•	 RSBI
•	 SpCO
•	 SpHb

Therapiearten •	 Invasive Beatmung (Tubus)
•	 Nicht-invasive Beatmung (NIV)
•	 High-Flow-O2-Therapie

Atemfrequenz (AF) 2 bis 171/min

Inspirationszeit (Ti) 0,2 bis 30 s

Exspirationszeit (Te) 0,2 bis 30 s

Kriterium zum Beenden der Inspiration (insp. Terminierung) 5 bis 75 % PIF (inspiratorischer Spitzenflow)

Tidalvolumen (VT) Erwachsene 100 bis 2.000 ml 
Pädiatrische Patienten 50 bis 250 ml

Inspirationsdruck (Pinsp) 1 bis 55 mbar

Druckbegrenzung (Plim) Bis zu 100 mbar

Positiver endexspiratorischer Druck (PEEP) 0 bis 35 mbar

Druckunterstützung (Psupp) 1 bis 55 mbar
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Anstiegszeit für Druckunterstützung (Slope) 0,1 bis 30 s

O2-Konzentration (O2/FiO2) 21 bis 100 %​

Triggerempfindlichkeit (Flowtrigger) 0,2 bis 15 l/min

Automatische Tubuskompensation (ATC) 2 bis 12 mm 
Grad der Kompensation 0 bis 100 %

Technische Daten

High-Flow-O2-Therapie

Kontinuierlicher Flow 2 bis 60 l/min

Druckbegrenzung (Paw) 0 bis 60 mbar

O2-Konzentration 21 bis 100 Vol.%

Messwertanzeigen

Atemwegsdruckmessung Spitzendruck (PIP) 
Positiver Exspirationsdruck (PEEP) 
Plateadruck (Pplat) 
Durchschnittsdruck (Pmean)

Minutenvolumenmessung Exspiratorisches Minutenvolumen (MVe) 
Spontanes exspiratorisches Minutenvolumen (MVspon)

Messung des Atemzugvolumens Obligatorisches exspiratorisches Tidalvolumen (VTe) 
Spontanes exspiratorisches Tidalvolumen (VTespon)

Messung der Atemfrequenz Atemfrequenz (AF) 
Spontanatemfrequenz (RRspon)

O2-Messung (Inspiration) Inspiratorische O2-Konzentration (in trockener Luft)

CO2-Messung im Hauptstrom Endexspiratorische CO2-Konzentration (etCO2)

Angezeigte berechnete Werte Resistance (R) 
Compliance (C) 
Beatmungsverhältnis (I:E) 
Druck-Zeit-Produkt (PTP) 
Zeitkonstante (TC) 
Index der schnellen flachen Atmung (RSBI) 
Okklusionsdruck P0.1 
O2-Konzentration (O2)

Kurvenanzeigen Atemwegsdruck (t) 
Flow (t) 
Volumen (t) 
CO2 (t) 

Alarme/Monitoring

Exspiratorisches Minutenvolumen (MVe) Hoch/Tief

Atemwegsdruck (Paw) Hoch/Tief

Inspiratorische O2-Konzentration (FiO2) Hoch/Tief

Endexspiratorische CO2-Konzentration (etCO2) Hoch/Tief

Atemfrequenz (AF) Hoch

Volumenüberwachung (VT) Hoch/Tief

Apnoe-Alarmzeit (Tapn) 4 bis 60 s
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Technische Daten

Leistungsdaten

Medikamentenvernebelung für 5, 10, 15, 30 Minuten

Inspirationsflow  Max. 200 l/min

Basisflow, Erwachsene 2 l/min

Basisflow, pädiatrische Patienten 2 l/min

Digitale Geräteausgänge Digitaler Ausgang über eine RS232-Schnittstelle

Betriebsdaten

Externe Spannungsversorgung

AC/DC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz

DC/DC 11 bis 36 V

Stromaufnahme

Maximum 160 W

Während der Beatmung, ohne Aufladen der Batterien

Gasversorgung

Hochdruck-Sauerstoff (HPO) 2,8 bis 6,0 bar (oder 280 bis 600 kPa oder 41 bis 87 psi) 

Sauerstoff 93 2,8 bis 6,0 bar (oder 280 bis 600 kPa oder 41 bis 87 psi)

Batteriedaten

Interne Batterie Li-Ion, Nennkapazität 2,6 Ah

Externe Batterie Li-Ion, Nennkapazität 2,6 Ah (im Betrieb austauschbar)

Laufzeit interne Batterie Bis zu 4 Stunden

Laufzeit externe Batterie Bis zu 4 Stunden

Ladezeit interne Batterie 4,5 h

Ladezeit externe Batterie 6 h

Automatische Umschaltung von interner auf externe Batterie

Automatische Umschaltung von externer auf interne Batterie

Bildschirm

Bildschirmgröße 8,4"

Bildschirm-Modi Tag- und Nachtmodus

Display/LED mit einstellbarer Helligkeit 20 bis 100 %

Touchscreen Resistiv
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Betriebsbedingungen Grundgerät

Temperaturbereich –10 bis +40 °C

Luftdruck 540 bis 1.100 hPa

Relative Feuchte 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Klassifizierung Medizinprodukt Europa Klasse IIb

Schutzgrad des Beatmungsgerätes IP44

Technische Daten

Wichtige Normen

Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der 
wesentlichen Leistungsmerkmale von Notfall- und 
Transportbeatmungsgeräten

ISO 80601-2-84

Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – 
Krankenkraftwagen

DIN EN 1789

Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der 
wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die 
Beatmungstherapie mit hohem Durchfluss

DIN EN ISO 80601-2-90
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Fritz Stephan GmbH
Kirchstraße 19
Gackenbach

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck 

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


