
Das Atmen kann für genesende Patienten noch mühsam sein. Um den Patienten die nötige 
Atemunterstützung zu geben, erfordern Sauerstofftherapien sowohl eine präzise 
Sauerstoffkonzentration als auch eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr – individuell für 
jeden Patienten angepasst. Mit unserem Dräger Oxymixer können Sie all Ihren Patienten – 
Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen – die individuell optimale Sauerstofftherapie bieten.

Zubehör
Oxymixer

—
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Produktvorteile

Für jeden Patienten die optimale Sauerstoffkonzentration
Eine Sauerstofftherapie ist für viele Patienten notwendig und kann lebensrettend sein. Um sie bestmöglich zu 
unterstützen, muss die Sauerstoffkonzentration genau an die Bedürfnisse und spezielle Situation des jeweiligen 
Patienten angepasst werden. 

Unser Dräger Oxymixer hilft Ihnen dabei, Ihre klinischen Behandlungsergebnisse zu verbessern und sicherzustellen, 
dass jeder Patient eine exakt auf seinen Bedarf zugeschnittene O2-Therapie erhält. Einfach und sicher lassen sich 
Sauerstoffkonzentrationen präzise in den Bereichen zwischen 21 und 100 % einstellen. Darüber hinaus kann – 
abhängig von Ihrer individuellen Behandlungsstrategie – die Sauerstoffkonzentration durch die Mischung mit 
medizinischer Druckluft gesteuert werden. So wird die optimale Atemunterstützung für Neugeborene, Kinder und 
erwachsene Patienten gewährleistet. In Kombination mit einem Fahrgestell ist der Oxymixer die optimale 
Flowquelle für die High-Flow- und Bubble-CPAP-Therapie.

Fünf Versionen und die Konfigurationsmöglichkeit für höchste Flexibilität
Die richtige Dosierung des Luftstroms ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Patienten zur uneingeschränkten 
Atmung. Um die Vielseitigkeit und Flexibilität bei der Dosierung zu maximieren, ist unser Oxymixer in fünf 
verschiedenen Versionen erhältlich oder kann mit einer individuellen Auswahl der Komponenten konfiguriert 
werden. Im Lieferumfang des Oxymixers sind Flowmeter zur Steuerung des Durchflusses enthalten, um 
sicherzustellen, dass Ihren Patienten ein präziser und kontinuierlicher Luftstrom verabreicht wird. Alle unsere 
Oxymixer-Versionen bieten eine hohe Dosiergenauigkeit. Ein notwendiger Leckageflow (Bleed) ist integriert, um 
auch bei niedrigeren Flowraten eine hohe Genauigkeit der O2-Konzentration (FiO2) zu ermöglichen. Ein integrierter, 
optional erhältlicher Bleed-An/Aus-Schalter ermöglicht, Gas zu sparen, wenn kein Bleed-Flow benötigt wird, und 
unterstützt Sie beim Kostenmanagement.

Sicherheit in jeder Situation
Um Ihre Patienten während der gesamten Beatmungstherapie zu schützen, müssen Sie sich auf Equipment 
verlassen können, welches bei Problemen umgehend alarmiert. Unser Dräger Oxymixer ist darauf ausgerichtet, bei 
einem Druckabfall oder beim Ausfall der Zufuhr von Luft und/oder Sauerstoff sofort und effektiv eine Alarmmeldung 
auszugeben. Sicherheit und Zuverlässigkeit der Therapie sind dank der sehr einfachen, aber ebenso präzisen 
Einstellung der Sauerstoffkonzentration über einen Drehregler nie beeinträchtigt. Ein zusätzlicher Sicherheitsvorteil 
ist, dass Sie optional einen Sauerstoffmonitor anschließen können, um die entsprechende verabreichte 
Konzentration an Sauerstoff direkt anzeigen zu lassen. Dieses Sicherheitsmerkmal macht den Oxymixer ideal für 
sehr empfindliche und fragile Patienten wie Neugeborene.

Praktisches und robustes Design
Das klinische Umfeld ist hektisch und intensiv. Ihre medizinischen Geräte müssen jederzeit einsatzbereit sein. Vor 
diesem Hintergrund sorgt das robuste Metallgehäuse des Oxymixer für den Schutz des Gerätes, selbst unter 
außergewöhnlich hektischen klinischen Bedingungen. Darüber hinaus lässt sich das Gerät durch seine praktische 
Schienenklaue an allen gängigen Normschienen (DIN, Carbamed, Fairfield) befestigen.
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Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft
Seit über 130​ Jahren setzen wir uns als Medizintechnik-Hersteller für hervorragende Produktqualität ein. Außerdem 
engagieren wir uns und übernehmen Verantwortung, indem wir ein nachhaltiges Produkt mit einem geringen 
CO2-Fußabdruck schaffen, das in Deutschland produziert wird und wir die Verwendung von langlebigen Materialien, 
wie beispielsweise Metall, bevorzugen. 

Wann immer möglich meiden wir in unserer Produktion die Verwendung von Plastik oder ähnlichen Materialien. 
Darüber hinaus betreiben wir einen großen Aufwand, um umweltzertifizierte Lackiersysteme zu verwenden, und 
Metallabfälle werden in der Produktion vollständig recycelt. Unser Einsatz für Nachhaltigkeit erstreckt sich auch auf 
die Auswahl unserer Zulieferer. Oxymixer ist ein Handelsprodukt, welches von DEHAS Medical Systems hergestellt 
und zugelassen wird, einem deutschen Unternehmen, das unsere Werte für die Umwelt unterstützt und umsetzt. 
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie während ihres gesamten Lebenszyklus zuverlässig und langlebig sind​ 
– das ist unsere Verpflichtung, das ist unsere Verantwortung für eine gesündere Umwelt.

Produktvorteile
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High Flow mit hohem Flussvermögen Low Flow mit niedrigem Flussvermögen

Hauptausgang Flow (linke Seite) 15–120 l/min 3–30 l/min

Nebenausgang Flow mit Bleed 0–105 l/min 0–27 l/min

Bleed-Flow ≤ 13 l/min bei 3,4 bar ≤ 3 l/min bei 3,4 bar

Maximaler kombinierter Flow (alle​ 
Ausgänge)

≥ 120 l/min ≥ 30 l/min

Notflow (bei Ausfall der Luft- oder 
Sauerstoffzufuhr)

> 85 l/min >15 l/min

Alarmauslösung bei Abfall des Versorgungsdrucks: Alarm an bei einem Druckunterschied beider Gase 
von 0,9-1,8 bar (13-26,1 psi).

Lautstärke des Alarms ≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm

Einstellbereich der Sauerstoffkonzentration 21–100 %

Gaseingangsdruck 3,2–6,5​ bar Luft und Sauerstoff bei einer Druckdifferenz von 
max. 0,7​ bar zwischen beiden Gasen

Genauigkeit des Gasgemischs (FIO2)* ±​ 3​ % Sauerstoff

Anschlussarten DISS**(9/16)-Ausgänge für Mischgas und NIST- oder DISS-
Eingänge (USA und Kanada) für Luft und Sauerstoff

Abmessungen (L x B x H) 13 x 16,5 x 12,2 cm

Gewicht mit Monitor 2 kg

Gewicht ohne Monitor 2,5 kg

Betriebstemperatur +5 °C bis +50 °C

*Die Genauigkeit der Sauerstoffkonzentration kann beeinträchtigt werden, wenn der Bleed nicht gemäß den Verwendungsvorgaben 
aktiviert wird. 
**Internationale Norm für Geräteanschlüsse

Technische Daten
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Oxymixer

Oxymixer-Konfiguration 
Freie Wahl zwischen Low- oder High-Flow-Gasmischer mit:
•	 1 oder 2 Flowmeter
•	 NIST- oder DISS-Gaseingang
•	 Monitor
•	 Bleed-An/Aus-Schalter
•	 Düse
•	 Schalldämpfer
 
 
Einschließlich:
•	 Schienenbefestigung

MP04200

Oxymixer High Flow; NIST 
einschließlich:
•	 Schienenklaue
•	 Flowmeter 0–32 l/min rechts
•	 Flowmeter 0–85 l/min links
•	 Benutzerhandbuch

MP04201 

Oxymixer High Flow mit Monitor; NIST 
einschließlich:
•	 Schienenklaue
•	 Flowmeter 0–32 l/min rechts
•	 Flowmeter 0–85 l/min links
•	 Monitor
•	 Sauerstoffsensor
•	 Sauerstoffsensor-Kabel
•	 Sensoraufnahme
•	 Benutzerhandbuch

MP04202

Oxymixer Low Flow mit Bleed-An/Aus-Schalter; NIST 
einschließlich:
•	 Schienenklaue
•	 Flowmeter 0–3 l/min rechts
•	 Flowmeter 0–15 l/min links
•	 Bleed-An/Aus-Schalter
•	 Benutzerhandbuch

MP04203

Oxymixer Low Flow mit Monitor und Bleed-An/Aus-Schalter; 
NIST 
einschließlich:
•	 Schienenklaue
•	 Flowmeter 0–3 l/min rechts
•	 Flowmeter 0–15 l/min links
•	 Bleed-An/Aus-Schalter
•	 Monitor
•	 Sauerstoffsensor
•	 Sauerstoffsensor-Kabel
•	 Sensoraufnahme
•	 Benutzerhandbuch

MP04204

Oxymixer Low Flow mit 15 l/min-Flowmeter links; NIST 
einschließlich:
•	 Schienenklaue
•	 Flowmeter 0–15 l/min rechts
•	 Benutzerhandbuch

MP04229

Bestellinformationen
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Bestellinformationen

Zubehör und Ersatzteile

Oxymixer Durchflussmesser 0–3 l MP04213

Oxymixer Durchflussmesser 0–6 l MP04214

Oxymixer Durchflussmesser 0–15 l MP04215

Oxymixer Durchflussmesser 0–32 l MP04216

Oxymixer Durchflussmesser 0–85 l MP04217

Oxymixer Schalldämpfer mit 9/16" MP04218

Oxymixer Schalldämpfer 22​ mm und 15​ mm MP04219

Oxymixer-Sauerstoffmonitor MP04225

Oxymixer-Sauerstoffsensor MP04221

Oxymixer Sauerstoffsensor-Kabel MP04224

Oxymixer Sauerstoffsensor-Kabel, Spirale MP03294

Oxymixer T-Stück Sensor MP04223

Adapter 9/16" auf 15/22 mm MP05305

Oxymixer schaltbares Bleed-Ventil MP05306

Oxymixer Schienenklaue MP04222

Multi-P – Fahrgestell mit 3 Schienenhaltern und Korb MP13020

Multi-P – Fahrgestell (Basis mit 5 Rollen und Infusionsstange) MP13021

Korb für Multi-P-Fahrgestell MP13023

Schienenklaue für Multi-P-Fahrgestell MP13022
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
DEHAS Medizintechnik GmbH
Wesloerstr. 112
23568 Lübeck

	 +49 451 80904 - 111

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck 

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


