
回復中の患者にとっては、呼吸するという単純な行為が困難な場合があります。酸素療法で
は、必要な呼吸サポートを提供するために、正確な酸素投与量の混合と、各患者に個別に調整
された流量の継続的な供給の両方が必須要件です。Dräger Oxymixerを使用すると、乳児、子
供、成人を含むすべての患者に、必要な個別の理想的な治療酸素濃度を投与できます。

消耗品とアクセサリ
Oxymixer

—
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特長

各患者に理想的なO2 濃度を提供
酸素療法は命を救い、また、多くの患者さんにとって病状からの回復に不可欠なものでもあります。患者さんそれぞれ
を可能な限り最善な形でサポートするには、酸素療法中の酸素濃度を個々のニーズや特定の状況に合わせて正確に調整
する必要があります。 

Dräger Oxymixerは、各患者の臨床転帰の向上を支援するために、それぞれの患者がニーズに合わせて正確に調整され
たO2 療法を受けられる臨床環境を確立します。正確な酸素濃度を21～100%の範囲で簡単かつ確実に設定できます。 さ
らに、個々の治療戦略に応じて、酸素濃度を医療用圧縮空気と混合できるよう濃度を制御します。 これにより、新生
児、子供、成人患者に最適な換気適用が保証されます。 Oxymixerをカートと組み合わせた場合、高流量とバブルCPAP
療法の両方にとって理想的な流量源となります。

最大限の柔軟性 - 5つのバージョンとコンフィギュレータ
適切な空気流量を調整することは、患者が自発呼吸できるようになるまでの重要なステップです。投与の多用途性と柔
軟性を最大限に高めるために、ドレーゲルのOxymixerには5つの異なるバージョンが用意されており、コンポーネント
を個別に選択するためのコンフィギュレータが内蔵されています。 さらに、Oxymixerには、流量を制御する流量計が
付属しており、患者が正確かつ継続的に空気流を確実に受けることができるよう保証します。DraegerのOxymixerバー
ジョンはすべて、高度な流量精度を提供します。自動ブリード流を組み込むことで、低流量でも O2 濃度 (FiO2) を高精
度に測定できるように徹底します。コスト管理を支援するため、統合されたブリードオンオフスイッチにより、ブリー
ド流が必要ない場合にはガスを節約できます。

あらゆる状況下で安全性を確保
換気療法全体を通して患者さんを守るには、緊急時に即座に警告信号を発する機器が必要不可欠です。Dräger 
Oxymixerは、圧力損失が発生した場合、または空気および/または酸素の供給が中断された場合に、効果的かつ迅速に
アラームを発信するように設計されています。酸素濃度の非常にシンプルかつ正確な調整はロータリースイッチで行い
ますが、治療の安全性と信頼性が決して損なわれることはありません。追加の安全上の利点として、オプションの酸素
モニタを接続して、対応する管理酸素濃度を直接表示できます。 この安全機能により、Oxymixerは新生児などの非常
に敏感で脆弱な患者さんにとって理想的です。

実用性と堅牢性に配慮した設計
臨床環境は忙しく、張り詰めた雰囲気に満ちています。 医療機器は、即座に準備が整い、患者さんの移動経路全体で衝
撃に耐えられる必要があります。これを念頭において、Oxymixerは、最も混雑した臨床シナリオでも損傷から保護す
る頑丈な金属製ハウジングに収められています。さらに、DIN、Carbamed、Fairfieldなどの標準レールに取り付けら
れる実用的なレールクランプが付いています。
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よりサステナブルな未来の形成を支援
ドレーゲルは130年以上にわたり、医療技術のメーカーとして優れた品質の製品を提供することに尽力してきました。
また、ドイツを生産拠点とすることで、耐久性の高い金属素材の使用を促進するとともに、二酸化炭素排出量の低い持
続可能な製品を責任を持って生産することに全力で取り組んでおり、それによりサステナブルな未来の形成に寄与でき
ると信じています。 

ドレーゲルでは製造工程において可能な限りプラスチックや類似製品の不使用を徹底しています。さらに、環境認証を
受けたラッカーシステムの使用に多大な努力を払っており、製造時に金属廃棄物を完全にリサイクルしています。 持続
可能性に対する当社の取り組みは、サプライヤーの選択プロセスにも及びます。このため、Oxymixerは、環境要件を
共有するドイツのDEHAS Medical Systemsによって製造されるトレードウェア製品です。 Drägerの製品は、ライフサ
イクル全体にわたって、信頼性と耐久性を重視して設計されています。これが当社の取り組みであり、より健康的な環
境に対するドレーゲルの企業責任であると考えています。

特長
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ハイフロー能力の高流量 ローフロー能力の低流量

メインフロー流出口（左側） 15〜120 L/分 3〜30 L/分

ブリード付き二次流出口 0〜105 L/分 0〜27 L/分

ブリードフロー 3.4 バール (49.3 psi) 時 ≤ 13 L/分 3.4 バール (49.3 psi) 時 ≤ 3 L/分

最大総合流量（全出口） ≥ 120 L/分 ≥ 30 L/分

緊急フロー（空気または酸素の供給が停止
した場合）

> 85 L/分 >15 L/分

供給圧力が失われた場合の警報信号: 両方のガスの以下の圧力差が生じた場合にアラームが鳴ります 
0.9〜1.8 バール (13〜26.1 psi)。

アラーム音量 30cm離れた場所で≧80dB

酸素濃度の調整範囲 21〜100%

ガス供給圧 最大3.2～6.5 バール (46.4～94.3 psi) の空気と酸素。 2つの間の圧
力差は 0.7 bar (10.1 psi)

混合ガスの精度（FIO2）* ± 3% 酸素

接続タイプ 混合ガスおよびNISTまたはDISS用のDISS** 流出口 
(米国およびカナダでコード化された) 空気と酸素の流入口

寸法 (L x W x H) 13 x 16.5 x 12.2 cm (5.1 x 6.5 x 4.8 inch)

重量 約1,600g

動作温度 +5 °C 〜 +50 °C

*使用説明書に従ってブリードを作動させないと、酸素濃度の精度に悪影響を及ぼす可能性があります。 
**国際的なデバイス接続規格

技術仕様
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Oxymixer

注文情報

Oxymixer の構成概要

以下を備えた低流量または高流量ブレンダーを自由に選択可:
•	 1つまたは2つの流量計
•	 NISTまたはDISSガスインレット
•	 モニタ
•	 ブリードスイッチ
•	 ノズル
•	 サウンドダンパー
 
 
以下が含まれます:
•	 レール固定子

MP04200

高流量Oxymixer: NIST

以下が含まれます:
•	 レールクランプ
•	 流量計 0〜32L/分 右
•	 流量計 0〜85L/分 左
•	 取扱説明書

MP04201 

Oxymixer 高流量 モニタ付き: NIST

以下が含まれます:
•	 レールクランプ
•	 流量計 0〜32L/分 右
•	 流量計 0〜85L/分 左
•	 モニタ
•	 酸素センサ
•	 酸素センサケーブル
•	 センサソケット
•	 取扱説明書

MP04202

Oxymixer 低流量 オン/オフブリードスイッチ付き: NIST

以下が含まれます:
•	 レールクランプ
•	 流量計 0〜3L/分 右
•	 流量計 0〜15L/分 左
•	 ブリーオン/オフスイッチ
•	 取扱説明書

MP04203

Oxymixer 低流量 モニタおよびオンオフブリードスイッチ付き: NIST

以下が含まれます:
•	 レールクランプ
•	 流量計 0〜3L/分 右
•	 流量計 0〜15L/分 左
•	 ブリーオン/オフスイッチ
•	 モニタ
•	 酸素センサ
•	 酸素センサケーブル
•	 センサソケット
•	 取扱説明書

MP04204
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Oxymixer 低流量 15L/分 流量計付き 左: NIST

以下が含まれます:
•	 レールクランプ
•	 流量計 0〜15L/分 右
•	 取扱説明書

MP04229

注文情報

付属品と交換部品

Oxymixer（流量0～3L） MP04213

Oxymixer（流量0～6L） MP04214

Oxymixer（流量0～15L） MP04215

Oxymixer（流量0～32L） MP04216

Oxymixer（流量0〜85L） MP04217

9/16インチのOxymixerサイレンサー MP04218

22mmおよび15mmのオキシミキサー サイレンサー MP04219

Oxymixer酸素センサ MP04221

アダプター 9/16" - 15/22mm MP05305

Multi-P カート (レールホルダ3個とバスケットを含む) MP13020

Multi-P カート (5キャスターのベースとポールを含む) MP13021
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

製造元
DEHAS Medizintechnik GmbH
Wesloerstr. 112
23568 Lübeck

	 +49 451 80904 - 111

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、
各製品の紹介冊子をご参照ください。本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社
により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商
標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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*写真と実物が一部異なる
場合があります。
あらかじめご了承下さい。

製造販売業者：
ドレーゲルジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ

	 03-6447-7222
	 03-6447-7220

ドレーゲル Oxymixer ブレンダ                  13B1X00173B00005

ドレーゲル Oxymixer 酸素モニタ                13B1X00173M00005


