
Dräger ​PARAT 1260 以“简单”为设计宗旨，是一款超小型口鼻夹式过滤式逃生设备，内含 
ABEK 多种气体过滤盒，可针对多种有毒工业气体和蒸气为用户提供 10 分钟的呼吸保护。该设备
和过滤盒采用铝绝缘袋真空密封包装，使其更适用于各种不同的气候区域。

过滤式逃生设备
Dräger ​PARAT 1260

—
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总体使用寿命
6 年免维护。

鼻夹
软质材料可使鼻夹舒适地

贴合您的鼻部。

带鼻夹的咬嘴
泄漏量极低，易佩戴，非常

适合留胡须的佩戴者。

防拆密封
可以清楚地表明设备包装是否曾打开过或者设备是

否可用。

透明后盖
可以对设备、过期日期、佩戴指南进行目
视检查，相关信息受外壳保护不会刮花。

铝绝缘袋
口具和过滤盒采用坚韧的
绝缘袋真空密封包装，安全
性得到了进一步的提升。

坚固的外壳
适合严峻工作环境下的
日常使用。

小尺寸
该设备携带方便，除集成式腰带夹
外，还可使用便携包，甚至可以放
入口袋中。
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优势

PARAT 系列中最小巧的逃生呼吸器
发生紧急情况时，设备大小关系重大，因此我们设计出 ​PARAT 1260，可单手操作，使用极其方便。​PARAT 1260 不仅仅
外形小巧，更可为用户赢得 10 分钟的逃生保护时间，能够针对多种工业气体和蒸气提供防护。该产品符合过滤式工业逃
生设备领域唯一公认标准 ​(DIN 58647‑7)。此外，该产品亦适合戴眼镜和留胡须的佩戴者。

坚固的外壳提升安全性
坚固的外壳可在恶劣工作环境中保护其中的设备。 为确保设备的日常安全，我们采用了防篡改密封条――当您打开包装盒
时，密封条即会破损。为提供额外安全性，口具和过滤盒真空密封于坚韧的铝箔袋中，可在不同环境下保护系统。逃生呼
吸器外形紧凑，便于您在不同类型的场景中携带。 该产品小到可以放在口袋里。 此外，该产品集成有腰带夹，您可以方
便地把它夹到带子或工作服上。

内部组件一目了然
​PARAT 1260 的包装设计让您可以清楚地看到包装内的部件。 在我们看来，让使用者看清产品各个部件是非常重要的。 
因此，我们在设计包装盒时包含了透明元素，让您可以进行目视检查并对其中内容一目了然（如：佩戴规程）。 此外，您
还可以清楚地看到过滤盒的失效日期，在外壳保护下，此类信息不会刮花。

免维护
​PARAT 1260 为您带来简单、安全、稳固的技术。 该逃生呼吸器可提供足够长的逃生时间，同时仅需少量的维护工作，是
您在危急情况下的信赖之选。 防篡改密封完好时，该产品具有 6年免维护质保时间。
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​PARAT 1260 防拆密封
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带咬嘴和鼻夹的过滤盒
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​PARAT 1260 铝箔真空密封袋与外壳
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​PARAT 1260 外壳背面
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​PARAT 1260 侧视图

详细资料
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轻松携带 PARAT 1200 逃生设备。

PARAT 1200 便携包

附件
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PARAT 过滤式逃生头套由我们与用户合作设计而成，始终专注于实现快速的逃
生。优化的操作和佩戴舒适性、牢固的包装盒以及密封的过滤罐，可确保用户在
至少 15 分钟内不受与工业和（或）火灾相关的有毒气体、蒸气和颗粒物的伤害。

​Dräger PARAT 过滤式逃生头套
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​Dräger PARAT 3260 是一款口鼻夹式逃生设备，配备 ABEK15 多气体过滤罐。 
通过了公认的过滤式工业逃生设备标准 （​DIN 58647‑7） 的认证，可为使用者提
供至少 15分钟的逃生时间。 与 ​PARAT 3200 不同的是，设备和过滤罐均真空密
封在铝箔绝缘袋中，这使其更适用于不同的气候区域。

​Dräger PARAT 3260
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​Dräger PARAT 3160 是一款半面罩逃生设备，配备 ABEK15 多气体过滤罐。 通
过了公认的过滤式工业逃生设备标准（​DIN 58647‑7）的认证，可为使用者提供
最少 15 分钟的逃生时间。 与 ​PARAT 3100 相比，本款设备的半面罩和过滤罐采
用铝箔绝缘袋真空密封，更适合多种气候带。

​Dräger PARAT 3160

相关产品
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Dräger ​PARAT 1260

过滤性能 ABEK10 气体过滤盒可抵御有机气体、无机气体和蒸气，经认证符合 ​
DIN 58647‑7 标准 

使用时间 至少 10分钟 

保质期 6年免维护 

重量 约 220克 

尺寸 （高 x 宽 x 深） 115 x 95 x 70毫米

认证 经认证符合 ​DIN 58647‑7 标准（CE 标志 0158） 

技术数据

过滤盒容量符合 ​DIN 58647‑7*

类型 检测气体 浓度（ppm） 穿透度（单位：ppm） 最小穿透时间（单位： 分
钟） 

A 环己烷（C6H12） 2,500 10 10 

B 氯气（Cl2） 2,500 0.5 10 

B 硫化氢（H2S） 2,500 10 10 

B 氰化氢（HCN） 2,500 10 10 

E 二氧化硫（SO2） 2,500 5.0 10 

K 氨气（NH3） 2,500 25 10 

B 硫化氢（H2S） 10,000** 20 3 

* 测试条件符合 ​DIN 58647‑7： 30升/分钟，相对湿度 70%，20°C。  
** 为确定此气体过滤盒的穿透容量，另外使用 10,000ppm 的硫化氢进行了测试。 
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Dräger ​PARAT 1260 订货号

Dräger ​PARAT 1260 3702150

​Dräger PARAT 1200 便携包 3703736

​Dräger PARAT 1200 训练设备 3709691

订购信息
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公司总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。 某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，
但在发布本材料的国家/地区不一定如此。 请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。
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中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


