
Dräger PAS filtreler, mevcut yüksek basınçlı şebeke gibi kaynaklardan yağ buharı ve kokular 
dahil sıvı ve katı parçacıkları gidererek etkin ve güvenilir şekilde havayı temizler.

Hava Yolu Sistemi
Dräger PAS Filtre Serisi

—
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Dräger PAS Filtre Serisi
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Yoğuşma haznesi Giriş basıncı ve akış 
gereksinimleri

Basınçlı hava çıkışları

Birleşik filtre

Opsiyonel ön filtre

Basınç regülatörü

Giriş bağlantısı (dıştan 
dişli)

Aktif karbon filtre
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Avantajlar

Duvara monte veya portatif
​PAS filtreler duvara monte edilebilir veya zemine yerleştirilebilir. Duvara monte modellerin bağlantıları altta yer alır. 
Bu da solunum cihazı kullanıcılarının hortumları bükmeden her yöne hareket edebilmesini sağlar. Taşıma kolu ve yan 
bağlantıları olan portatif modelde, kirlenmesini önleyen üç ayak bulunur. Bu ayaklar bozuk yüzeylerde sağlam 
durmasını da sağlar.

Manuel ayarlanabilir hava basıncı
Hattan gelen ana basınç, bir anahtar kullanarak filtrede kolayca ayarlanabilir. Bu da pozitif basınçlı ve normal 
basınçlı maskeler için DIN EN 14593 ve DIN EN 14594 uyarınca basınçlı hava solunum cihazı bağlayabileceğiniz 
anlamına gelir. Ayarlanan basınç doğrudan filtredeki manometrede gösterilir.

Tüm Dräger solunum havası sistemleriyle uyumlu
Örneğin bir ring hattına bağlı PAS filtreler, Dräger bileşenleri olan (ör. PAS Colt ile bağlantılı olarak ASV, vs.) tüm hava 
yolu sisteminin ideal tamamlayıcısıdır.

Diğer avantajlar
•	 iki model: maks. üç kişi (760 l/dk.) veya maks. beş kişi (1.080 l/dk.) için
•	 tedarik kapsamına dahil: nem, yağ damlacıkları ve kokular dahil katı ve sıvı parçacıklar için aktif karbon ve parçacık 

filtreleri
•	 opsiyonel: yoğun kirlenme için ön filtre
•	 polietilenden üretilmiş sağlam, dengeli muhafaza
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Dräger PAS Filtre – duvara monte
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Dräger PAS Filtre – portatif

Ayrıntılar
D
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Çok yönlülüğü, kullanım kolaylığını ve solunum cihazları tasarımında en son 
yenilikleri birleştiren Dräger PAS Colt, piyasada bulunan teknolojik olarak en 
gelişmiş kısa süreli ve acil kaçış ünitelerinden biridir.

​Dräger PAS Colt

D
-1

42
76

-2
01

4

Dräger Otomatik Geçiş Valfi (PAS ASV) kullanıcının basınçlı hava solunum 
cihazını fabrika halka devresi gibi harici bir hava kaynağına bağlamasını ve 
harici beslemenin arızalanması durumunda kullanıcının yedek hava kaynağına 
güvenli ve kesintisiz bir geçiş yapılacağı bilgisiyle güvende olmasını sağlar.

​Dräger PAS ASV

Sistem parçaları
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Hafif ve konforlu kullanım: Dräger SPC 4X00 sıvı geçirmez sıçramaya karşı 
korumalı giysiler, incecik parçacıklara ve tozlara, çok sayıda konsantre 
inorganik asit ve alkali çözeltilere karşı güvenilir koruma sunar ve ayrıca çok 
çeşitli organik sıvı kimyasallara da dirençlidir. Giysiler CE onaylıdır ve tip 3, 4, 
5 ve 6 olarak sınıflandırılmıştır.

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900
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Tekrar kullanılabilir gaz sızdırmaz ​Dräger CPS 7800; gaz, sıvı, aerosol ve katı 
zararlı maddelere karşı patlama tehlikesi bulunan alanlarda bile mükemmel 
koruma sağlar. Ürün, yenilikçi malzemesi ve yeni giysi tasarımı sayesinde 
kapalı alanlara girerken ve kriyojenik maddelerle çalışırken daha fazla esneklik 
ve konfor sağlar.

​Dräger CPS 7800
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Dräger X-plore 9x00 serisi, hafif endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olup 
konforlu ve güvenilir solunum koruması sağlar. Özgün güvenli akış düşürücü 
ve otomatik test işlevi gibi özellikler sayesinde kullanıcılar daha fazla kullanım 
rahatlığı, güvenlik ve esneklikten faydalanabilir.

Dräger X-plore 9x00 ve ​PAS X‑plore
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Çok yönlülüğü, kullanım kolaylığını ve solunum cihazları tasarımında en son 
yenilikleri birleştiren Dräger PAS Micro, piyasada bulunan teknolojik olarak en 
gelişmiş kısa süreli ve acil kaçış ünitelerinden biridir.

​Dräger PAS Micro

Sistem parçaları



Dräger PAS Filtre Serisi | 06 

D
-1

72
3-

20
18

Optimum koruma ile birlikte konfor ve hareket imkanı: ​Dräger SPC 4700 sıvı 
geçirmez koruyucu giysiyi ​CVA 0700 havalandırmalı yelek ile birleştirdiğinizde 
elde edeceğiniz tam da budur. Bu tip 3 giysi, kimyasallara karşı güvenilir 
koruma sunarken yelek, kesintisiz bir solunum havası beslemesi ve hoş, 
serinletici bir hava akışı sunar.

​CVA 0700 ile birlikte ​SPC 4700

Sistem parçaları
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Dräger PAS Filtre Serisi

Parçacık filtresi var

Aktif karbon filtre var

Ön filtre opsiyonel

Maksimum giriş basıncı 16 bar

Teknik Veriler

Duvara monte model Portatif model

Ölçüler 430 x 280 x 162 cm 570 x 410 x 224 cm

Ağırlık 4,5 – 6,0 kg 5,0 – 6,5 kg

F3000/3500: F5000/5500:

Maksimum akış hızı 760 l/dk. 1.080 l/dk.

Giriş bağlantısı 1/4" BSP (Dıştan dişli) 3/8" BSP (Dıştan dişli)

Çıkış bağlantısı 3 x CEJN bağlantısı 5 x CEJN bağlantısı
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Dräger PAS 3000 serisi Akış hızı Ön filtre Model Ağırlık Sipariş numarası

Dräger PAS F3000 760 (l/dk.) – monte edilebilir 4,5 kg 3359915

Dräger PAS F3000 P 760 (l/dk.) – portatif 5,0 kg 3359916

Dräger PAS F3500 760 (l/dk.) ön filtreli monte edilebilir 5,5 kg 3359921

Dräger PAS F3500 P 760 (l/dk.) ön filtreli portatif 6,0 kg 3359922

Sipariş Bilgileri

Dräger PAS 5000 serisi

Dräger PAS F5000 1.080 (l/dk.) – monte edilebilir 5,0 kg 3359923

Dräger PAS F5000 P 1.080 (l/dk.) – portatif 5,5 kg 3359924

Dräger PAS F5500 1.080 (l/dk.) ön filtreli monte edilebilir 6,0 kg 3359925

Dräger PAS F5500 P 1.080 (l/dk.) ön filtreli portatif 6,5 kg 3359926
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Bölgesel Satış Temsilcinizi,
aşağıdaki adresten 
bulabilirsiniz:
www.draeger.com/contact

Şiṙket genel merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya 

	 www.draeger.com

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar,
belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.
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Türkiẏe
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75,
Monumento Plaza Kat:12,
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

	 +90 216 469 0555
	 +90 216 469 0560
	 info.draegersafetyturk@draeger.com


