
Dräger PAS Filter 能高效可靠地净化来自高压管网等气源的空气，有效清除液体和固体颗粒，包
括油雾和异味。

长管供气系统
Dräger PAS Filter 系列

—
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Dräger PAS Filter 系列
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冷凝水收集容器 进气口压力和流量要求压缩空气出口

联合过滤器

可选配预过滤器

调压器

进气接口（外螺纹）

活性炭过滤器
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优势

壁挂式或便携式
​PAS Filter 可安装到墙上或放置在地面上。 壁挂式版本的出气口均位于底部。 这确保了背负呼吸器的用户可朝各个方位移
动，而不会令软管扭结。 便携式版本具备手提把手和侧面出气口，还配备三个立脚，可防止设备被污染。 三个立脚还能
确保设备稳固地放置在不平坦的地面上。

可手动调节气压
使用附赠的六角扳手便可轻松调节输出压力。 这意味着您可以为正压和常压面罩连接符合 DIN EN 14593 和 DIN EN 14594 
标准的压缩空气呼吸器。 设定压力能在过滤系统的压力表上直接显示。

与所有德尔格呼吸设备兼容
PAS Filter（例如连接到压缩空气管路）是对整个包含德尔格组件（例如带 ASV 的 PAS Colt 等）的长管供气系统的完美补
充。

其他优势
•	 两种款式： 适用于最多三人（760升/分钟）或最多五人（1,080升/分钟）
•	 标配包括： 针对固体和液体颗粒（包括湿气、油雾和异味）的活性炭及颗粒物过滤器
•	 可选： 针对重污染的预过滤器
•	 由聚乙烯制造的坚固耐用外壳
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Dräger PAS Filter——壁挂式
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Dräger PAS Filter——便携式

详细资料
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​Dräger PAS Colt 将多功能性、易用性呼吸器设计集于一体，是市面上技术先进的
短时紧急逃生设备之一。

​Dräger PAS Colt
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Dräger 自动切换阀（PAS ASV）使用户可将压缩空气呼吸器连接到外部气源（如
工厂环路），并且能够在得知外部气源供应不足时安全、不间断地转换到穿戴者
的备用气源，从而确保安全。

​Dräger PAS ASV

系统组件
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穿着轻便舒适： Dräger SPC 4X00 液密型防喷溅防护服能够针对细微的颗粒和粉
尘以及众多浓缩无机酸碱溶液提供可靠的防护，还能抵御有机液体化学品的侵
害。 产品已通过 CE 认证，被归类为3、4、5 和 6 类化学防护服。

Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900
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可重复使用的 ​Dräger CPS 7800 气密型防护服即便处于易爆危险区域，仍可针对
气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到防护作用。 由于采用了创新材料和新型
设计，当工作人员进入有限空间作业以及处理低温物质时，该防护服能够提供更
好的灵活性和穿着舒适性。

​Dräger CPS 7800
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Dräger X-plore 9x00 系列产品专为轻型工业应用而设计，可为用户提供舒适可靠
的呼吸保护。 得益于独特的安全流量减压器和自动测试功能等特性，配戴者可以
享受更大的操作便利性、安全性和灵活性。

Dräger X-plore 9x00 和 ​PAS X‑plore
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​Dräger PAS Micro 将多功能性、易用性呼吸器设计集于一体，是市面上技术先进
的短时紧急逃生设备之一。

Dräger Pas Micro

系统组件
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舒适便捷，同时提供最佳保护： 这就是 ​Dräger SPC 4700 液密型防护服和 ​
CVA 0700 送风背心配套使用所带来的效果。 此第 3 类防护服可针对化学品提供有
效防护，送风背心能够持续提供呼吸空气和适宜的冷却气流。

​SPC 4700 和 ​CVA 0700

系统组件
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Dräger PAS Filter 系列

颗粒物过滤器 是

活性炭过滤器 是

预过滤器 选配

最大输入压力 16巴

技术数据

壁挂式 便携式

测量值 430 x 280 x 162厘米 570 x 410 x 224厘米

重量 4.5 – 6.0千克 5.0 – 6.5千克

F3000/3500： F5000/5500：

最大流速 760升/分钟 1,080升/分钟

进气口接头 1/4英寸 BSP（外螺纹） 3/8英寸 BSP（外螺纹）

出气口接头 3 x CEJN 接头 5 x CEJN 接头
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Dräger PAS 3000 系列 流速 预过滤器 型号 重量 订货号

Dräger PAS F3000 760（升/分钟） – 可安装 4.5千克 3359915

Dräger PAS F3000 P 760（升/分钟） – 便携式 5.0千克 3359916

Dräger PAS F3500 760（升/分钟） 含预过滤器 可安装 5.5千克 3359921

Dräger PAS F3500 P 760（升/分钟） 含预过滤器 便携式 6.0千克 3359922

订购信息

Dräger PAS 5000 系列

Dräger PAS F5000 1,080 
（升/分钟）

– 可安装 5.0千克 3359923

Dräger PAS F5000 P 1,080 
（升/分钟）

– 便携式 5.5千克 3359924

Dräger PAS F5500 1,080 
（升/分钟）

含预过滤器 可安装 6.0千克 3359925

Dräger PAS F5500 P 1,080 
（升/分钟）

含预过滤器 便携式 6.5千克 3359926
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公司总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。 某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，
但在发布本材料的国家/地区不一定如此。 请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。
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中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


