
Le transmetteur Dräger PEX 3000 détecte les gaz et vapeurs inflammables à des 
concentrations inférieures à leur limite inférieure d’explosivité (100 % LIE). Il permet ainsi de 
renforcer la protection contre le risque d’explosion de votre site. Son capteur 
thermosensible réagit aux gaz en quelques secondes seulement et le signal de mesure 
reste particulièrement stable dans la durée.

Détection des gaz et vapeurs 
inflammables

Dräger PEX 3000

—
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Avantages

Deux versions de transmetteur
Choisissez entre deux plages de mesure : 0 à 100 % ou 0 à 10 % LIE. Vous souhaitez positionner le transmetteur et 
le capteur à des endroits différents ? La version à distance comprend une seconde entrée de câble au lieu du 
capteur intégré pour permettre le raccordement d’une tête de mesure déportée du Polytron SE Ex.

Simplicité d’installation
Les trois fils dénudés du câble de mesure blindé sont simplement insérés dans les bornes à ressort présentes sur le 
transmetteur. Le capteur se raccorde de la même façon. Ce type de raccordement est à la pointe de la technologie. 
Il est plus robuste que les systèmes à vis, car il ne peut pas se desserrer.

Calibrage par une seule personne
Vous n’avez pas besoin d’une deuxième centrale de commande. La maintenance et le calibrage sont effectués 
directement sur le transmetteur ouvert grâce à deux boutons et un écran numérique à deux caractères. Cela est 
parfaitement autorisé, y compris en zones Ex !

Protection contre les explosions
Le Dräger PEX 3000 est conforme aux exigences de la Directive 2014/34/UE pour une utilisation à une 
température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +65 °C. Cela le rend utilisable en zones Ex avec risques 
gaz et poussières (Zones 1, 2, 21 et 22).

Faibles concentrations de gaz
Le transmetteur Dräger PEX 3000 Type XTR 0011 est équipé d’un capteur LC spécial à faible dérive, ce qui le rend 
idéal pour la détection de gaz, même en faibles concentrations. Il est capable de détecter de manière fiable les 
fuites de gaz à des niveaux inférieurs à 10 % de la LIE.

Capteur thermique
Le capteur catalytique DrägerSensor... DQ est basé sur le principe de la thermistance. Les perles actives chaudes 
et catalytiques, enroulées sur des bobines de platine (appelées pellistors), constituent le composant essentiel de 
cet appareil. La combustion du gaz générée par les pellistors produit une chaleur supplémentaire. Cette 
augmentation de température est proportionnelle à la concentration du gaz et entraîne une variation de la 
résistance électrique des bobines de platine. Cette variation est mesurée et signalée par le transmetteur. La 
méthode de compensation à double détecteur apporte l’assurance que le capteur thermique reste tout à fait fiable 
sur le long terme. La grille métallique à l’entrée du gaz constitue un pare-flammes. Cela permet une protection 
contre le risque d’explosion tout en maintenant un temps de réponse court.
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Le ​Dräger REGARD 7000 est un système d'analyse modulaire, pour la 
surveillance de nombreux gaz et vapeurs. Il convient aux systèmes de 
détection de gaz avec différents niveau de complexité et un grand nombre de 
transmetteurs, le ​Dräger REGARD 7000 offre également une fiabilité et une 
efficacité exceptionnelles. Avantage supplémentaire : sa rétrocompatibilité 
avec le REGARD.

​Dräger REGARD 7000
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Le capteur DrägerSensor… DQ détecte les gaz et vapeurs inflammables tels 
que l’hydrogène. Grâce à sa méthode de compensation à double détecteur, 
le capteur catalytique est particulièrement stable à long terme. La grille au 
niveau de l’entrée de gaz sert de barrière anti-flamme. Cela permet d’allier la 
protection contre les explosions à un temps de réponse court.

Capteur DrägerSensor à perle catalytique

Composants du système
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Le Dräger Polytron 8200 CAT est un transmetteur antidéflagrant haut de 
gamme conçu pour détecter les gaz et vapeurs inflammables. Il utilise le 
DrägerSensor Ex... DQ catalytique. En plus du fonctionnement 3 fils avec une 
sortie analogique 4-20 mA, il propose les options HART, Fieldbus et Modbus, 
vous permettant ainsi d’intégrer le transmetteur à la plupart des systèmes de 
commande dans votre système de détection des gaz.

Dräger Polytron 8200 CAT
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Le Dräger Polytron 5200 CAT est un transmetteur antidéflagrant économique 
conçu pour détecter les gaz et vapeurs inflammables. Il utilise le 
DrägerSensor Ex... DQ catalytique. Grâce à son fonctionnement sur 3 fils et à 
la sortie analogique 4-20 mA, vous pouvez associer le transmetteur avec la 
plupart des systèmes d’évaluation dans votre système de détection des gaz.

Dräger Polytron 5200 CAT
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Les capteurs Dräger Polytron SE Ex… DQ sont des détecteurs de gaz 
destinés à la surveillance en continu des gaz et vapeurs inflammables 
présents dans l’air ambiant. La mesure repose sur la chaleur de réaction 
générée lors de la réaction chimique qui se produit au niveau de la perle 
catalytique, ou « pellistor », à l’intérieur du capteur.

Dräger Polytron SE Ex

Produits associés
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Gaz et vapeurs Gaz et vapeurs inflammables dans l’air ambiant tels que : acétone, acétylène, 
ammoniac, essence 065/095, benzène, 1,3-butadiène, n-butane, acétate de n-butyle, 
éther diéthylique, éther diméthylique, éthanol, acétate d’éthyle, éthylène, oxyde 
d’éthylène, n-hexane, méthane, méthanol, méthyléthylcétone (MEK), méthacrylate de 
méthyle, n-nonane, n-octane, n-pentane, propane, i-propanol, propylène, oxyde de 
propylène, toluène, hydrogène, o-xylène, 1-éthoxy-2-propanol 
1-méthoxy-2-propanol, alcool allylique, éthane, i-butane, i-butène, monoxyde de 
carbone, méthyl tert-butyl éther, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-propanol, styrène

Plage de mesure Type XTR 0001 De 0 à 99 % LIE

Type XTR 0011 De 0 à 9,9 % LIE

Type XTR 0091 avec tête de mesure 
SE Ex PR / HT ... DQ

De 0 à 99 % LIE

Type XTR 0091 avec tête de mesure 
SE Ex LC ... DQ

De 0 à 9,9 % LIE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation 12 à 30 V DC (nominal 24 V DC), max. 110 mA à 24 V

Longueur maximale du câble 
(à 24 V, 250 Ohm)

2 400 m à 3 x 1,5 mm2 ; 1 600 m à 3 x 1,0 mm2 ; 1 200 m à 3 x 0,75 mm2

Signaux de sortie Mode de mesure 4 à 20 mA

Maintenance 3,4 mA

Défaut < 1,2 mA

Réglage de la durée de la mesure 
(à 25 °C, méthane)

Type XTR 0001 t50 : 3 ... 5 s

t90 : 8 ... 10 s

Type XTR 0011 t50 : < 9 s

t90 : < 20 s

Boîtier

Matériau du boîtier Polyester renforcé de fibre de verre (GRP) avec un revêtement interne en métal

Indice du boîtier de protection IP 66

Dimensions (l x h x p) Type XTR 00x1 Environ 110 x 145 x 55 mm

Poids Environ 600 g (type XTR 0091 : env. 450 g)

Durée de vie du capteur Trois ans en moyenne

Conditions ambiantes

Température De -40 à +65 °C (voir ci-dessous)

Pression De 700 hPa à 1 300 hPa

Humidité De 5 à 95 % HR
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Caractéristiques techniques

Homologations

Marquage de l’appareil selon 
2014/34/UE

Type XTR 0001 ou XTR 0011 II 2G Ex db eb IIC T6/T5/T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80/95/130 °C Db IP6X

-40 °C ≤ TA ≤ +40/55/65 °C

Type XTR 0091 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP6X

-40 °C ≤ TA ≤ +65 °C

Test d’aptitude Selon la norme FR EN 60079-29-1 pour les gaz et vapeurs listés ci-dessus 
(uniquement pour les versions 100 % LIE)

Sécurité fonctionnelle 
(uniquement pour les versions 100 % LIE)

Probabilité moyenne de défaillance sur la 
demande PFD (TP = 1 an)

PFD = 5,56E-04 ​

Taux de défaillances en sécurité (SFF) 
(HFT = 0, Type B)

SFF = 90,4 %

Dräger PEX 3000

Dräger PEX 3000, Type XTR 0001, boîtier moyen, 0 ... 100 % LIE 8318360

Dräger PEX 3000, Type XTR 0011, boîtier moyen, 0 ... 10 % LIE 8318370

Dräger PEX 3000, Type XTR 0091, boîtier moyen, transmetteur à distance sans capteur 8318390

Filtre anti-poussière pour DrägerSensor PR M DQ (disques PE, lot de 10) 6810537

Adaptateur de calibrage (PE) 6806978

Adaptateur (acier inoxydable) pour Dräger PEX 3000 XTR 0001 6812470

Adaptateur (acier inoxydable) pour Dräger PEX 3000 XTR 0011 6812465

DrägerSensorPR M DQ 6814140

Pour vos commandes
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


