
Yaṣam için Teknoloji

Dräger Atlan® 
A100/A100 XL
Anestezi Cihazları
—
Atlan A100/XL güvenli, dayanıklı ve kolay kullanılan bir anestezi cihazı olarak geliştirilmiştir. Yük­
sek hassasiyetteki pistonlu ventilatör akciğer koruyucu ventilasyon önlemlerini desteklerken me­
kanik kontrollü akış tüpleri olan gaz karıştırma ünitesi, minimum ve düşük akışlı anestezinin rahat 
ve sezgisel uygulanmasını sağlar. Çeşitli donanım ve yazılım seçenekleri, o anki ihtiyaçlarınıza 
uyacak şekilde cihazın özelliklerini geliştirir.



Öne Çıkan Noktalar
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Akciğer Koruyucu Ventilasyon
Atlan A100/XL anestezi cihazının elektronik kontrollü ve elektrikle çalışan pistonlu ventilatör tek­
nolojisi, sonuçları iyileştirebilecek akciğer koruyucu ventilasyon önlemlerini kullanmaya yardımcı 
olur.

• Hastanın ekspirasyon akışıyla senkronize piston hareketi, solunum çabasını azaltmak için 
ekspiratuar direncini düşürür

• Atelektazi oluşması riskini azaltmak için küçük bir kaçak durumunda bile ve spontan solu­
num sırasında ayarlanan PEEP korunur

• Yüksek tetik hassasiyeti, hastanın zayıf spontan solunum çabalarını tespit etmeye yar­
dımcı olur

• AutoFlow*, basınç piklerinden ve istenmedik yüksek tidal hacimlerden kaçınmak için ola­
bilecek en düşük basınçla ayarlanan tidal hacmin sunulmasını sağlar

• 10 ml'ye kadar çok küçük VT'lerde bile tidal hacim sunulmasında yüksek düzeyde doğru­
luk (VC'de VT ayarı)

• Hastanın ideal vücut ağırlığına göre ön ayarlı VT ve RR, akciğer koruyucu ventilasyonu 
destekler

• Trendler ve Döngüler seçeneği, ventilasyon kalitesinin değerlendirilmesine ve ventilas­
yon ayarlarının uygun şekilde uyarlanmasına yardımcı olur:

• hasta akciğer kompliyansının trend ile gösterimi
• P­V ve V­Akış döngüleri

• Basınç şablonunda neredeyse doğrusal bir artış ve düşüşle yüksek düzeyde doğruluk su­
nan APL valfi

• Akciğer açma manevrasının terapötik etkilerini değerlendirmek amacıyla tek görünümlü 
ekranda ilgili ventilasyon ve hemodinamik hasta verilerinin derlenmesi**

• Dräger'in SmartPilot® View'i ile kombinasyon halinde optimize ve hasta odaklı anestezik 
ajan verilmesinde rehberlik***

* Sadece ventilasyon modu seçeneği ile

** Sadece Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) hasta monitörizasyonu ile

*** Yazılım, Medikal Sınıf Bilgisayar gerektirir

Minimum ve Düşük Akışlı Anestezi Uygulanması
Maliyetleri ve çevresel etkiyi en aza indirirken optimum hasta sonuçlarına ulaşmak için Atlan 
A100/XL, akıcı şekilde minimum ve düşük akışlı anestezi sunmak üzere tasarlanmıştır.

• Solunum sisteminin entegre aktif ısıtılması, yoğuşmayı azaltır
• Düşük taze gaz akışlarıyla bile taze gaz ve ajan konsantrasyonlarında hızlı değişim sağla­

mak için kompakt solunum sistemi mimarisi
• Gaz kaybını azaltmak için örnek gaz, solunum sistemine geri dolaştırılır
• Taze gaz akışının ayarlanan tidal hacim ve ventilasyon basınçlarından bağımsız sunulma­

sını sağlamak için taze gaz ayırma
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İş Akışı Verimliliği ve Kullanım Kolaylığı
Atlan A100/XL anestezi cihazlarının tasarım mimarisi, hemen her ameliyathane boyutu için müşte­
riye özel konfigürasyonlara, ergonomik ve kullanıcı dostu iş istasyonlarına olanak tanır.

• İş istasyonu kurulumlarının ölçeklenebilirliği:
• Küçük ameliyathaneler için kompakt troley
• Daha fazla depolama alanı ve çalışma yüzeyi olan büyük troley
• Dräger Ambia® tavan besleme ünitesinin elektrik/gaz/veri başlığı ile kombine tro­

ley versiyonu:
kablo olmayan zeminler sağlar
sistem yeniden konumlandığında güvenli bağlantı sağlar
ek montaj olanakları sunar

• Ek özellikler için yazılım yükseltmeleri
• Donanım ölçeklenebilirliği

entegre hasta gazı modülü ile veya sadece entegre FiO2 ölçümü ile
hasta monitörleri ve IV pompaları için çeşitli montaj konumları

• Eğitim çabalarını azaltmak için Dräger anestezi cihazları genelinde standartlaştırılmış Drä­
ger kullanıcı arayüzleri ve çalışma ilkeleri

• Performansı ve envanter yönetimini iyileştirmek için Dräger aksesuarları ve sarf malzeme­
leriyle uyum

• Grafik olarak gösterilen adım adım test öncesi kontrol listesi, kendi kendine test için ciha­
zın hızlı ve sezgisel şekilde hazırlanmasını sağlar

• Operasyonel verimliliği iyileştirmek ve diğer görevler için personele zaman kazandırmak 
için tam otomatik sistem kendi kendine testi* (hiçbir kullanıcı etkileşimi gerekmez)

• Manuel çabadan ve zamandan kazandırmak için USB üzerinden cihaz konfigürasyonunu 
içe ve dışa aktarma

• Minimal invaziv cerrahi vakalar sırasında okunabilirliği iyileştirmek için çalışma alanı aydın­
latması

• Kablo dağınıklığını, bağlantı hatalarını ve temizleme çabalarını azaltmak için kablo yöne­
tim kanalları (opsiyonel)

• Gaz bileşiminin akış ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisini telafi etmek ve hassas inspiratuar 
ve ekspiratuar değerleri sağlamak için otomatik akış düzeltme**

• Monitörizasyon modu, bölgesel anestezi sırasında kapnografi ve O2 nazal kanül sunar***

* Kendi kendine test öncesi kullanıcı tarafından kullanım öncesi kontrol listesi tamamlanmalıdır. Sadece inspiratuar O2 ölçümü olan cihazlar, O2 hücresinin haftalık 

kalibrasyonunu gerektirir (PGM için geçerli değildir).

** İnspiratuar O2 ölçümü olan cihazlarda otomatik akış düzeltmesi için ön koşullar: Anestezik gaz monitörü (Dräger Vamos veya Dräger Scio), COM 2 seri portuna 

bağlanmalıdır.

*** Sadece entegre hasta gazı ölçüm modülü ile.

Güvenlik ve Yedek İşlevler
Hastaların ve klinik personelin güvenliğini iyileştirmek için Atlan A100/XL, size geniş bir yelpa­
zede işlevsellikler sunar.
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• Vakaya devam edebilmek üzere (ventilatör, dokunmatik ekran veya gaz karıştırıcı arızası 
durumunda) ventilasyon monitörizasyonunun yanı sıra taze gaz ve anestezik ajan besle­
mesini sürdürürken manuel ventilasyona olanak tanımak için manuel güvenlik modu

• Cihaz kapatıldığında bile taze gaz ve anestezik ajan vermek mümkündür
• Kritik durumlarda bekleme süresini kısaltmak için acil bir durumda sezgisel başlatma
• Hasta farkındalığından kaçınmak için uçucu anestezik konsantrasyonunda istenmedik bir 

değişiklik durumunda bildirim için otomatik xMAC monitörizasyonu*
• Merkezi gaz beslemesinde arıza olması, gaz tüplerinin olmaması veya boş olması duru­

munda mekanik ventilasyon ortam havasıyla sürdürülür
• Çizimli adım adım talimatlarla entegre kullanım öncesi kontrol listesi içeren otomatik 

kendi kendine test, DGAI (Almanya), ASA/APSF (ABD), AAGBI (İngiltere) gibi ulusal kıla­
vuz kurallara uyulmasına yardımcı olur

• Akış sensörü arızası durumunda bile doğru tidal hacim beslenmesini sağlamak için pis­
tonlu ventilatör teknolojisi

• Alarm – Sebep – Çözüm yardım işlevi, hızlı çözüm sağlamak için ekranda mevcut alarmla­
rın olası sebeplerini ve çözümlerini gösterir

* Sadece entegre hasta gazı ölçüm modülü ile

Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü
Günümüzün klinik ortamında enfeksiyon zincirini kırmak ve hastanenizin hijyen protokollerine uy­
mak kritik önem taşır. Atlan A100/XL anestezi cihazları, ameliyathanedeki hijyen önlemlerini des­
teklemek için enfeksiyon önleme düzenlemeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

• Enfeksiyon önleme düzenlemelerine uyumu desteklemek için solunum sistemi az sayıda 
parçayla alet gerekmeden ve hızla sökülebilir

• Temizleme/silme dezenfeksiyonunu kolaylaştırmak için pürüzsüz ve yuvarlak yüzeyler
• Potansiyel kontaminasyon kaynaklarının sayısını azaltmak için kablo tüpleri ve kanalları
• Hijyen standartlarını desteklemek için orijinal Dräger tek kullanımlık sarf malzemeleriyle 

uyum
• ISO 17664 (sağlık hizmetleri ürünlerinin işlenmesi) ile uyumludur

Veri Analitikleri ve Dijital Hizmetler*
Ağa bağlı Atlan A100/XL anestezi cihazları, yenilikçi bulut etkin dijital platformumuz Dräger Con­
nect ile bağlantılı olarak ameliyathanelerde verimlilik ve maliyet optimizasyonu için iş akışlarını 
hızlandırmak amacıyla veri analitikleri ve dijital hizmetler üzerinden değerli dijital içgörüler sunar:

OR Companion: Ameliyathanelerin etkin yönetimini desteklemek için bağlı Atlan iş istasyonlarının 
canlı durumunu (çevrimiçi, çevrim dışı veya kullanımda) kontrol eder.

Kendi Kendine Test Takipçisi opsiyonu ile çözümü yükseltin:

• Hemşirelerin veya biyomedikal mühendislerin iş akışlarını optimize etmek ve hızlandırmak 
için departmanlar genelinde tüm Atlan iş istasyonlarının sistem testi sonuçlarının uzaktan 
kontrolünü sağlar
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• Kendi kendine test prosedürlerinin iş akışlarını hızlandırmak ve başlatma süresini kısalt­
mak için cihaz kendi kendine test sonuçlarına merkezi bir genel bakış sunar

• Bir yardım sistemi olarak görev yapar ve personele hemen sorun giderme adımları sunar

Device Utilisation Analytics: Ağa bağlı Atlan iş istasyonu filonuzun kullanımına dair ilgili tüm bilgi­
leri derler:

• Bağlı cihazların kullanımına ve performansına dair içgörüler sunar, verimliliği iyileştirmek 
için operasyonel arızalardan kaçınılmasını sağlar

• Her bir cihazın gerçek zamanlı çevrimiçi ağ durumunu ve operasyonel durumunu sunar
• Ana veriler temelinde kullanım analizleri ve iş istasyonu filosunun optimizasyonu ile mali­

yet tasarrufu sağlar
• Satın alma kararlarını desteklemek için kapsamlı bir veri temeli sağlar
• Güvenlik boşluklarından kaçınmak için yazılım durumu ve güncellemelerin şeffaflığını iyi­

leştirir

Bağlı Bakım: Anestezi iş istasyonlarınızı güncel, güvenli ve emniyetli tutarak çalışma süresini des­
tekler:

• Yardım Bileti: Teknik sorunlar için hızlı uzman yardımı sunar ve teknik cihaz verisi bilgilerini 
düzenli olarak veya bir düğmeye tıklayarak gönderilmesiyle daha yüksek ilk seferinde 
onarım oranı sağlar

• Yazılım dağıtımı: Klinik iş akışlarında asgari kesinti ile yazılım güncellemelerini etkin ve gü­
venli şekilde yönetir

* Her ikisi de opsiyoneldir ve geçerli lisansa/kullanım koşullarına tabidir. Uyumlu medikal cihazlar ve ek IT altyapısı gerektirir.

Tam Entegre İş İstasyonu Çözümü
Dräger Hasta monitörizasyon çözümleri (ör. Infinity Acute Care System ve Vista Hasta Monitöri­
zasyon Sistemi) ile birlikte Atlan A100/XL anestezi cihazı, tam entegre bir anestezi iş istasyonu 
içerir. Bu da perioperatif bakım sırasında daha iyi hasta bakımı ve verim için karar almayı destekle­
mek amacıyla bakım noktasında tam bir klinik bakış sunmak üzere tek bir arayüzde ventilasyon 
parametrelerini, gaz ölçümlerini ve yaşamsal belirti verilerini sunar. İş istasyonu ayrıca veri kay­
nağı olarak görev yapmak üzere hastane bilgi sistemine (HIS) ve/veya HL7 protokolü üzerinden 
bir elektronik medikal kayda bağlanabilir.*

* Geçerli lisansa/kullanım koşullarına tabidir. Uyumlu medikal cihazlar ve ek IT altyapısı gerektirir.

Siber Güvenlik
Atlan A100/XL anestezi cihazı, tehlikeli ve zarar verici siber saldırılarla mücadeleyi göz önünde 
bulundurarak veri koruma ile tasarlanmıştır.
Atlan, güvenli geliştirme yaşam döngümüze göre geliştirilmiş olup aşağıdakileri içerir:

• Geliştirme aşamasında güvenlik açıklarını belirlemek için tehdit analizi
• Kalıntı güvenlik açıklarını keşfetmek için bağımsız 3. taraf penetrasyon testi
• Yazılım geliştirme boyunca otomatik kod analizi
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• Güvenli ön yükleme, cihazda çalışan yazılımın bütünlüğünü sağlar
• Ürünün kullanım ömrü boyunca kesintisiz güvenlik açığı izleme
• İlgili bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda yama yayını



Teknik Veriler
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Akciğer Koruyucu Ventilasyon

Operasyonel Uygulama Tüm hastalar için entegre anestezi iş istasyonu

Hasta kategorileri Yetişkinler, çocuklar, yenidoğanlar

Taze gaz ayrıştırma ✓ 

Ventilatör teknolojisi E­Vent ­ Ödünsüz ventilasyon kalitesi, akciğer komplikasyonlarını ve 
hastanede kalış süresini kısaltmaya yardımcı olur

APL Teknolojisi/  Hassas manuel ventilasyon Dräger APL Valfi

Solunum gazı ısıtıcı Standart

Düşük ve asgari akış ayarlama desteği Torba doluluk seviyesi görüntüleme

Ventilasyon Modları

Man/Spon ✓ 

Man/Spon konumda CPAP ✗ 

Hacim Kontrollü (VC) ✓ 

VC Senkronizasyonu + PS ✓ 

Basınç Kontrollü (PC) ✓ 

PC Senkronizasyonu + PS ✓ 

Basınç Desteği ✓ 

Hacim kontrollü AutoFlow ✓ 

APRV ✗ 

Özellikler

Ekran görünümü Görünüm ve profilleri kaydeden 15,3 inç dokunmatik ekran, kapsamlı 
destek sistemiyle akıllı alarm yönetimi

Vaporizatör özelliği Pürüzsüz ve yuvarlak yüzeyler, sık yapılan temizleme/silme dezen­
feksiyonunu kolaylaştırır

Kendi kendini sınama Otomatik sınama

DÖNGÜLER (p/V döngüsü ve akış/V döngüsü) Evet

Smart Pilot View Evet

Hasta gaz modülü in/eks O2, N2O, CO2, Ajan (xGM hasta gaz modülü ile seçenek)

Teknik Veriler

Cihaz modelleri Tekerlekli model, duvar modeli ve tavan modeli

Solunum sistemi entegre; Karmaşık durumlarda bilgiye dayalı karar vermeyi güçlendi­
ren karar destek araçları

Taze gaz karıştırıcı akış tüplü mek. Karıştırıcı

Gazlar O2, Hava, N2O

RFID Teknolojisi ✗ 
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Seri arayüzler 2 adet seri port (RS232) (MEDIBUS.X protokolü), 1 adet USB portu, 1 
adet LAN

Güvenlik Konsepti

Gaz besleme sisteminde toplam bir arıza hâlinde acil durum 
ventilasyonu

✓ 

Elektrik kesintisi durumunda tipik pil çalışma süresi tipik: 120 dk

Acil durum başlatma prosedürü ✓ 



Aksesuarlar
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D-Vapor® / Vapor 2000

• Otomatik Ayırma montaj sistemi, iki vaporizatör kullanılmasını önler

Anestezik gaz monitörü

• Vamos sistemi, 5 uçucu anestezik gazın Gaz Ölçümünde ekonomik bir 
çözüm sunar

• Ergonomik avantajlara sahiptir, ör.:

• Parlak Elektrolüminesans Ekran

• Dräger "Döner Düğme" Kumandasıyla İnsan Arayüzü

• Ergonomik Menü Kullanımı

Anestezi Maskeleri

• Anatomik uyum için gözyaşı veya yuvarlak şekilli tek kullanımlık maske­
ler.

• Kolay kavrama için kaymaz uçlar ve esnek gövde.

• Hasta konforu için kokulu versiyonlar.

• Bebekten yetişkine boy seçenekleri, BPA ve PVC içermez.

Anestetik ajan desteği

• Dräger OEM vaporizatör özellikleri:

• Ömürlük kalibrasyon

• Olağanüstü transport özellikleri

• Büyük dolum hacmi

• Optimize düşük akış özellikleri



Yazılım
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Anestezik gaz ölçümü

• OEM ortaklarımıza doğru anestezik gaz ölçümü için cihazlar sağlarız:

• Uçucu gazların hassas ölçümü için IR gaz sensörleri

• Auto ID ile veya olmadan ILCA2/ILCA

• Akış sensörleri (sıcak telli anemometre)

• IR sensörlerini korumak için su tutucular



Bağlantı Ürünleri
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Vista Merkezi Monitörizasyon Sistemi

• Gerçek zamanlı ve geriye dönük verilerle en çok 128 hastanın yaşamsal 
bulgularını izler.

• Gelişmiş karar desteği için departmanlar arası veri erişimini destekler.

• İki yönlü kontrol ve alarm ayarlarıyla iş akışı verimini artırır.

• Hasta verilerine ve kapsamlı raporlama özelliklerine uzaktan erişim su­
nar.

Vista 300

• Net görüş için yüksek çözünürlüklü 15 inç TFT dokunmatik ekran.

• 13'e kadar dalga formunu gösteren yapılandırılabilir yerleşim.

• Rakamsal değerler Kalp Hızı, SpO2, NIBP, solunum ve çift sıcaklığı içe­
rir.

• Entegre iş istasyonu işlevselliği için Dräger cihazlarla sorunsuz bağla­
nabilirlik.

• Vista Hasta Monitörizasyon Sistemiyle uyumludur

Vista 120 Portföyü

• 13'e kadar dalga formunu gösteren yapılandırılabilir düzende 15" TFT 
dokunmatik ekran.

• Sayısal değerler EKG, SpO2, NIBP, solunum ve çift sıcaklığı içerir.

• 150 saate kadar trend verilerini ve 1200 NIBP ölçümünü saklar.

• Entegre iş istasyonu işlevselliği için Dräger terapi cihazlarıyla sorunsuz 
bağlantı.

• Vista Hasta Monitörizasyon Sistemiyle uyumlu

Dräger Polaris® 600

• Yüksek kontrastlı, stabil renkte ışık sağlar

• Kolay ayar için Steril Dokunmatik Kontrollü el tutamağı

• Kablosuz video aktarımı olan opsiyonel HD kamera

• Ayarlanabilir renk sıcaklığı, ışık alanı çapı ve ışık yoğunluğu



Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülki­
yetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu 
materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.dra­
eger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.
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