
Yaṣam için Teknoloji

Dräger REGARD 3900
Kontrol Sistemi
—
Regard 3900, 16'ya varan sayıda ölçüm kanalına yönelik, bağımsız, otonom bir kontrol sistemidir. 
Tamamen moduler, yapılandırılabilir kontrol paneli; toksik gazların, oksijenin, yanıcı gazların ve 
buharların konsantrasyonlarını izler.



Öne Çıkan Noktalar
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Esnek tasarım
Dört 4-20-mA verici, 2/3 telli bir teknolojiyle maksimum dört giriş modülüne bağlanabilir. Her giriş 
modülü üç röleyle donatılmıştır.
Bu değiştirilebilir röleler, "Arıza", "1. alarm" ve "2. alarm" mesajları için uygun modülün ortak alarm-
ları olarak tasarlanmıştır. İki alarm tam olarak yapılandırılabilir ve yükselen veya düşen ve kılıcı 
veya kendiliğinden bırakan olarak ayarlanabilir.
Ayrıca Regard 3900 iki röle modülüyle donatılabilir. Bu modüllerin her birinde sekiz röle bulunur.
İlk röle her zaman bir arıza rölesi olarak yapılandırılmıştır ve değiştirilemez. Diğer yedi röle bağım-
sız, kolektif veya grup alarmı olarak yapılandırılabilir. Bunlar, çalışan bir akım rölesi veya bağımsız 
bir akım rölesi olarak çalıştırılabilir.
Uygulamaya ve bağlanan dedektörlere bağlı olarak, üçüncü bir gaz alarmı ve ek bir uyarı yapılan-
dırılabilir.
Alarm röleleri, kontrol ünitesinin önündeki bir düğme kullanılarak kabul edilir.

Hızlı ve kolay konfigürasyon
Config 3900 konfigürasyon yazılımı, bir dizüstü veya masaüstü bilgisayardan hızlı ve kolay konfi-
gürasyon yapılmasını sağlar. Yeni kurulumlar yapıldığında, konfigürasyon başlangıçta offline ola-
rak yapılıp, sonra hizmete alma sırasında yüklenebilir. Bakım sırasında sistem konfigürasyonu 
cihaza kontrol amacıyla bilgisayardan yüklenebilir. Uygun bağlantı kablosu ve gereken yazılım ak-
sesuar olarak mevcuttur.

Sağlam panel kabini
Sağlam IP65 kontrol kabini, kontrol sisteminin Ex Alanlar dışında, her tür yere kurulmasını sağlar.



Teknik Veriler
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Kilit veriler

Tür duvara monte veya raya monte

Kanallar 16

mA ✓ 

mV ✓ (opsiyonel)

Dijital iletişim ✓ (çıkış sinyali)

SIL ✓ SIL 1/2

Yüzeye Monte ✓ 

DIN Ray Montajı ✗ 

Bağlantı istasyonu ✗ 

Teknik Veriler

Güç Kaynağı 230 V AC / 24 V DC

Sıcaklık (çalışma) 0°C - 55°C

Nem %0 ila 100 bağıl nem, yoğuşmasız

Basınç (hPa) 700 - 1300

Boyutlar (Y × G × D) 41,5x30,5x17,5 cm

Ağırlık 5 Kg

Gövde Malzemesi ABS OV

Koruma derecesi (IP sınıfı) IP65

Onaylar

ATEX ✓ 

IECEx ✗ 

UL ✗ 

CSA ✗ 

CE işareti ✓ 

GOST (EAC) ✗ 

Performans onayı ✓ 

Denizcilik onayı ✓ 

FM ✗ 



Bağlantı Ürünleri
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Dräger PIR 7000

• Patlamaya dayanıklı nokta kızılötesi gaz dedektörü
• Yanıcı gazlar ve buharların kesintisiz izlenmesi
• Kaymaz optikler ve dayanıklı ürün tasarımı

Dräger PIR 3000

• Patlamaya dayanıklı nokta kızılötesi gaz dedektörü
• Yanıcı gazlar ve buharların kesintisiz izlenmesi
• En zorlu endüstriyel ortamlar için üretilmiştir

Dräger Flame 5000

• Renkli CCTV kamera ile görüntü tabanlı patlamaya dayanıklı alev de-
dektörü

• Alev yorumlama için dijital görüntü işleme ve gelişmiş algoritmalar
• Genişletilmiş görüş alanı ve daha az yanlış alarm

Dräger Flame 3000

• Genişletilmiş görüş alanı için dijital görüntü işleme kullanır
• Klasik dedektörlere kıyasla daha az yanlış alarm



Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülki-
yetindedir. Ticari markalar, belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu 
materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir. Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.dra-
eger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

ht
tp

s:
//

w
w

w
.d

ra
eg

er
.c

om
/t

r_
tr

/P
ro

du
ct

s/
RE

G
AR

D
-3

90
0 

| 1
2.

12
.2

02
5 

| ©
 D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

 

 Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 469 0555

Corporate Headquarters
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany


