
Geht es darum, flüchtige organische Substanzen in geringen Konzentrationen zu ermitteln, 
sind PID-Sensoren die richtige Wahl. Ein PID (Photoionisationsdetektor) wird zur Messung 
von Schadstoffgruppen eingesetzt und ist eine ideale Ergänzung zum Personenschutz am 
Arbeitsplatz.

DrägerSensoren
PID-Sensorik

—
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Produktvorteile

Flüchtigen organischen Substanzen auf der Spur im ppm- und ppb-Bereich
Die PID-Sensoren (Photoionisationsdetektor) komplettieren die DrägerSensor-Familie um den Bereich der Messung 
von flüchtigen organischen Substanzen (VOCs) im ppm- bzw. ppb-Bereich. Sie sind somit eine sinnvolle Ergänzung 
bei Arbeitsplatzüberwachungen mit Mehrgasmessgeräten in bestimmten Anwendungen.

Viele Anwendungsbereiche
PID-Sensorik lässt sich vielfältig einsetzen, wie bei Freigabemessungen während »Shut-Downs« in der Chemie und 
Petrochemie, Überwachung von Arbeiten in Schächten und geschlossenen Räumen, Leckagesuche und vielen 
weiteren Anwedungen.

Benzol-spezifische Messung
Eine selektive Benzolmessung kann mit dem ​Dräger X‑am 8000 in Verbindung mit dem Benzol-Vorröhrchen 
durchgeführt werden. Das Vorröhrchen filtert alle begleitenden Kohlenwasserstoffe, außer Benzol.

Robustes Design
Die Dräger PID-Messgeräte verfügen über wasserabweisende Membranen und schützen somit den eingebauten 
PID-Sensor für den industriellen Einsatz. Die PID-Sensoren haben weiterhin sehr kurze Ansprechzeiten und warnen 
Sie schnell.

Justierung und Responsefaktoren
Isobuten ermöglicht eine einfache und schnelle Justierung der PID-Sensoren. Isobuten ist ein ungefährliches Gas 
und in praxistauglichen Einwegprüfgasflaschen erhältlich. Über Responsefaktoren kann dann individuell die 
Empfindlichkeit der zu messenden Substanz eingestellt werden. Somit ist eine Justierung vor Ort jederzeit möglich.

Optimiert für den Einsatz
Die PID-Sensoren sind für das Zusammenspiel mit den eigenentwickelten Dräger Gasmessgeräten optimiert. So 
kann die volle Leistungsfähigkeit der PID-Sensoren genutzt werden.



PID-Sensorik | 03 

D
-6

49
1-

20
17

Noch nie war Freimessen so einfach und komfortabel: Das 1- bis 
7-Gasmessgerät ​Dräger X‑am 8000 misst toxische und brennbare Gase 
sowie Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig – im Pumpen- oder 
Diffusionsbetrieb. Ein innovatives Signalisierungskonzept und praktische 
Assistenzfunktionen sorgen für umfassende Prozesssicherheit.

​Dräger X‑am 8000
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Das Mehrgasmessgerät ​X‑am 5800 misst bis zu sechs Gase, ist wahlweise mit 
einem stoßfesten CatEx-Sensor oder einem PID-Sensor ausgestattet und 
bringt eine Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung mit. In Kombination 
mit dem smarten Datengateway ConHub und der Cloud-Software ​
Gas Detection Connect können Sie Gasalarme live übertragen, einen Notruf 
absetzen oder einen Bewegungslosalarm weiterleiten. Das ​X‑am 5800 
unterstützt vielfältige Messaufgaben und Ihre Vision Zero.

Dräger ​X‑am 5800

Systemkomponenten
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Die DrägerSensoren XXS im Miniformat zeichnen sich besonders durch ihre 
Langlebigkeit und hohe Reaktionsgeschwindigkeit aus. Die Sensoren spüren 
viele verschiedene Gase und Dämpfe auf. Ein besonderes Highlight sind die 
Dualsensoren. Sie bieten die Möglichkeit zwei Gase simultan zu messen und 
reduzieren somit Stillstandszeiten und Betriebskosten.

​DrägerSensor XXS
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Die katalytischen DrägerSensoren sind besonders stoßunempfindlich und 
haben eine exzellente Vergiftungsresistenz. Die hohe Produktqualität und 
Langzeitstabilität sorgen für niedrige Betriebskosten. Schnelle 
Ansprechzeiten bieten eine zuverlässige Warnung vor Gasgefahren.

​Dräger Katalytische Ex‑Sensoren
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Dräger Infrarot Sensoren überzeugen durch ihre Vergiftungsresistenz und 
Langlebigkeit. Zusätzlich ist der neue Infrarot Sensor des Typs XD-IR 
aufgrund seiner Konstruktion sehr robust und unempfindlich gegen 
Stoßbelastungen. Dadurch können Wartungsaufwände minimiert und 
Folgekosten reduziert werden.

​Dräger Infrarotsensoren

Verwandte Produkte
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Beschreibung Messbereich Auflösung Einsatz im 
Gerät

Bestell-Nr.

DrägerSensor 
PID LC ppb 
(10,6 eV)

0,05 – 15 ppm 
Isobuten

0 bis 2 ppm 
> 2 bis 5 ppm 
> 5 bis 10 ppm

10 ppb 
20 ppb 
50 ppb

Dräger 
​X‑am 8000

6813500

DrägerSensor 
PID HC 
(10,6 eV)

0,3 – 2.000 ppm 
Isobuten

0 bis 20 ppm 
> 20 bis 50 ppm 
> 50 bis 100 ppm 
> 100 bis 200 ppm 
> 200 bis 500 ppm 
> 500 bis 1.000 ppm 
> 1.000 bis 2.000 ppm

100 ppb 
200 ppb 
500 ppb 
1 ppm 
2 ppm 
5 ppm 
10 ppm

Dräger ​X‑am 
8000

6813475

DrägerSensor 
PID HC neo 
(10,6 eV)

0,3 – 2.000 ppm 
Isobuten

0 bis 20 ppm 
> 20 bis 50 ppm 
> 50 bis 100 ppm 
> 100 bis 200 ppm 
> 200 bis 500 ppm 
> 500 bis 1.000 ppm 
> 1.000 bis 2.000 ppm

100 ppb 
200 ppb 
500 ppb 
1 ppm 
2 ppm 
5 ppm 
10 ppm

Dräger ​X‑am 
5800

6800417

Bestellinformationen

Detaillierte technische Daten und eine Liste der im Sensordatensatz gespeicherten Substanzen finden Sie im DrägerSensor- und 
Gasmessgeräte-Handbuch auf der Dräger Webseite (www.draeger.com/sensorhandbook).
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


