
Los sensores PID son la opción idónea para detectar concentraciones bajas de compuestos 
orgánicos volátiles. El detector de fotoionización (PID) se utiliza para medir grupos de 
sustancias peligrosas y es un complemento ideal para la protección personal en el lugar de 
trabajo.

Sensores Dräger
Tecnología de sensores PID
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Ventajas

Detección de compuestos orgánicos volátiles en el rango de ppm y ppb
Los detectores de fotoionización (PID) complementan la serie DrägerSensor en el ámbito de la detección de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) en los rangos de ppm o ppb. Por lo tanto, constituyen un complemento útil 
para la monitorización en el lugar de trabajo con detectores multigás en determinadas aplicaciones.

Numerosas aplicaciones diferentes
Los sensores PID se pueden utilizar de diversas maneras, como para mediciones de control durante paradas en las 
industrias química y petroquímica, monitorización de trabajos en pozos y espacios confinados, detección de fugas 
y muchas otras aplicaciones.

Detección específica de benceno
Puede realizarse la detección selectiva del benceno mediante el ​Dräger X‑am 8000 combinado con pre-tubos de 
benceno. Los pre-tubos filtran todos los hidrocarburos presentes excepto el benceno.

Diseño resistente
Los detectores Dräger PID cuentan con membranas que repelen el agua para proteger, durante su uso industrial, el 
sensor PID integrado. Los sensores también ofrecen tiempos de respuesta muy cortos y avisos rápidos.

Ajuste y factores de respuesta
El sensor PID se ajusta rápida y fácilmente utilizando isobutileno. El isobutileno es un gas inocuo que está 
disponible en prácticos cilindros desechables para pruebas. La sensibilidad a la sustancia monitorizada se puede 
ajustar individualmente mediante factores de respuesta. Esto significa que se pueden realizar ajustes allí mismo y 
en cualquier momento.

Optimizado para el uso
Los sensores PID están optimizados para su uso con dispositivos de detección de gases Dräger desarrollados 
internamente. Esto permite aprovechar todo el rendimiento de los sensores PID.
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Las mediciones del control de gases nunca fueron tan fáciles y prácticas: El 
detector de 1 a 7 gases detecta gases tóxicos e inflamables y también 
vapores y oxígeno de una sola vez, ya sea en modo bomba o difusión. El 
innovador diseño de señalización y las prácticas funciones de ayuda 
garantizan plena seguridad a lo largo de todo el proceso.

​Dräger X‑am 8000
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El detector multigás ​X‑am 5800 mide hasta seis gases y está equipado con 
un sensor CatEx especialmente resistente a los golpes. Con el software 
Dräger ​Gas Detection Connect, ofrece transmisión de datos en directo y una 
potente gestión de recursos. Diseñado para la monitorización personal, el ​
X‑am 5800 le ofrece el máximo nivel de seguridad con un bajo coste de 
propiedad.

Dräger ​X‑am 5800

Componentes del sistema
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Dräger ha desarrollado sensores electroquímicos en miniatura especialmente 
para la generación de equipos Dräger Pac, X-am​ 1/2/5 y X-am​ 8000. Estos 
sensores detectan un gran número de gases y vapores diferentes, además de 
ser muy fiables y estables a largo plazo, lo que reduce los costes operativos.

​DrägerSensor XXS
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Los sensores catalíticos DrägerSensors son especialmente resistentes a los 
golpes y ofrecen una excelente protección al envenenamiento. La gran 
calidad de estos productos, así como su estabilidad a largo plazo, garantizan 
bajos costes operativos. También ofrecen tiempos de respuesta rápidos para 
avisar con fiabilidad de la presencia de gases peligrosos.

Sensores catalíticos Dräger Cat Ex

D
-6

15
1-

20
25

Los sensores infrarrojos Dräger ofrecen unos resultados de medición óptimos 
y no se ven afectados por posibles envenenamientos del sensor. La gran 
durabilidad de estos sensores reduce al mínimo los costes de mantenimiento. 
También puede usar estos sensores IR de Dräger para realizar 
simultáneamente mediciones de Ex y CO2.

Sensores infrarrojos Dräger

Productos relacionados
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Descripción Rango de 
medición

Resolución Dispositivo 
utilizado

Referencia

DrägerSensor 
PID LC ppb 
(10,6 eV)

0,05 - 15 
ppm isobutileno

0 a 2 ppm 
> 2 a 5 ppm 
> 5 a 10 ppm

10 ppb 
20 ppb 
50 ppb

Dräger 
X-am​ 8000

6813500

DrägerSensor 
PID HC 
(10,6 eV)

0,3 – 2 000 ppm 
isobutileno

0 a 20 ppm 
> 20 a 50 ppm 
> 50 a 100 ppm 
> 100 a 200 ppm 
> 200 a 500 ppm 
> 500 a 1 000 ppm 
> 1 000 a 2 000 ppm

100 ppb 
200 ppb 
500 ppb 
1 ppm 
2 ppm 
5 ppm 
10 ppm

Dräger 
X-am​ 8000

6813475

DrägerSensor 
PID HC neo 
(10,6 eV)

0,3 – 2 000 ppm 
isobutileno

0 a 20 ppm 
> 20 a 50 ppm 
> 50 a 100 ppm 
> 100 a 200 ppm 
> 200 a 500 ppm 
> 500 a 1 000 ppm 
> 1 000 a 2 000 ppm

100 ppb 
200 ppb 
500 ppb 
1 ppm 
2 ppm 
5 ppm 
10 ppm

Dräger 
X-am​ 5800

6800417

Información para pedidos

Encontrará datos técnicos detallados y una lista de las sustancias almacenadas en el conjunto de datos del sensor en el Manual de 
sensores e instrumentos portátiles de Dräger en el sitio web de Dräger (www.draeger.com/sensorhandbook).
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Edificio Beloira
Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 – Madrid 

	 +34 900 11 64 24
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Dräger Medical México
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 41 32

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


