
De Dräger ​PSS AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is een van de lichtste 
ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Met de ervaringen van brandbestrijders 
wereldwijd en de recentste technologische innovaties hebben we een nog veiliger en 
vuilbestendiger ademluchttoestel ontworpen, waarmee u nog makkelijker en langer kunt 
ademen.

Ademluchttoestel
Dräger ​PSS AirBoss

—
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Dräger ​PSS AirBoss
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Scharnierende, verschuifbare 
en kantelende heupband, voor 

natuurlijke flexibiliteit (optioneel)

Verkrijgbaar met 
drie verschillende 

monitoringsystemen

Diverse aansluitopties voor 
toebehoren, om aan individuele 

behoeften te voldoen

Meerdere bevestigingspunten 
voor toebehoren, voor minder 
textiel en kortere droogtijd

Reflecterende vlakken 
op schouderbanden 
en heupband verhogen 
de zichtbaarheid van 
brandbestrijders

Camlock-cilinderkoppeling, voor 
snelle en stevige bevestiging 
zonder risico op vasthaken

Drietrapse hoogteverstelling, 
voor een betere 
lengteaanpassing (optioneel)
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Dräger ​PSS AirBoss
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​PSS AirBoss Active/Extend/Connect

1. Standaard 
schroefdraadaansluiting

voor enkele cilinder
2. Quick Connect-snelkoppeling

voor enkele cilinder
3. T-stuk

voor dubbele cilinders

Buddy lights verbeteren de 
zichtbaarheid en tonen de status 

van de brandbestrijders: 
1. blauw: status normaal 

2. geel: drukwaarschuwing 
3. rood: alarmmelding

Meerdere bevestigingspunten
om toebehoren aan te haken

Scharnierende, verschuifbare en 
kantelende heupband (optioneel)

Hoogteaanpassing (optioneel)
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Voordelen

Gebouwd om te bewegen
Ervaar ongeëvenaard comfort en prestaties met de Dräger ​PSS AirBoss. Profiteer van een in hoogte verstelbaar 
ergonomisch harnas en een heupriem die zich aanpast naarmate u zich rekt. Dit SCBA-systeem is ontworpen om 
fysieke belasting te verminderen en heeft een lichtgewicht ruimteframe met slanggeleiding, voor aanpasbare 
routing van de ademautomaat, manometer en reddingsslangen. Dankzij de optimale gewichtsverdeling kunt u zich 
gemakkelijker door krappe en besloten ruimtes bewegen. Met onze Quick Connect-optie kunnen cilinders snel 
worden verwisseld, terwijl een universele cilinderspanband eenvoudig kan worden aangepast om veilig te passen 
op configuraties met één of twee cilinders. Of het nu gaat om een korte oproep of een langdurige operatie, de ​
PSS AirBoss houdt u in beweging, met minder vermoeidheid en een lager luchtverbruik.

Zichtbaarheid die beschermt
De ​PSS AirBoss is gebouwd voor zichtbaarheid en snelle respons en maakt gebruik van zeer zichtbare, 
fotoluminescerende en reflecterende oppervlakken om het gemakkelijker te maken om teamleden te lokaliseren in 
omgevingen met weinig licht of veel stress. De toevoeging van een bewegingsloosmelder (Personal Alert Safety 
System) zorgt voor nog meer bescherming. Hij wordt automatisch geactiveerd wanneer de cilinder opent, zodat hij 
nooit over het hoofd wordt gezien. Met zijn kleurgecodeerde BuddyLights aan de voor- en achterkant waarschuwt 
het PASS-systeem anderen met visuele en auditieve signalen wanneer een brandbestrijder niet meer beweegt, te 
weinig lucht heeft, onder hoge thermische belasting of in nood verkeert. Geïntegreerde handgrepen ondersteunen 
een snelle en veilige redding van de brandbestrijder. Bovendien biedt een display in het masker met Bluetooth-
technologie realtime luchtstatus — handsfree en altijd zichtbaar (optioneel voor ​PSS AirBoss Extend en Connect).

Automatisch monitoringssysteem
Houd alles onder controle met de ​Dräger FireGround, ons automatisch monitoringsysteem dat de inzetleiding een 
realtime zicht geeft op elke ademluchttoesteldrager in het veld. Het systeem biedt de inzetleiding een extra, 
non-verbale manier om met hun team te communiceren. De ​PSS AirBoss kan worden uitgerust met een ingebouwde 
portofoon voor datatransmissie, waarbij elke toesteldrager wordt gekoppeld aan ​Dräger FireGround. Meer 
informatie vindt u in onze ​Dräger FireGround-brochure.

Gegevensregistratie en toekomstbestendigheid
De ​PSS AirBoss-toestellen zijn uitgerust met een datalogger die automatisch alarmen, luchtdruk, batterijstatus en 
andere vitale informatie registreert. Deze gegevens worden samen met de aantekeningen van de 
toegangscontroleofficier en andere details opgeslagen in ​Dräger FireGround. Dankzij deze meerfasige 
gegevensregistratie zijn alle na het incident vastgelegde gegevens eenvoudig te registreren en raadplegen. Om 
klaar te zijn voor de toekomst, zijn de ​PSS AirBoss Connect en Extend voorzien van Bluetooth®1 voor compatibiliteit 
met nieuwe Dräger-innovaties.

1	 Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Gemakkelijk te reinigen
De ​PSS AirBoss heeft laagabsorberende, vloeistofafstotende harnasmaterialen die vervuiling tegengaan. Het 
strakke ontwerp minimaliseert de insluiting van vuil, zodat het ademluchttoestel uiterst gemakkelijk te reinigen is. 
Bovendien is het volledige ademluchttoestel machinewasbaar en het Dräger-reinigingsproces waarborgt de 
Dräger-garantievoorwaarden. Dit betekent aanzienlijk minder stilstand voor u.
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Eenvoudige processen
Het beheren van veiligheidsuitrusting mag de dagelijkse werklast niet verhogen. Daarom hebben we een digitale 
oplossing ontwikkeld die u weer de touwtjes in handen geeft. Met RAM Link ontvangt u automatische meldingen op 
uw smartphone wanneer een apparaat een update nodig heeft, zodat u deze updates kunt uitvoeren of uw 
apparatuur draadloos kunt configureren, met of zonder internetverbinding. Bovendien zijn alle belangrijke 
onderdelen voorzien van RFID-tags voor gestroomlijnd activabeheer en snelle turnarounds, terwijl het plug-and-
play-ontwerp ervoor zorgt dat apparatuur binnen enkele seconden en zonder gereedschap kan worden 
gedemonteerd. Om kostbare tijd te besparen zijn de ​PSS AirBoss Extend en ​PSS AirBoss Connect voorzien van 
ingebouwde elektronische hogedruklektests, waardoor de operationele gereedheid wordt gewaarborgd en het 
luchtverbruik tijdens de dagelijkse controles wordt verlaagd.

Voordelen

Flexibele logistiek voor accu's
Afhankelijk van het type bewegingsloosmelder (PASS), wordt de ​PSS AirBoss gevoed door gewone batterijen of 
oplaadbare accu's. In stand-alone-modus gaan gewone batterijen maximaal een jaar mee, afhankelijk van het 
gebruik, en moeten ze worden vervangen tijdens de jaarcontrole van het ademluchttoestel. Wanneer telemetrie 
(monitoring) wordt gebruikt, adviseert Dräger oplaadbare accu's te gebruiken. Deze kunnen worden opgeladen 
terwijl het ademluchttoestel in de brandweerwagen is gemonteerd of separaat in een bureaulader.

Veelzijdige configuraties
De ​PSS AirBoss is verkrijgbaar in drie configuraties, elk afgestemd op verschillende operationele behoeften:
•	 De ​PSS AirBoss Active met mechanische manometer is de lichtste en eenvoudigste versie.
•	 De ​PSS AirBoss Extend heeft een geïntegreerde bewegingsloosmelder (PASS), voor meer veiligheids- en 

waarschuwingsmogelijkheden.
•	 De ​PSS AirBoss Connect biedt geavanceerde sensoren, 360 graden zichtbare buddy lights en volledige 

compatibiliteit met ​Dräger FireGround, voor maximaal situationeel bewustzijn en optimale connectiviteit.

Wij zorgen voor mensen en planeet
Samen kunnen we vandaag de koers uitzetten voor een duurzame toekomst. In samenwerking met onze klanten, 
werknemers, leveranciers en zakenpartners zorgen we ervoor dat mensen vandaag en morgen in een gezondere, 
veiligere en milieuvriendelijkere wereld leven. Onze oplossingen beschermen het leven en tegelijkertijd streven we 
ernaar om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen. We concentreren onze inspanningen op de 
gebieden milieu en maatschappij, klanten en producten, en bedrijf en medewerkers, met als doel om te blijven 
verbeteren op deze vlakken. We zijn ervan overtuigd dat we geen blijvende economische vooruitgang kunnen 
boeken zonder sociale en ecologische duurzaamheid in alle aspecten van onze toeleveringsketens, en omgekeerd.
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Dräger ​PSS AirBoss Active

• mechanische manometer
• laagste gewicht

Details
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Dräger ​PSS AirBoss Extend

• mechanische manometer met
zender

• automatisch geactiveerd
PASS-systeem (binnenkort
beschikbaar)
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​Dräger PSS AirBoss Connect

• digitale manometer
• automatisch geactiveerd

PASS-systeem
• Telemetrie (monotoring) met

Dräger FireGround

Monitoringsysteem

Kenmerken PSS AirBoss Active PSS AirBoss Extend PSS AirBoss Connect

Mechanische manometer ✓ ✓ (zendfunctie) –
Digitale manometer – – ✓
Goed zichtbare oppervlakken ✓ ✓ ✓
Draaibare en schuifbare gordel ✓ ✓ ✓
Niet-absorberend anti-slipharnas ✓ ✓ ✓
Quick-Connect (optie) ✓ ✓ ✓
Machinewasbaar ✓ ✓ ✓
RFID-tracering ✓ ✓ ✓
Akoestische waarschuwing lage druk ✓ ✓ ✓
Automatisch geactiveerde PASS – ✓ ✓
Thermische waarschuwing – ✓ ✓
Elektronische geluidssignalen – ✓ ✓
Buddy lights en waarschuwingsleds voorkant – ✓ ✓
Datalogger – ✓ ✓
Onderhoudsmodus – ✓ ✓
Geïntegreerde oplossing in het masker (optie) – – ✓
Oplaadbare batterij (optie) – – ✓
Berekening terugtrektijd (TTR) – – ✓
Buddy lights en waarschuwingsleds achterkant – – ✓
Buddy lights die de resterende cilinderdruk aangeven – ✓ ✓
Elektronische lektest bij hoge druk – ✓ ✓
Compatibel met automatisch verantwoordingssysteem FireGround – – ✓
Bluetooth®-connectiviteit voor toekomstige innovaties – ✓ ✓PS

S-
A

irb
os

s-
In

fo
gr

af
ik

-1
st

-n
l-

nl



Dräger ​PSS AirBoss | 07 

​Dräger FireGround monitoringssysteem

Team 2 Inzetcontrole

Team 1

Dräger PSS
AirBoss Connect &
Dräger BG ProAir

Dräger
FireGround HUB

Dräger
FireGround App

Monitoring op afstand: bovendien stelt een optioneel Dräger ​FireGround Web werkplaatstechnici, management en inzetleiding in 
staat om vanaf elke locatie de ter plaatse gecreëerde gegevens te gebruiken.
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De Dräger ademluchtcilinders zijn ontwikkeld met behulp van 
toonaangevende technologie en geavanceerde materialen en kunnen daarom 
worden gebruikt in elke toepassing waarbij adembescherming nodig is. We 
bieden een brede productreeks, van koolstofcomposiet tot stalen cilinders. U 
profiteert vooral van hun lichte gewicht en de ongelimiteerde levensduur 
(NLL).

Dräger ademluchtcilinders
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Geschikt voor de meest extreme toepassingen waarbij een ademluchttoestel 
moet worden gedragen: met zijn compacte en robuuste ontwerp en 
uitstekende pneumatische prestaties levert de ​Dräger PSS-ademautomaat 
(LDV) altijd de ademlucht die u nodig hebt.

​Dräger PSS-ademautomaat (LDV)
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De integratie van het Dräger FPS In-Mask Display ​(FPS IMD) in het ​
Dräger FPS 7000-volgelaatsmasker verbetert voor de 
ademluchttoesteldragers het zicht over de situatie aanzienlijk. In combinatie 
met de ​PSS AirBoss Connect plaatst het display realtime drukgegevens en 
alarmmeldingen rechtstreeks in het gezichtsveld van de gebruiker. Door het 
handsfree ontwerp kan de toesteldrager zich in het veld concentreren op 
cruciale taken, omdat alle relevante gegevens voortdurend te zien zijn in het 
masker. Dit innovatieve systeem helpt de veiligheid en efficiëntie in 
veeleisende praktijksituaties te verbeteren.

Dräger ​FPS IMD
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De volgelaatsmaskers uit de ​Dräger FPS 7000 serie worden gekenmerkt door 
een hoge mate van veiligheid en optimaal draagcomfort. Dankzij het bewezen 
ontwerp en de verschillende maten zitten ze comfortabel en sluiten ze stevig 
af. De combinatie van de maskerpasvorm met de geometrie van het vizier 
zorgt voor een groot blikveld.

​Dräger FPS 7000

Systeemonderdelen
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Het in het masker geïntegreerde communicatiesysteem Dräger FPS-Com 
Voice verbetert aanzienlijk de spraakcommunicatie tijdens het gebruik van 
een ademluchttoestel, dankzij de geoptimaliseerde opname en weergave van 
gesprekken. Het communicatiesysteem is gebruiksvriendelijk, eenvoudig te 
retrofitten op het masker en volledig onderhoudsvrij.

Dräger FPS-Com Voice
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Met de ​Dräger FPS‑COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk tussen 
alle gebruikers van ademluchttoestellen. Door het filteren van alle 
interferentie wordt een uitstekende spraakkwaliteit bereikt.

​Dräger FPS‑COM 7000
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De inzetleiding heeft live informatie nodig van alle ademluchttoesteldragers 
op alle inzetlocaties en moet op elk moment en in elke situatie weten waar ze 
zijn. Dit kan gemakkelijk worden bereikt met het ​Dräger FireGround 
monitoringssysteem. Het beperkt de behoefte aan spraakcommunicatie via 
de portofoon en biedt de mogelijkheid tot bewaking op afstand met 
incidentrapportage.

​Dräger FireGround

Systeemonderdelen

Toebehoren
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De ​Dräger ​PARAT 5550 is een brandvluchtkap verpakt in een 
brandvertragend holster. Deze is speciaal ontwikkeld voor brandbestrijders 
om hulp te verlenen aan slachtoffers tijdens een inzet. Het grootste voordeel: 
de ​PARAT 5550 is samen met het Dräger-ademluchttoestel goedgekeurd 
volgens NEN-EN 137:2006, type 2.

​Dräger ​PARAT 5550

Toebehoren
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Brandbestrijders worden geconfronteerd met de zwaarst denkbare 
omstandigheden en er wordt van hen verwacht dat ze anderen uit deze 
omstandigheden redden; de ​Dräger PSS Reddingskap is ontworpen om 
professionals te helpen bij het redden van levens.

​Dräger PSS Reddingskap
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De Dräger ​PSS AirBoss kan worden uitgerust met een reeks secundaire 
luchttoevoerslangen voor montage over de schouder of op de heup. Hierdoor 
kunnen brandbestrijders verbinding maken met luchtlijnen om ademlucht te 
leveren aan elkaar en aan slachtoffers.

Secundaire toevoerslang
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Met de ​Dräger PSS Safety Belt kunnen brandbestrijders veiliger op hoogte 
werken door zich te borgen: het biedt werkpositionering, valpreventie en 
zelfredding in noodgevallen. De multifunctionele heupgordel kan eenvoudig 
worden geïntegreerd in het ​Dräger PSS 5000, ​PSS 7000 en ​PSS AirBoss 
ademluchttoestel om de drager veilig te borgen zonder de noodzaak van een 
extra gordel.

​Dräger PSS Safety Belt
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Voor het snel en eenvoudig laden van de ​Dräger PSS AirBoss Connect, 
FireGround Hub en ​FireGround Repeater. De accu blijft tijdens het laden in de 
unit en hoeft niet te worden verwijderd.

Dräger ​PSS AirBoss Cliplader

Toebehoren
D
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De bureaulader kan tot 5 accu's tegelijkertijd opladen. De lader controleert 
de technische staat van de accu om te waarborgen dat deze naar behoren 
werkt. De ​Dräger PSS AirBoss Connect, ​FireGround HUB en ​
FireGround Repeater maken allemaal gebruik van hetzelfde laadstation.

​PSS AirBoss 5-weg Bureaulader
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Dräger ​PSS AirBoss 
Active

Dräger ​PSS AirBoss 
Extend

Dräger ​PSS AirBoss 
Connect

Gewicht van complete set met ​
Dräger FPS 
7000-volgelaatsmasker, 
ademautomaat en 6,8 liter 
Dräger NANO-cilinder

10,6 kg 10,99 kg 11,29 kg 
(inclusief AA-accupack)

Ingangsdruk (bar) 0 - 300 0 - 300 0 - 300

Normale uitgangsdruk 1e trap 7,5 7,5 7,5

Uitgangsdebiet 1e trap (l/min) > 1.000 > 1.000 > 1.000

Activeringsdruk pneumatische 
waarschuwingsfluit (bar)

50 - 60 50 - 60 50 - 60

Geluidsniveau pneumatische 
waarschuwingsfluit (dBA)

> 90 > 90 > 90

PASS-hoofdalarm N.v.t. In het bereik van 102 LAeq 
(30s) dB(A) tot 112 LAeq (30s) 
dB(A) volgens de eisen van 
BS10999:2010

102 tot 112 dB(A) gemeten op 
250 mm (JCDD 38-revisie)

Accu/batterij n.v.t. 3 x AA-lithiumbatterijen 5 x AA alkaline-accupack 
NiMh oplaadbaar accupack

Frequentie telemetrie/
portofoon

n.v.t. n.v.t. EU 869 MHz / VK 469 MHz

Bedrijfstemperatuur °C -30 °C tot +60 °C -30 °C tot +60 °C -30 °C tot +60 °C

Technische gegevens

Goedkeuringen Dräger ​PSS AirBoss Active Dräger ​PSS AirBoss Extend* ​Dräger PSS AirBoss Connect

Ademluchttoestel NEN-EN137:2006 Type 2 
BS-8468-1:2006 
(CBRN-norm)

NEN-EN137:2006 Type 2 
BS-8468-1:2006 
(CBRN-norm)

NEN-EN137:2006 Type 2 
BS-8468-1:2006 
(CBRN-norm)

Intrinsieke veiligheid van 
elektronisch 
monitoringssysteem

n.v.t. ATEX 2014/34/EU 
Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
ExII 1D Ex ia IIIB T135 °C Da 
ExI M1 Ex ia I Ma 
(-30°C ≤ Ta ≤ +60°C)

ATEX 2014/34/EU 
ExII 1G Ex ia IIC T4 Ga 
ExII 1D Ex ia IIIB T135 °C Da 
ExI M1 Ex ia I Ma 
(-30°C ≤ Ta ≤ +60°C)

Elektromagnetische 
compatibiliteit

n.v.t. BS EN 61326-1 BS EN 61326-1

Machine Equipment Directive 
(Richtlijn voor uitrusting van 
zeeschepen)

MED MED MED

Safety of LIfe at Sea 
international (Internationale 
veiligheid van mensenlevens 
op zee)

SOLAS SOLAS SOLAS

Ademluchtslang NEN-EN14593 NEN-EN14593 NEN-EN14593

De bovenstaande ATEX-classificaties voor de Dräger ​PSS AirBoss zijn beperkt tot bepaalde toestelconfiguraties en er zijn 
uitzonderingen op de categorieën. Neem contact op met Dräger voor meer informatie.

* Goedkeuring aangevraagd
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Dräger ​PSS AirBoss Active 
met mechanische manometer

Bestelnummer

Configureerbare versies 3737670

PASS-toestel ​(Dräger Bodyguard 1000) op aanvraag

Dräger ​PSS AirBoss Extend 
mechanische manometer met geïntegreerd PASS-systeem

 

Configureerbare versies 3743516

​Dräger PSS AirBoss Connect 
digitale manometer met geïntegreerd PASS-systeem

 

Configureerbare versies 3739683

Dräger ​PSS AirBoss is optioneel verkrijgbaar met: heupbandpadding, ChargAir, geïntegreerde ​Dräger PSS Safety Belt, 
hoogteaanpassing, enkelcilinderspanband, dubbelcilinderspanband, standaard cilinderaansluiting of QC-snelkoppeling.

Bestelinformatie

Upgrade-sets voor draagsysteem Heupband Cilinderspanband Rugplaat Bestelnummer

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit WW TCS NHA 3721936

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit W/MAP TCS NHA 3721937

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit WW SCS NHA 3721938

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit W/MAP SCS NHA 3721939

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit WW TCS HA 3721940

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit W/MAP TCS HA 3721941

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit WW SCS HA 3721942

Dräger ​PSS AirBoss Upgrade Kit W/MAP SCS HA 3721943

Dräger ​PSS AirBoss extra rugplaat-
montageset

NHA 3721944

Dräger ​PSS AirBoss extra rugplaat-
montageset

HA 3721945

Pneumatische upgradekits Frequentie Verbinding Bestelnummer

Dräger ​PSS AirBoss Active Upgrade Kit - G5/8 DIN 3744413

Dräger ​PSS AirBoss Active Upgrade Kit - QC 3744414

​Dräger PSS AirBoss Connect Upgrade Kit 869 MHz G5/8 DIN 3744415

​Dräger PSS AirBoss Connect Upgrade Kit 869 MHz QC 3744416

​Dräger PSS AirBoss Connect Upgrade Kit 469 MHz G5/8 DIN 3744417

​Dräger PSS AirBoss Connect Upgrade Kit 469 MHz QC 3744418

Toebehoren Bestelnummer

​PSS AirBoss 5-weg Bureaulader 3723650

​PSS AirBoss Cliplader 3711536
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Bestelinformatie

G5/8 = DIN-cilinderschroefdraadaansluiting

QC = QuickConnect, snelle cilinderaansluiting

WW = heupbandpadding

W/MAP = heupbandpadding met mulit-bevestigingspunten, met scharnierende en verschuifbare heupband (standaardversie)

HA = in hoogte verstelbare rugplaat

NHA = niet in hoogte verstelbare rugplaat (gefixeerde hoogte), met scharnierende heupband

SCS = spanband voor enkele cilinder

TCS = spanband voor dubbele cilinder of universele spanband
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland 

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.
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Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 40
	 mtbe.info@draeger.com


