
Dräger ​PSS AirBoss oferă cea mai bună ergonomie din clasa lui și este unul dintre cele mai 
ușoare aparate de protecție respiratorie pentru pompieri. Experineța acumulată de 
pompierii din întreaga lume, precum și cele mai recente inovații în domeniul tehnologiei, 
ne-au determinat să proiectăm un aparat autonom de protecție respiratorie (SCBA) mai 
sigur și mai curat, care vă permite să respirați mai ușor, pentru o perioadă mai lungă de timp.

Aparat de protecție 
respiratorie

Dräger ​PSS AirBoss

—
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Dräger ​PSS AirBoss
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Centura pivotantă și glisantă 
asigură flexibilitate naturală 

(opțional)

Disponibil cu trei sisteme de 
monitorizare diferite

Diferiți conectori pentru a racorda 
accesorii, după necesități

Conectorii multi-atașare pentru 
fixarea accesoriilor reduc 
numărul de curele, ceea ce 
asigură uscare mai rapidă

Suprafețele reflectorizante 
de pe protecțiile pentru 
umeri și de pe centură cresc 
vizibilitatea pompierilor.

Butelia se fixează rapid și sigur 
cu un sistem cu camă, care 
reduce riscul agățării

Ajustarea înălțimii în trei trepte 
oferă garanția unei potriviri 
optime (opțional)
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Dräger ​PSS AirBoss
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​PSS AirBoss Active/Extend/Connect

1. Racord filetat standard
pentru o butelie

2. Racord Quick Connect
pentru o butelie

3. Piesă T
pentru conectarea a doua butelii

Luminile de semnalizare fac 
pompierul mai ușor de reperat și 

indică starea sa: 
1. albastru: stare normală 

2. portocaliu: avertizarea de 
presiune 

3. roșu: alertă

Mai multe puncte de fixare
a accesoriilor

Centură pivotantă și glisantă (opțional)

Reglări pe înălțime(opțional)
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Beneficii

Construit pentru mișcare
Experimentați un confort și o performanță fără egal cu Dräger ​PSS AirBoss. Beneficiați de un harnașament 
ergonomic cu reglare pe înălțime și de o centură care se adaptează pe măsură ce vă întindeți. Conceput pentru a 
reduce efortul fizic, acest sistem SCBA este dotat cu un harnașament ușor, cu canale pentru furtunuri care permit 
dispunerea personalizabilă a LDV, manometrului și a furtunurilor de salvare. Distribuția optimă a greutății vă 
facilitează deplasarea în spații restrânse. Opțiunea noastră Quick Connect permite înlocuirea rapidă a buteliilor, iar 
o curea universală pentru butelii poate fi reglată ușor pentru a monta în siguranță atât configurații cu o singură 
butelie, cât și cu două butelii. Indiferent dacă vă aflați într-o misiune de scurtă durată sau într-o operațiune 
prelungită, ​PSS AirBoss vă permite să vă desfășurați activitatea cu mai puțină oboseală și un consum redus de aer.

Vizibilitate care protejează
Conceput pentru vizibilitate și timp de răspuns rapid, ​PSS AirBoss utilizează suprafețe cu vizibilitate ridicată, 
fotoluminescente și reflectorizante pentru a facilita localizarea membrilor echipei în medii cu luminozitate scăzută 
sau dificile. Prin adăugarea unui sistem de alertă pentru siguranță personală (PASS) se obține un grad de protecție 
și mai mare. Acesta se activează automat atunci când butelia se deschide, verificându-se că nu este niciodată omis. 
Datorită luminilor BuddyLights cu coduri de culori amplasate în față și în spate, sistemul PASS îi avertizează pe 
ceilalți cu semnale vizuale și sonore atunci când un pompier nu se mișcă, nu mai are aer, se află sub stres termic sau 
este în pericol. Mânerele integrate contribuie la salvarea rapidă și sigură a pompierilor. În plus, un ecran integrat în 
mască, dotat cu tehnologie Bluetooth oferă informații în timp real despre calitatea aerului - fără utilizarea mâinilor și 
întotdeauna vizibil (opțional pentru ​PSS AirBoss Extend și Connect).

Sistem automat de raportare
Dețineți controlul cu ​Dräger FireGround — sistemul nostru automat de monitorizare care oferă comandantului 
intervenției (IC) o imagine în timp real asupra fiecărui utilizator de SCBA aflat la fața locului. Sistemul oferă 
comandanților de intervenție (IC) o modalitate suplimentară, non-verbală, de a comunica cu echipa lor. ​
PSS AirBoss Connect poate include o stație de emisie-recepție integrată pentru a transmite informații – realizând 
astfel conectarea fiecărui utilizator de aparat la ​Dräger FireGround. Pentru informații mai detaliate, consultați 
broșura noastră ​Dräger FireGround.

Înregistrarea datelor în jurnal și pregătirea pentru viitor
Dispozitivele PASS din ​PSS AirBoss sunt prevăzute cu memorie de date, care înregistrează automat alertele, valori 
ale presiunii aerului, starea bateriilor și alte date esențiale. Aceste date, împreună cu notițele agentului de control 
care introduce datele și alte detalii, sunt înregistrate în ​Dräger FireGround. Această înregistrare a datelor pe mai 
multe niveluri facilitează înregistrarea și accesarea revederii ulterioare a incidentului în orice situație. Pentru a 
rămâne pregătit pentru viitor, ​PSS AirBoss Connect și Extend sunt echipate cu Bluetooth®1 pentru compatibilitate cu 
inovațiile Dräger viitoare.

1	 Bluetooth® este o marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

Ușor de curățat
Harnașamentul ​PSS AirBoss este fabricat din materiale cu grad redus de absorbție și care resping lichidele, astfel 
se reduce riscul de contaminare. Designul optimizat reduce zonele în care se poate aduna murdăria – făcând SCBA 
extrem de simplu de curățat. De asemenea, întregul aparat SCBA se poate spăla în mașină, iar procesul de curățare 
Dräger este susținut de garanția oferită. Pentru dvs. acest lucru înseamnă o reducere semnificativă a timpilor morți 
ai echipamentului.
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Procese simplificate
Gestionarea echipamentului de siguranță nu trebuie să vă complice situația. De aceea, am creat o experiență 
digitală care vă redă controlul. Cu RAM Link primiți notificări automate pe smartphone ori de câte ori un dispozitiv 
necesită o actualizare, iar dvs. puteți să efectuați aceste actualizări sau să vă configurați dispozitivele wireless - cu 
sau fără conexiune la Internet. În plus, toate componentele cheie sunt prevăzute cu etichete RFID pentru 
gestionarea eficientă a echipamentelor și intervenții rapide, în timp ce designul Plug & Play permite o demontare 
fără unelte în doar câteva secunde. Înainte de operare, ​PSS AirBoss Extend și ​PSS AirBoss Connect fac un test 
electronic încorporat de etanșeitate la presiune înaltă – asigurând pregătirea operațională și reducând în același 
timp consumul de aer în timpul verificărilor zilnice.

Beneficii

Logistică flexibilă pentru baterii
În funcție de tipul dispozitivului PASS ales de dvs., ​PSS AirBoss se alimentează cu baterii sau acumulatori. În regimul 
de funcționare autonomă, bateriile au o durată de viață de un an și trebuie înlocuite la fiecare revizie anuală a 
aparatelor SCBA. Dacă se utilizează telemetria, Dräger recomandă să se folosească acumulatori. Aceștia pot fi 
încărcați în timp ce aparatul SCBA este montat în autospecială sau separat, într-un încărcător de birou.

Configurații versatile
​PSS AirBoss este disponibil în trei configurații, fiecare adaptată pentru a satisface diferite nevoi operaționale:
•	 ​PSS AirBoss Active, echipat cu un manometru mecanic, are o greutate minimă și este foarte simplu.
•	 ​PSS AirBoss Extend are un dispozitiv PASS integrat pentru siguranță sporită și capacități de alertă.
•	 ​PSS AirBoss Connect cu senzori avansați, cu luminile de semnalizare la 360 de grade și pe deplin compatibil cu ​

Dräger FireGround, permite evaluarea situațiilor în cunoștință maximă de cauză și conectivitate.

Noi conectăm grija pentru oameni cu grija pentru planetă
Împreună putem stabili chiar astăzi bazele pentru un viitor sustenabil. Împreună cu clienții, angajații, furnizorii și 
partenerii noștri de afaceri, ne asigurăm că oamenii trăiesc astăzi și mâine într-o lume mai sănătoasă, mai sigură și 
mai ecologică. Soluțiile noastre protejează viața – având ca obiectiv conservarea resurselor naturale ale planetei 
noastre. Ne concentrăm eforturile pe Mediu înconjurător și Societate, Clienți și Produse și Companie și Angajați, cu 
scopul de a ne îmbunătăți continuu în aceste domenii. În lipsa unei sustenabilități sociale și de mediu în toate 
aspectele lanțurilor noastre de aprovizionare, suntem siguri că nu se va înregistra niciun progres economic durabil 
- și viceversa.
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Dräger ​PSS AirBoss Active

•	 manometru mecanic
•	 greutate minimă

Detalii
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Dräger ​PSS AirBoss Extend

•	 manometru mecanic cu 
funcție de transmițător

•	 dispozitiv PASS activat 
automat (în curând)
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​Dräger PSS AirBoss Connect

•	 manometru digital
•	 dispozitiv PASS activat 

automat
•	 telemetrie cu ​

Dräger FireGround
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Monitoring System

Caracteristici PSS AirBoss Active PSS AirBoss Extend PSS AirBoss Connect

Manometru mecanic ✓ ✓ –
Manometru digital – – ✓
Suprafețe de înaltă vizibilitate ✓ ✓ ✓
Centură cu pivotare și răsucire ✓ ✓ ✓
Harnașament impermeabil, antiderapant ✓ ✓ ✓
Quick-Connect (opțional) ✓ ✓ ✓
Se poate spăla în mașină ✓ – ✓
Urmărire RFID ✓ ✓ ✓
Avertizare sonoră de presiune scăzută ✓ ✓ ✓
PASS activat automat – ✓ ✓
Alertă termică – ✓ ✓
Dispozitive electronice de semnalizare acustică – ✓ ✓
Lumini de semnalizare și LED-uri de alertă frontale – ✓ ✓
Jurnal de date – ✓ ✓
Modul de întreținere – ✓ ✓
Soluție integrată în mască (opțiune) – – ✓
Acumulatori (opțiune) – – ✓
Calcularea momentului de retragere – – ✓
Lumini de semnalizare și LED-uri de alertă dorsale – – ✓
Lumini de semnalizare care indică presiunea aerului comprimat  
din butelie. – ✓ ✓

Test electronic de etanșeitate la înaltă presiune – ✓ ✓
Compatibil cu sistemul automat de monitorizare FireGround – – ✓
Conectivitate Bluetooth® pentru inovații viitoare – ✓ ✓PS
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Sistemul de urmărire ​Dräger FireGround

Echipa 2 Controlul intrării

Echipa 1

Dräger PSS
AirBoss Connect &
Dräger BG ProAir

HUB
Dräger FireGround

Aplicația
Dräger FireGround
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Monitorizare de la distanță: În plus, o funcție opțională Dräger ​FireGround Web permite personalului de service, de conducere și de 
comandă să acceseze de oriunde datele de la fața locului.
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Buteliile de aer comprimat Dräger sunt proiectate folosind tehnologie de top 
și materiale avansate, astfel încât să poată fi utilizate în orice situație în care 
este nevoie de protecție respiratorie. Vă oferim o gamă largă de butelii, de la 
cele din fibră de carbon la cele din oțel. Veți beneficia în special de greutatea 
redusă și de performanța lor pe termen nelimitat (NLL).

Butelii de aer comprimat respirabil Dräger
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Potrivit pentru cele mai extreme aplicații, ori de câte ori trebuie să purtați 
aparatul de protectie respiratorie: designul compact și robust, precum și 
performanțele pneumatice excelente fac ca automatul pulmonar ​Dräger PSS 
(LDV) să vă poată asigura aerul necesar.

Automat pulmonar ​Dräger PSS (LDV)
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Afișajul în mască Dräger FPS ​(FPS IMD), integrat în masca integrală ​
Dräger FPS 7000, îmbunătățește semnificativ cunoașterea situației de către 
urilizatorii de aparate SCBA. În combinație cu ​PSS AirBoss Connect, acesta 
oferă date despre presiune în timp real și mesaje de alertă direct în câmpul 
vizual al utilizatorului. Designul hands-free permite purtătorului să se 
concentreze asupra sarcinilor esențiale din teren, deoarece toate datele 
esențiale sunt întotdeauna la vedere. Acest sistem inovator contribuie la 
îmbunătățirea siguranței și a eficienței în situații operaționale dificile.

Dräger ​FPS IMD
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Seria de măști integrale ​Dräger FPS 7000 se caracterizează prin siguranță 
superioară și confort optim. Datorită designului consacrat și mărimilor diferite, 
asigură potrivire confortabilă, fără scurgeri. Forma măștii, în combinație cu 
geometria vizierei, vă oferă un câmp vizual larg.

​Dräger FPS 7000

Componentele sistemului
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Responsabilul de incident are nevoie de informații în direct de la toți 
utilizatorii de aparate SCBA, precum și de la toate punctele de intrare. De 
asemenea, trebuie să știe că nimeni nu lipsește la apel, indiferent de situație. 
Sistemul de monitorizare ​Dräger FireGround îndeplinește această cerință, se 
pune în funcțiune foarte repede, reduce la minimum necesitățile de 
comunicare vocală prin radio și face posibilă urmărirea de la distanță, cu 
raportarea incidentelor.

​Dräger FireGround

Componentele sistemului
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Pompierii se confruntă cu unele dintre cele mai dificile condiţii de lucru şi au 
datoria de a-i salva pe ceilalţi din astfel de medii; cagula de salvare ​
Dräger PSS are menirea de a-i ajuta pe profesionişti să salveze vieţi.

Cagulă de salvare ​Dräger PSS
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​Dräger ​PARAT 5550 este o cagulă de salvare din incendii, prevăzută cu husă 
ignifugă. A fost dezvoltată special pentru echipele de salvatori, care trebuie 
să evacueze victimele din incendii. Avantajul principal: ​PARAT 5550 este 
aprobat pentru utilizarea împreună cu aparatele de protecție respiratorie 
Dräger, conform standardului EN 137:2006, tipul 2.

​Dräger ​PARAT 5550
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Sistemul de comunicație integrat în mască Dräger ​FPS‑COM Voice 
îmbunătățește semnificativ comunicarea vocală pentru purtătorii de 
echipamente de protecție respiratorie, datorită funcțiilor optimizate de 
captare și redare audio. Sistemul de comunicație este simplu de utilizat, ușor 
de montat în mască și nu necesită niciun fel de întreținere.

Dräger ​FPS‑COM Voice

D
-9

96
-2

02
4

​Dräger FPS‑COM 7000 oferă comunicații hands-free pentru toate persoanele 
care poartă dispozitive de protecție respiratorie în timpul unei misiuni. 
Calitatea excelentă a sunetului este obținută prin eliminarea zgomotelor de 
interferență.

​Dräger FPS‑COM 7000

Accesorii
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Dräger ​PSS AirBoss se poate dota cu o gamă largă de furtunuri suplimentare, 
purtate pe umăr sau la centură. Astfel, pompierii pot să se conecteze cu 
ușurință la conductele de aer, pentru a-și asigura reciproc și victimelor aer 
respirabil.

Furtun de alimentare suplimentar

Accesorii
D
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Centura de siguranță ​Dräger PSS sporește siguranța utilizatorului în situații 
potențial periculoase, asigurând protecția pompierului în timpul lucrărilor la 
înălțime: oferind stabilizare în timpul lucrului, protecție împotriva căderilor și 
posibilitatea de auto-salvare în caz de urgență. Centura multifuncțională a 
fost proiectată astfel încât să se integreze ușor cu aparatele SCBA ​
Dräger PSS 5000, ​PSS 7000 și ​PSS AirBoss SCBA, pentru a ancora în 
siguranță utilizatorul, fără a fi necesară purtarea unei centuri suplimentare.

Centură de siguranță ​Dräger PSS
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Pentru a putea încărca rapid și simplu ​Dräger PSS AirBoss Connect, HUB-ul 
FireGround și repetorul de semnal FireGround. Bateria nu trebuie scoasă, ci 
rămâne în unitate toată perioada necesară încărcării.

Încărcător cu clemă Dräger ​PSS AirBoss
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Încărcătorul poate încărca simultan 5 baterii. Aparatul verifică și starea 
bateriilor pentru a asigura funcționarea adecvată a acestora. ​
Dräger PSS AirBoss Connect, HUB-ul FireGround și repetorul de semnal 
FireGround necesită o singură infrastructură de încărcare.

Încărcător de birou cu 5 porturi pentru ​PSS AirBoss
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Dräger ​PSS AirBoss 
Active

Dräger ​PSS AirBoss 
Extend

Dräger ​PSS AirBoss 
Connect

Greutatea setului complet cu 
mască facială ​Dräger FPS 
7000, automat pulmonar și 
butelie Dräger NANO de 6,8 
litri

10,60 kg 10,99 kg 11,29 kg 
(include pachetul de baterii 
AA)

Presiune de intrare (bar) 0 – 300 bari 0 – 300 0 – 300

Presiune de ieșire normală 
prima treaptă

7,5 7,5 7,5

Debit de ieșire prima treaptă 
(l/min)

> 1.000 > 1.000 > 1.000

Presiunea la care se 
declanșează semnalul sonor 
de avertizare pentru presiune 
redusă

50 – 60 50 – 60 50 – 60

Nivelul de sunet al semnalului 
sonor pneumatic (dBA)

> 90 > 90 > 90

Alarmă principală PASS Nu este cazul În intervalul 102 LAeq (30s) 
dB(A) și 112 LAeq(30s) dB(A), 
conform prevederilor 
BS10999:2010

102 - 112 dB(A) măsurat la 
250 mm (JCDD rev. 38)

Baterie Nu este cazul 3 x baterii AA cu litiu Pachet de 5 baterii alcaline AA 
Pachet de acumulatori NiMh

Frecvența radio a sistemului 
de telemetrie

Nu este cazul Nu este cazul EU 869 MHz / UK 469 MHz

Temperatură de funcționare °C Între -30 °C și +60 °C Între -30 °C și +60 °C Între -30 °C și +60 °C

Date tehnice

Certificări Dräger ​PSS AirBoss Active Dräger ​PSS AirBoss Extend* ​Dräger PSS AirBoss Connect

Aparat de protecție 
respiratorie

EN137:2006 Tip 2 
BS-8468-1:2006 
(Standard CBRN)

EN137:2006 Tip 2 
BS-8468-1:2006 
(Standard CBRN)

EN137:2006 Tip 2 
BS-8468-1:2006 
(Standard CBRN)

Siguranță intrinsecă a 
sistemului electronic de 
monitorizare

Nu este cazul ATEX 2014/34/UE 
Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
ExII 1D Ex ia IIIB T135 °C Da 
ExI M1 Ex ia I Ma 
(-30°C ≤ Ta ≤ +60°C)

ATEX 2014/34/UE 
ExII 1G Ex ia IIC T4 Ga 
ExII 1D Ex ia IIIB T135 °C Da 
ExI M1 Ex ia I Ma 
(-30°C ≤ Ta ≤ +60°C)

Compatibilitate 
electromagnetică

Nu este cazul BS EN 61326-1 BS EN 61326-1

Directiva privind 
echipamentele maritime EN

MED MED MED

Convenția internațională 
pentru siguranța vieții pe mare

SOLAS SOLAS SOLAS

Furtun de respirație EN14593 EN14593 EN14593

Clasificările ATEX de mai sus pentru Dräger ​PSS AirBoss sunt limitate la anumite configurații ale aparatului de protecție respiratorie 
și reprezintă excepții ale acestei categorii. Pentru detalii, consultați Dräger.

* Aprobare în așteptare
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Dräger ​PSS AirBoss Active 
cu manometru mecanic

Cod comandă

Configurator 3737670

Dispozitiv PASS ​(Dräger Bodyguard 1000) la cerere

Dräger ​PSS AirBoss Extend 
manometru mecanic cu dispozitiv PASS integrat

 

Configurator 3743516

​Dräger PSS AirBoss Connect 
manometru digital cu dispozitiv PASS integrat

 

Configurator 3739683

Dräger ​PSS AirBoss este disponibil opțional cu: centură pentru talie, ChargAir, centură de siguranță ​Dräger PSS integrată, reglare 
pe înălțime, curea pentru o butelie, curea pentru două butelii, racord standard pentru butelie sau conexiune rapidă.

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Kituri de upgrade pentru sistemul de 
purtare

Tip centură Curea pentru 
butelie

Placă dorsală Cod comandă

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss WW TCS NHA 3721936

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss W/MAP TCS NHA 3721937

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss WW SCS NHA 3721938

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss W/MAP SCS NHA 3721939

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss WW TCS HA 3721940

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss W/MAP TCS HA 3721941

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss WW SCS HA 3721942

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss W/MAP SCS HA 3721943

Ansamblul placă dorsală Dräger ​PSS 
AirBoss - piesă de schimb

NHA 3721944

Ansamblul placă dorsală Dräger ​PSS 
AirBoss - piesă de schimb

HA 3721945

Kituri de upgrade pentru sistemul 
pneumatic

Frecvență Conexiune Cod comandă

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss Active - G5/8 DIN 3744413

Kit de upgrade Dräger ​PSS AirBoss Active - QC 3744414

Kit de upgrade ​Dräger PSS AirBoss 
Connect

869 MHz G5/8 DIN 3744415

Kit de upgrade ​Dräger PSS AirBoss 
Connect

869 MHz QC 3744416

Kit de upgrade ​Dräger PSS AirBoss 
Connect

469 MHz G5/8 DIN 3744417

Kit de upgrade ​Dräger PSS AirBoss 
Connect

469 MHz QC 3744418
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Accesorii Cod comandă

Încărcător desktop cu 5 porturi pentru ​
PSS AirBoss

3723650

Încărcător cu clemă ​PSS AirBoss 3711536

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

G5/8 = DIN racord filetat de butelie

QC = racord rapid de butelie

WW = centură pentru talie

W/MAP = centură cu atașamente multiple, cu curea pivotantă și glisantă (versiune standard / implicită)

HA = placă dorsală cu reglare pe înălțime

NHA = placă dorsală fără reglare pe înălțime, cu centură pivotantă

SCS = curea pentru o butelie

TCS = curea pentru două butelii sau universală
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 250 90 91
	 comenzi@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


