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Dräger PSS BG 4 RP 
Надевание и рабочая проверка

Проденьте обе руки в плечевые лямки.
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Поднимите Dräger PSS BG 4 RP. 
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Затяните плечевые лямки, 
пока Dräger PSS BG 4 RP, 
пока он находится на спине в 
горизонтальном положении.
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Потяните вниз ремни натяжения 
плечевых лямок до выравнивания 
подмягчающей накладки поясного 
ремня относительно бедер.
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Застегните пряжку поясного ремня 
и тяните регулировочные ремни 
вперед до тех пор, пока аппарат не 
будет надежно зафиксирован. Пряжка 
поясного ремня должна располагаться 
по центру тела.
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Расправьте оголовье маски и наденьте 
на голову.
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Затяните ремни оголовья маски по 
порядку снизу вверх, сначала нижние, 
потом верхние.

Выполните проверку перед работой.
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Снимите уплотнительную крышку со 
штекера клапанной коробки, глубоко 
вдохните и задержите дыхание. 
Вставьте штекер клапанной коробки 
в соединительный разъем  маски 
и зафиксируйте его до щелчка. 
Сделайте обычный вдох.

D
-4

52
8-

20
14

8

Проверка готовности к работе 
(испытание на герметичность)
Перегните и плотно сожмите шланг 
вдоха и дышите, пока не возникнет 
разрежение (вакуум). Задержите 
дыхание примерно на десять секунд. 
Разрежение должно сохраняться.  
В противном случае затяните ремни 
оголовья маски.
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Устройство готово к работе.
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Dräger PSS BG 4 RP
Проверка перед работой

Автоматическая проверка батареи
Предупреждение о разряде батареи 1: 
батарею необходимо заменить, но заряда  
Dräger PSS BG 4 RP хватит еще на четыре  
часа безопасной работы.

Предупреждение о разряде батареи 2: 
батарею следует заменить перед любым 
использованием.
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Проверка герметичности системы высокого 
давления
Баллон должен быть заправлен кислородом не 
менее чем до 165 бар! На дисплее появится 
значок «Закрыть вентиль баллона» и прозвучит 
двойной предупредительный сигнал.

2. Закройте вентиль баллона.
На индикаторе начинается обратный отсчет  
(слева направо), отображается символ часов.
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Через 15 секунд тест завершается.
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1.  Откройте вентиль баллона. 
Оставьте уплотнительную крышку на штекере 
клапанной коробки.
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3. Откройте вентиль баллона.
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Блок Bodyguard автоматически начинает цикл 
самопроверки. Все значки отображаются в 
течение двух секунд.
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