
​Dräger Pac 6500, con su diseño robusto, es su fiel compañero en las condiciones más 
adversas. El dispositivo personal de detección monogás mide los niveles de CO, H2S, SO2 u 
O2de forma rápida y precisa. Los datos de medición se pueden transferir con facilidad a 
través de Bluetooth® al sistema Dräger ​Gas Detection Connect. Los rápidos tiempos de 
respuesta del sensor y su potente batería también garantizan la seguridad.

Detector monogás
​Dräger Pac 6500

—
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Carcasa robusta con práctico 
diseño para las condiciones más 
adversas

Señal de alarma 360° 
fácilmente detectable desde 

cualquier ángulo

La señal luminosa D indica que el 
dispositivo se ha comprobado y 
está listo para su uso

Pantalla grande con toda la 
información importante

La membrana de filtro, 
fácilmente reemplazable, 

protege 
el sensor

Se conecta cómodamente con una 
pinza de presión segura.

Codificación clara por colores que 
minimiza los errores
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Ventajas

Detector monogás
•	 para monitorización personal
•	 Detecta monóxido de carbono, oxígeno, ácido sulfhídrico o dióxido de azufre
•	 Vida útil ilimitada

Gran rendimiento para una máxima seguridad
Puede confiar en el ​Dräger Pac 6500: El equipo de detección personal de un solo gas advierte de concentraciones 
peligrosas de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre u oxígeno con gran precisión y fiabilidad.

Los potentes sensores, con un tiempo de respuesta t-90 muy bajo, garantizan una rápida reacción. La versatilidad 
del Pac 6500 radica en su amplio rango de medición. Por ejemplo, el sensor de CO mide las concentraciones de 1 
a 2000 ppm, y el sensor de H2S, de 0,4 a 100 ppm.

Diseño intuitivo para un funcionamiento sencillo
La luz D indica si se ha comprobado el funcionamiento del dispositivo y si está listo para su uso. La carcasa 
también se ha diseñado poniendo énfasis en la seguridad: Cada tipo de sensor del ​Dräger Pac 6500 emplea un 
código de colores claramente visible que minimiza las posibilidades de error.

Diseño robusto para resistir las condiciones más extremas
El Pac 6500 puede afrontar fácilmente las condiciones más extremas. Dependiendo del sensor, puede tolerar 
temperaturas de entre -40 °C y 55 °C y presiones atmosféricas de entre 700 y 1300 mbar.

Un filtro de membrana protege el sensor de la entrada de elementos extraños, como polvo y líquidos. La carcasa 
cuenta con clasificación IP68 que ofrece resistencia a impactos y sustancias químicas.

Pantalla fácil de usar con toda la información importante
La gran pantalla con iconos muestra con claridad la concentración de gas y otra información esencial, como el 
estado de la batería. Su retroiluminación garantiza una lectura clara en la oscuridad de todos los valores.

Alarma 360° con varias funciones
Si el ​Dräger Pac 6500 mide concentraciones de gas peligrosas, emite una alarma acústica, visual y vibratoria 
claramente perceptibles. Los dos LED intermitentes y luminosos de la parte superior e inferior del dispositivo 
garantizan que la alarma sea fácilmente visible desde cualquier ángulo. La señal acústica alcanza un volumen de 
90 dB. La pantalla puede mostrar la concentración máxima que se haya medido en cualquier momento. También 
pueden recuperarse alarmas registradas con anterioridad, aun cuando hayan sido validadas.

Además del umbral de configuración estándar, el Pac 6500 con sensor de oxígeno presenta dos umbrales de 
alarma adicionales.

Registrador de datos y registrador de eventos para análisis e informes
El ​Dräger Pac 6500 registra las concentraciones y los eventos junto con la fecha y la hora. Los datos pueden 
descargarse en un ordenador a través de una interfaz para su posterior procesamiento.
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Ventajas

Bajo coste operativo
Todas las versiones del ​Dräger Pac 6500 incorporan DrägerSensors de máxima durabilidad, además de una 
potente batería.

El Pac 6500 es resistente al agua, al polvo y a otros elementos extraños gracias a su filtro de membrana especial. 
Cuando el filtro se llena de suciedad, puede reemplazarlo usted mismo con toda facilidad y rapidez. El dispositivo 
estará listo para su uso en solo unos instantes.

Una prueba rápida del funcionamiento ahorra tiempo y reduce los costes.
Las pruebas de funcionamiento y las calibraciones resultan especialmente eficientes con la estación de calibración ​
Dräger X‑dock. Las pruebas de funcionamiento automatizadas en el X-dock ofrecen una solución rentable y 
cómoda gracias a su corta duración y al consumo excepcionalmente bajo de gas de prueba. Basta con colocar el 
Pac 6500 en la estación de prueba de funcionamiento; seguidamente, se seleccionará el modo correcto de forma 
automática.

Comunicación Bluetooth®
Con el Pac con Bluetooth® incorporado, puede transmitir valores de medición de forma inalámbrica en tiempo real 
al sistema Dräger ​Gas Detection Connect. Puede realizar un seguimiento sencillo de la ubicación del trabajador y 
de su Pac conectando el dispositivo a la aplicación ​Gas Detection Connect Gateway. Además, puede comunicarse 
con el sistema ​Gas Detection Connect a través de la pasarela a prueba de explosiones ​Dräger ConHub. Los 
dispositivos Dräger Pac pueden integrarse en aplicaciones de terceros a través del protocolo OpenGATT.
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La gama de productos Dräger Pac de un vistazo

Dräger Pac 6000 Dräger Pac 6500 Dräger Pac 8000 Dräger Pac 8500

Funcionamiento limitado 
(2 años)1

Funcionamiento ilimitado

Indicador de vida útil (  )2 (  )2 (  )2

Temperatura hasta -40 °C 3 3 3 3

Indicador de capacidad de la 
batería

Rejilla del sensor reemplazable

Valor pico 4

TLV®/TWA5

STEL6

Registrador de eventos

Registrador de datos

Bluetooth®/opción Open GATT

Gases estándar

Gases especiales

Sensor dual
1 Ampliación disponible de su vida útil   2 Confi gurable   3 Brevemente hasta -40 °C durante 1 h, según el sensor   4 No se aplica al ozono ni al fosgeno   
5 TLV® = Valor límite ambiental/TWA-ED = Valor de exposición diaria   6 STEL/VLA-EC = Valor límite de exposición cortapa
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Todo según normativa: Para garantizar el funcionamiento seguro de los 
dispositivos, es necesario cumplir con las directivas y normas legales. Por lo 
tanto, es necesario realizar calibraciones y pruebas de funcionamiento 
periódicas. Diversos sistemas le ayudan a realizar estas pruebas.

Gases de prueba y accesorios
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Fácil de utilizar, autónoma y portátil. La estación de prueba Bump Test 
permite la realización fácil y rápida de pruebas de funcionamiento de los 
detectores de gas y los dispositivos de alarma.

Dräger Bump Test
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La serie ​Dräger X‑dock le proporciona control total sobre sus instrumentos 
portátiles Dräger de detección de gases. Las pruebas de funcionamiento y 
las calibraciones automáticas, con consumo reducido de gas de prueba, así 
como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de tiempo y 
dinero. La documentación y las evaluaciones completas proporcionan una 
información muy clara y precisa.

​Dräger X‑dock 5300/6300/6600
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El Dräger ​Gas Detection Connect es su conexión con el futuro digital de la 
seguridad en el trabajo. El sistema conecta diversos productos individuales 
Dräger a través de una solución de software inteligente. Al permitirle acceder 
a él en cualquier momento y desde cualquier lugar, puede gestionar el equipo 
de manera óptima y disponer en todo momento de la posición y el estado de 
su equipo de detección de gases y de sus trabajadores, por lo que podrá 
proteger a su personal y aumentar la eficiencia de la planta al mismo tiempo.

​Gas Detection Connect

Componentes del sistema
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El módulo de comunicación (que incluye cable USB) se utiliza para conectar 
el equipo al software de configuración y evaluación. El módulo también se 
emplea para la realización de la prueba de funcionamiento manual o de la 
calibración manual. El gas de prueba se suministra al dispositivo Pac a través 
del conducto de entrada o de salida del gas.

Módulo de comunicación
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La monitorización automatizada de áreas le ofrece la máxima seguridad con 
una carga de trabajo mínima. El ​Dräger ConHub, a prueba de explosiones, 
actúa como pasarela que conecta automáticamente sus detectores de gas 
Dräger desde cualquier ubicación a Dräger ​Gas Detection Connect, nuestra 
solución de monitorización en tiempo real. Esto le ayuda a monitorizar más 
de cerca las áreas vulnerables, para sacar el máximo partido a su sistema de 
detección de gases y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad de sus 
instalaciones.

​Dräger ConHub
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Software para PC que permite configurar los parámetros, probar, ajustar y 
leer el registrador de datos

Dräger CC-Vision y Dräger Gas-Vision

Componentes del sistema
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Desde el suministro temporal para cubrir la falta de equipos hasta la 
obtención de un equipo especial para aplicaciones que requieran requisitos 
específicos: si solo necesita cubrir un incremento puntual de la demanda, el 
servicio de alquiler de Dräger, con más de 65 000 equipos disponibles, es 
una alternativa económica a la compra. Rápido, fácil y con una amplia gama 
de servicios adicionales disponibles bajo pedido.

Servicio de alquiler

Servicios
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Soluciones de gran calidad para todos los presupuestos: Equipos de 
vanguardia que proporcionan una ventaja competitiva. Le ayudamos a 
realizar inversiones rentables con opciones de financiación atractivas que 
alivian las limitaciones presupuestarias y aumentan la flexibilidad financiera. 
Dräger Finance Service cuenta con diferentes modelos para distintos 
requisitos. Tanto si desea alquilar con opción a compra como si prefiere un 
plan de leasing, juntos encontraremos la solución adecuada para usted.

Servicios financieros
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¿Necesita una solución de seguridad integral? ¿Tiene una larga lista de 
requisitos legales que debe cumplir y dispone de poco tiempo? El equilibrio 
entre máxima eficiencia y seguridad óptima puede plantear dificultades 
importantes. Podemos ayudarle a alcanzar ese equilibrio. Nuestro servicio de 
seguridad en paradas es una solución que tiene en cuenta todas las 
necesidades que se plantean durante una parada, y sus requisitos 
individuales en particular.

Servicios de seguridad en paradas
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Ya sea a través de una tienda de alquiler, servicios de personal o una 
exhaustiva gestión de seguridad, nuestros servicios de seguridad in situ 
ofrecen asistencia en todos los proyectos donde existen riesgos particulares 
para la seguridad, además de en los procedimientos laborales rutinarios.

Servicio de seguridad in situ
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El dispositivo de detección monogás ​Dräger Pac 8500 es un instrumento 
fiable y preciso incluso en las condiciones más extremas. Los datos medidos 
pueden transmitirse fácilmente al sistema Dräger ​Gas Detection Connect a 
través de Bluetooth®. El equipo puede incorporar un sensor de CO con 
compensación de hidrógeno o un sensor dual Dräger, permitiendo así medir 
dos gases a la vez: H2S con CO, H2S con O2 u O2 con CO.

Dräger Pac 8500
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Con el ​Dräger Pac 8000, de robusto diseño, estará bien equipado para 
afrontar las condiciones más adversas: este dispositivo personal no 
desechable para la detección monogás es un instrumento fiable y preciso 
que detecta concentraciones peligrosas de 29 gases diferentes, incluso 
gases especiales como el NO2, O3 o el COCl2. Los datos medidos pueden 
transmitirse fácilmente al sistema Dräger ​Gas Detection Connect a través de 
Bluetooth®.

​Dräger Pac 8000
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El ​Dräger Pac 6000, dispositivo personal desechable de detección monogás, 
mide con fiabilidad y precisión las concentraciones de CO, H2S, SO2 o O2 , 
incluso en las condiciones más adversas. Su robusto diseño, los rápidos 
tiempos de respuesta del sensor y la potente batería garantizan una máxima 
seguridad por un periodo de hasta dos años sin apenas requerir 
mantenimiento.

Dräger Pac 6000

Productos relacionados
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​Dräger Pac 6500

Dimensiones (sin pinza de presión) 
(An x Al x F)

64 x 84 x 20 mm

Peso aprox. 106 g (113 g con pinza de presión)

Vida útil de la batería Dos años (sensores de O2: 10 meses)

Clase de protección IP68

Presión atmosférica 700 a 1300 hPa

Humedad 10 a 90 % de humedad relativa, sin condensación

Temperatura -30 °C a +55 °C (y brevemente por debajo de -40 °C durante 1 h, según el sensor)

Homologaciones ATEX I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga

CSA (Canadá y EE. UU.) Clase I, Zona 0, A/Ex ia IIC T4 Ga 
Clase II, División 1, Grupos E, F, G

EAC PO Ex da ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4 Ga X

Especificaciones técnicas
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​Dräger Pac 6500

Descripción Rango de medición Umbrales de alarma A1/A2 Referencia

​Dräger Pac 6500 CO 0 – 2000 ppm 30/60 ppm 8326331

​Dräger Pac 6500 H2S 0 – 100 ppm 5/10 ppm 8326330

​Dräger Pac 6500 O2 0 a 25 % vol. 19 – 23 % vol. 8326332

​Dräger Pac 6500 O2 0 – 100 ppm 0,5/1,0 ppm 8326333

​Dräger Pac 6500 Ver arriba Según petición del cliente 8326341

Información para pedidos

Accesorios de calibración

Adaptador de calibración 8318588

​Dräger X‑dock Pac 5300 8321881

Estación de prueba de funcionamiento Dräger para Dräger Pac, 
sin botella de gas

8317410

Estación de prueba de funcionamiento Dräger para Dräger Pac, 
que incluye una botella de gas de prueba (tipo de gas y 
concentración seleccionables)

8318586

Accesorios de comunicación

Dräger CC-Vision Basic, disponible de forma gratuita en www.draeger.com

Módulo de comunicación, incluye cable USB 8318587

Piezas de repuesto

Batería 8326856

Rejilla del sensor (negra) 8326853

Set pinza de cocodrilo 8319186

TLV® es una marca comercial registrada de ACGIH®.

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG, Inc.
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 
	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 
	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 
	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 
	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 
	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 – Madrid 
	 +34 900 11 64 24
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 
	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 
	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 
	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


