
Čvrst i izdržljiv uređaj Dräger ​Pac 6500 pouzdan je partner u teškim uslovima rada. Lični 
detektor jednog gasa brzo i precizno meri nivoe gasova CO, H2S, SO2 ili O2. Podaci merenja 
mogu se jednostavno prebaciti putem Bluetooth® veze u sistem Dräger ​
Gas Detection Connect. Kratko vreme odziva senzora i dugotrajna baterija unapređuju 
bezbednost.

Detektor jednog gasa
Dräger ​Pac 6500

—
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Praktično dizajnirano izdržljivo 
kućište za teške uslove

Alarm od 360° obezbeđuje 
vidljivost sa svih strana.

Upaljeno D-svetlo pokazuje da 
je uređaj testiran i spreman za 
upotrebu

Veliki ekran prikazuje sve 
važne informacije

Lako zamenjiva filterska 
membrana štiti 

senzor

Jednostavno se pričvršćuje 
bezbednom krokodilskom 
štipaljkom.

Jasno označavanje bojama 
smanjuje mogućnost greške.
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Koristi

Detektor jednog gasa
•	 za lični monitoring
•	 Detektuje ugljen-monoksid, kiseonik, vodonik-sulfid ili sumpor-dioksid
•	 Neograničeni vek trajanja

Jake performanse za maksimalnu bezbednost
Možete se osloniti na Dräger ​Pac 6500: lični uređaj za detekciju jednog gasa upozorava precizno i pouzdano na 
opasne koncentracije ugljen-monoksida, vodonik-sulfida, sumpor-dioksida ili kiseonika.

Snažni senzori sa veoma kratkim vremenom odziva t-90 omogućavaju brze reakcije. ​Pac 6500 ima raznovrsnu 
primenu zahvaljujući širokom opsegu merenja. Na primer, senzor za CO meri koncentracije od 1 do 2000 ppm, a 
senzor za H2S od 0,4 do 100 ppm.

Intuitivno dizajniran za rad prilagođen korisniku
D-svetlo pokazuje da li je funkcionalnost uređaja testirana i da li je uređaj spreman za upotrebu. Kućište je takođe 
dizajnirano tako što smo imali u vidu bezbednost: Svaka varijanta senzora uređaja Dräger ​Pac 6500 ima jasno 
vidljivo označavanje bojama, čime se smanjuje mogućnost grešaka.

Čvrst i izdržljiv dizajn za najteže uslove
Uređaj ​Pac 6500 lako izdržava čak i ekstremne uslove: u zavisnosti od senzora, može da izdrži temperature od 
-40 °C do 55 °C i vazdušni pritisak između 700 i 1300 mbar.

Membranski filter štiti senzor od stranih materija kao što su prašina i tečnost. Kućište ima ocenu IP68 za otpornost 
na udarce i hemikalije.

Ekran prilagođen korisnicima sa svim važnim informacijama
Veliki ekran sa ikonicama jasno pokazuje koncentracije gasa i druge bitne informacije, kao što je status baterije. Jako 
pozadinsko svetlo obezbeđuje jasnu čitljivost u uslovima slabe osvetljenosti.

Alarm od 360° sa raznim funkcijama
Ukoliko uređaj Dräger ​Pac 6500 izmeri opasne koncentracije gasa, on aktivira zvučni, vizuelni i primetno vibracioni 
alarm. Dva jaka, trepćuća LED svetla na vrhu i dnu uređaja obezbeđuju da alarm bude lako vidljiv sa svih strana. 
Zvučni alarm dostiže jačinu od 90 dB. Ekran može da prikaže izmerenu maksimalnu koncentraciju. Ranije 
registrovani alarmi mogu se kasnije ponovo pregledati, čak i kada su bili potvrđeni.

​Pac 6500 sa senzorom za kiseonik obuhvata dva dodatna praga alarma pored standardnih podešavanja.

Integrisano beleženje podataka i događaja zbog analize i izveštavanja
Dräger ​Pac 6500 evidentira koncentracije gasa i događaje, uz datum i vreme. Podaci se, zbog dalje analize, mogu 
prebaciti na računar preko interfejsa.
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Koristi

Ekonomičan rad
Sve verzije uređaja Dräger ​Pac 6500 opremljene su izuzetno izdržljivim senzorima DrägerSensors i jakom baterijom.

Uređaj ​Pac 6500 je zaštićen od vode, prašine i drugih stranih materija specijalnim membranskim filterom. Kada se 
filter zaprlja tokom primene, možete ga sami brzo i jednostavno zameniti. Uređaj je onda odmah spreman za 
ponovnu upotrebu.

Brzi funkcionalni test štedi vreme i smanjuje troškove.
Funkcionalni testovi i kalibracije posebno su efikasni uz pomoć kalibracione stanice ​Dräger X‑dock. Automatski 
funkcionalni testovi u stanici X-dock predstavljaju ekonomično i praktično rešenje zahvaljujući kratkom trajanju 
testova i izuzetno maloj potrošnji ispitnog gasa. ​Pac 6500 jednostavno se postavlja u stanicu za funkcionalno 
testiranje i automatski bira tačan režim.

Bluetooth® komunikacija
Uz pomoć uređaja Pac sa omogućenom Bluetooth® vezom, možete bežično i uživo prenositi vrednosti merenja u 
sistem Dräger ​Gas Detection Connect. Možete jednostavno da pratite lokaciju radnika i njegovog uređaja Pac 
povezivanjem tog uređaja na aplikaciju mrežnog prolaza ​Gas Detection Connect. Pored toga, možete komunicirati 
sa sistemom ​Gas Detection Connect putem mrežnog prolaza otpornog na eksploziju ​Dräger ConHub. Uređaji 
Dräger Pac mogu da se integrišu u aplikacije trećih strana putem protokola OpenGATT.
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Kratak pregled asortimana proizvoda Dräger Pac

Dräger Pac 6000 Dräger Pac 6500 Dräger Pac 8000 Dräger Pac 8500

Ograničeno vreme rada 
(2 godine)1

Neograničeno vreme rada

Indikator veka trajanja (  )2 (  )2 (  )2

Temperatura do -40 °C 3 3 3 3

Indikator kapaciteta baterije

Zamenjiva senzorska mreža

Najviša vrednost 4

TLV® / TWA5

STEL6

Uređaj za beleženje događaja

Uređaj za beleženje podataka

Opcija Bluetooth® / Open GATT

Standardni gasovi

Specijalni gasovi

Dvostruki senzor
1 Dostupno je produženje veka trajanja   2 Može se konfi gurisati   3 Kratko i do -40 °C tokom 1 sata, u zavisnosti od senzora   4 Ne odnosi se na ozon 
ili fozgen   5 TLV® = granične vrednosti / TWA = vremenski ponderisan prosek   6 STEL = granična vrednost za kratkotrajnu izloženost
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Sve po propisima: za bezbedan rad uređaja, neophodno je pridržavati se 
direktiva i pravnih propisa. Stoga su neophodne redovne kalibracije i 
funkcionalni testovi. U tome vas podržavaju razni sistemi.

Ispitni gasovi i dodatna oprema
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Jednostavan za upotrebu, samostalan i prenosiv. Pomoću stanice za 
funkcionalno testiranje, funkcionalni testovi uređaja za detekciju gasa i 
upozoravanje mogu se lako i brzo obaviti.

Dräger stanica za funkcionalno testiranje
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Serija ​Dräger X‑dock vam pruža potpunu kontrolu nad prenosnim Dräger 
instrumentima za detekciju gasa. Automatsko funkcionalno testiranje i 
kalibracija sa smanjenom potrošnjom ispitnog gasa i kratkim trajanjem 
testiranja donose uštede u vremenu i novcu. Sveobuhvatna dokumentacija i 
evaluacije pružaju vam jasan pregled stanja.

​Dräger X‑dock 5300/6300/6600
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Dräger ​Gas Detection Connect predstavlja vezu sa digitalnom budućnošću 
bezbednosti na radu. Ovaj sistem povezuje pojedinačne Dräger proizvode 
putem pametnog softverskog rešenja. Zahvaljujući pristupu nezavisnom od 
lokacije i vremena, upravljate opremom na optimalan način uz uvek dostupan 
položaj i status radnika i opreme za detekciju gasa. Tako možete zaštititi 
zaposlene i istovremeno povećati efikasnost postrojenja.

​Gas Detection Connect

Sistemske komponente
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Komunikacioni modul (uključujući USB kabl) služi za povezivanje uređaja sa 
softverom za konfiguraciju i analizu. Modul se takođe koristi za ručno 
funkcionalno testiranje i kalibraciju. Ispitni gas se uvodi u uređaj Pac putem 
ulaznog ili izlaznog otvora za gas.

Komunikacioni modul
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Automatizovani monitoring područja pruža maksimalnu bezbednost uz 
minimalno radno opterećenje. ​Dräger ConHub, koji je otporan na eksploziju, 
služi kao mrežni prolaz koji automatski povezuje Dräger detektore gasa sa 
bilo koje lokacije sa našim rešenjem za monitoring uživo, Dräger ​
Gas Detection Connect. Ovo vam pomaže da bliže pratite osetljiva područja i 
tako na najbolji način iskoristite sistem za detekciju gasa, istovremeno 
poboljšavajući bezbednost na lokaciji.

​Dräger ConHub
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Računarski softver za podešavanje parametara, testiranje, kao i podešavanje i 
očitavanje uređaja za beleženje podataka

Dräger CC-Vision i Dräger Gas-Vision

Sistemske komponente
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Iznajmljivanje opreme, usluge stručnog osoblja ili sveobuhvatno upravljanje 
bezbednošću: naše bezbednosne usluge na lokaciji pružaju podršku u svim 
projektima u kojima postoje posebni bezbednosni rizici, kao i podršku u 
svakodnevnom radu.

Bezbednosne usluge na lokaciji
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Da li vam je potrebno sveobuhvatno bezbednosno rešenje? Da li postoji 
dugačak spisak zakonskih zahteva koje morate da ispunite, a nemate mnogo 
vremena? Balansiranje maksimalne efikasnosti sa optimalnom bezbednošću 
može predstavljati veliki izazov. Možemo vam pomoći da postignete tu 
ravnotežu. Naša usluga bezbedne obustave rada predstavlja rešenje koje 
uzima u obzir sve potrebe prekida rada, a posebno vaše individualne zahteve.

Usluga bezbedne obustave rada
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Visoko-kvalitetna rešenja za svaki budžet: najsavremenija oprema pruža vam 
konkurentsku prednost. Mi vam pomažemo da investirate na isplativ način 
kroz atraktivne opcije finansiranja koje smanjuju budžetska ograničenja i 
povećavaju finansijsku fleksibilnost. Dräger finansijska usluga ima različite 
modele za različite zahteve. Bez obzira da li želite iznajmljivanje s opcijom 
kupovine ili kupovinu na lizing, zajedno ćemo naći pravo rešenje za vas.

Finansijska usluga
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Od premošćivanja privremenog nedostatka opreme do nabavke specijalne 
opreme za primene koje uključuju posebne zahteve: Ukoliko samo privremeno 
treba da nadomestite povećanu potražnju, onda je usluga iznajmljivanja 
Dräger ​Rental Service sa preko 65.000 uređaja za iznajmljivanje ekonomski 
isplativija alternativa kupovini. Brzo, jednostavno i sa čitavim nizom dodatnih 
usluga koje su dostupne na zahtev.

Usluga iznajmljivanja

Servis
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Detektor jednog gasa ​Dräger Pac 8500 je pouzdan i precizan instrument čak i 
u najtežim uslovima. Izmereni podaci mogu se lako poslati u sistem Dräger ​
Gas Detection Connect koristeći Bluetooth®. Uređaj može biti opremljen 
senzorom za CO sa kompenzacijom vodonika ili dvostrukim Dräger senzorom. 
Ovo vam daje mogućnost merenja dva gasa istovremeno: H2S sa CO, H2S sa 
O2 ili O2 sa CO.

​Dräger Pac 8500
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Uz pomoć izdržljivog uređaja ​Dräger Pac 8000, bićete dobro opremljeni za 
teške uslove rada: ovaj uređaj za višekratnu, ličnu detekciju jednog gasa je 
pouzdan i precizan instrument koji detektuje opasne koncentracije 29 
različitih gasova, uključujući posebne gasove kao što su NO2, O3 ili COCl2. 

Izmereni podaci mogu se lako poslati u sistem Dräger ​Gas Detection Connect 
koristeći Bluetooth®.

​Dräger Pac 8000
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Jednokratni, lični uređaj za detekciju jednog gasa, ​Dräger Pac 6000, meri CO, 
H2S, SO2 ili O2 pouzdano i precizno, čak i u najtežim uslovima. Čvrst i izdržljiv 
dizajn, kratka vremena odziva senzora i snažna baterija osiguravaju 
maksimalnu bezbednost i do dve godine, praktično bez potrebe za 
održavanjem.

​Dräger Pac 6000

Povezani proizvodi
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Dräger ​Pac 6500

Dimenzije (bez krokodilske štipaljke) 
(Š x V x D)

64 x 84 x 20 mm

Težina približno 106 g (113 g sa krokodilskom štipaljkom)

Vek trajanja baterije 2 godine (senzori za O2: 10 meseci)

Klasa zaštite IP68

Atmosferski pritisak 700 do 1300 hPa

Vlažnost 10 do 90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije

Temperatura -30 °C do +55 °C (kratko i do -40 °C do 1 sata, u zavisnosti od senzora)

Odobrenja ATEX: I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga

CSA (Kanada i SAD) klasa I, zona 0, A/Ex ia IIC T4 Ga 
klasa II, odeljenje 1, grupe E, F, G

EAC PO Ex ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4 Ga X

Tehnički podaci
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Dräger ​Pac 6500

Opis Merni opseg Pragovi alarma A1/A2 Broj narudžbine

Dräger ​Pac 6500 CO 0 – 2000 ppm 30/60 ppm 8326331

Dräger ​Pac 6500 H2S 0 – 100 ppm 5/10 ppm 8326330

Dräger ​Pac 6500 O2 0 – 25 zapr.% 19 – 23 zapr.% 8326332

Dräger ​Pac 6500 O2 0 – 100 ppm 0,5 / 1,0 ppm 8326333

Dräger ​Pac 6500 Pogledajte iznad Na zahtev 8326341

Informacije za naručivanje

Dodatna oprema za kalibraciju

Adapter za kalibraciju 8318588

​Dräger X‑dock Pac 5300 8321881

Dräger stanica za funkcionalno testiranje za uređaj Dräger Pac, 
bez boce sa gasom

8317410

Dräger stanica za funkcionalno testiranje za uređaj Dräger Pac, 
uključujući bocu sa ispitnim gasom (vrsta i koncentracija gasa 
može se izabrati)

8318586

Dodatna oprema za komunikaciju

Dräger CC-Vision Basic, dostupan besplatno na www.draeger.com

Komunikacioni modul, uključujući USB kabl 8318587

Rezervni delovi

Baterija 8326856

Senzorska rešetka (crna) 8326853

Komplet krokodilske štipaljke 8319186

TLV® je registrovana robna marka kompanije ACGIH®.

Bluetooth® je registrovana robna marka kompanije Bluetooth® SIG, Inc.
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Pronađite svog regionalnog
predstavnika za prodaju na
sledećoj adresi:
www.draeger.com/contact

Sedište korporacije
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka 

	 www.draeger.com

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika.
Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno
u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.

10
18

02
 | 

06
.16

2 
| P

od
le

že
 iz

m
en

am
a 

 | 
©

 2
02

5 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Srbija
Draeger Tehnika d.o.o.
Danijelova 12-16
11010 Voždovac, Belgrade 

	 +381 11 3911 222
	 +381 11 3911 333
	 office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


