
Dräger ​PointGard 3100 е цялостна 1-канална система за детекция на газове за 
измерване на токсични газове или кислород в околния въздух. В здравия и компактен 
корпус с клас на защита IP66 разполагате с цялото необходимо алармено оборудване.

Детекция на токсични 
газове и кислород

Dräger ​PointGard 3100

—
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Предимства

Всичко-в-едно
​PointGard 3100 е оптималното решение за всички, които се нуждаят от система за детекция на газ, но не 
искат да се занимават със сглобяването на всички необходими компоненти. Системата съдържа 
измервателната функция на предавателя, оценяващата функция на контролера и необходимото алармено 
оборудване, като например мигащи светлини и звуков сигнал. Версиите за променлив ток (AC) на ​
PointGard 3100 могат да работят с опционален захранващ щепсел във всеки стандартен електрически 
контакт. Ако мястото на измерване не е подходящо за монтиране на PointGard, можете да демонтирате 
вградения сензор и да го поставите на разстояние до 30 m, като използвате съответните дистанционни 
принадлежности. Освен това се предлагат и подходящи принадлежности за използване в тръби и 
вентилационни шахти.

Приложение
Използвайте ​PointGard 3100, когато концентрацията на газове трябва да се мониторира локално. Типично 
приложение е измерването на опасни газове в невентилирани или затворени помещения. За тази цел ​
PointGard 3100 се инсталира извън помещението при входа, а сензорът – в помещението, в което се 
мониторира веществото. По този начин сте информирани за концентрацията на газ, преди да влезете в 
помещението. Ако границите на алармата бъдат превишени, PointGard предупреждава с вградените си 
алармени устройства. Устройството може също така да задейства автоматична вентилация, така че 
концентрацията да се понижи и в помещението да може да се влезе отново без опасност. В случай на 
мониторинг на кислород вентилацията ще продължи, докато отново се постигне достатъчно висока 
концентрация.

Технология на измерване
Вътре в ​PointGard 3100 ще намерите доказаната електроника на нашия ​Dräger Polytron 8100. За 
измерването се използват нашите електрохимични сензори DrägerSensors. Те се характеризират с дълъг 
експлоатационен живот и дългосрочна стабилност. С различните сензори, които могат да се използват в ​
PointGard 3100, могат да се измерват над 100 токсични газа. Сензорите DrägerSensors позволяват 
непрекъснато измерване дори при най-трудните условия. Повечето сензори DrägerSensors поддържат 
широк температурен диапазон от -40°C до +65°C.

Вградено алармено оборудване
​PointGard 3100 съдържа визуални и звукови аларми. Ярките и дълготрайни мигащи светлини 
предупреждават за опасност от разстояние в оранжево (предварителна аларма) и червено (основна 
аларма). Ако се прави разграничение между безопасни и опасни условия, има комбинации в зелено 
(безопасно) и червено (опасно) или зелено (безопасно) и синьо (опасно). Вграденият звуков сигнал има 
звуково налягане от 85-105 dB. Избран е за индустриална употреба в шумна среда. Можете да намалите 
силата на звука при по-малко шумна среда, например в лаборатория.

Захранване
​PointGard 3100 съдържа захранващ блок 120 ... 230 VAC/24 VDC. Можете да го поръчате и със захранващ 
кабел и специфичен за държавата щепсел като опция. Ако вече е налично локално захранване с 24 VDC, се 
предлага и вариант без захранващ блок.
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Оперативност
Измерената стойност, името на газа и мерната единица се показват постоянно на дисплея. Ако е 
необходимо, може да се показва и хронологията на концентрацията за последните 15 минути. Дисплеят има 
червена или зелена подсветка, за да се гарантира четливост дори при лошо осветление. Цветовете могат да 
се настройват чрез плъзгащ се превключвател в устройството. Под дисплея са разположени три 
светодиода за статус – зелен (работа), жълт (грешка) и червен (аларма). Всички настройки на ​PointGard 3100 
се извършват чрез меню, защитено с парола. Управлението с три бутона позволява бърза навигация в 
елементите на менюто. Диапазонът на измерване и алармените прагове вече са настроени към обичайните 
стойности след включването на сензора. Те могат да бъдат коригирани по всяко време.

Предимства

Интерфейси
В допълнение към вградените алармени средства ​PointGard 3100 разполага и със свободни от потенциал 
превключващи релета. Това дава възможност за допълнителни автоматизирани мерки за превключване. 
Предлагат се релета за A1, A2 и грешки. Освен това може да бъде прочетен и външен превключващ контакт, 
например контакт за неизправност на съседни устройства, и по този начин зелената светлина (безопасно 
състояние) на ​PointGard 3100 може да бъде изключена. За интегриране в системи от по-високо ниво 
(системи за визуализация, системи за събиране на данни, програмируеми контролери, централни газови 
предупредителни системи) може да се използва аналоговият токов интерфейс 4 – 20 mA съгласно NE 43. 
HART® комуникацията позволява да синхронизирате настройките със свързан ​Dräger REGARD 3000 или ​
Dräger REGARD 7000. Освен това е възможен отдалечен достъп чрез HART®, като се използва софтуерът ​
Dräger PolySoft или друг HART® HHT.
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Dräger ​PointGard 3720 е цялостна 1-канална система за детекция на 
газове за измерване на въглероден диоксид в околния въздух. В здравия 
и компактен корпус с клас на защита IP66 разполагате с цялото 
необходимо алармено оборудване.

Dräger ​PointGard 3720
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Dräger ​PointGard 3700 е цялостна 1-канална система за детекция на 
газове за измерване на горими газове или изпарения в околния въздух. В 
здравия и компактен корпус с клас на защита IP66 разполагате с цялото 
необходимо алармено оборудване.

Dräger ​PointGard 3700
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Dräger ​PointGard 3200 е цялостна 1-канална система за детекция на 
газове за измерване на горими газове или изпарения в околния въздух. В 
здравия и компактен корпус с клас на защита IP66 разполагате с цялото 
необходимо алармено оборудване.

Dräger ​PointGard 3200

Свързани продукти
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Dräger ​PointGard 3100 EC

Тип Автономен газов монитор с алармени устройства за 
мониторинг на токсични газове и кислород в околния въздух

Измервателни диапазони В зависимост от електрохимичния сензор DrägerSensor

Технически данни

Електрически данни

Аналогов изход на сигнала Нормална работа 4–20 mA

Поддръжка Постоянен 3,4 mA или 4 mA ±1 mA 
Модулация 1 Hz (регулируема)

Неизправност <1,2 mA

Захранващ модул AC версия Работно напрежение 100–240 VAC, 50/60 Hz

Номинална мощност 6 W

Работен ток (макс.) 0,5 A

Пусков ток Макс. 40 A при 230 VAC 50 Hz

Захранващ модул DC версия Работно напрежение 10–30 VDC

Номинална мощност 6 W

Работен ток (макс.) 2,5 A

Електрическо сертифициране Класификация CE, IEC/EN 61010-1

Съответствие с UL 61010-1

Устройство от клас B, жилищна употреба, в съответствие с ICES-3(B)/NMB-3(B)

Спецификация на релетата 2 алармени релета и 1 реле за неизправност

SPDT контакт 5 A при 230 VAC, 5 A при 30 VDC, ограничено съпротивление

Нулиране на алармата чрез монтиран отпред бутон

Алармено устройство Вариантите с кехлибарени и червени светодиодни стробоскопи ги активират 
независимо на 2 алармени нива

Вариантите със зелена постоянна светлина активират червен стробоскоп и на 
двете алармени нива. Зелената постоянна светлина се изключва по време на 
аларма или неизправност; опционален син светодиоден стробоскоп

Аларма с регулируема сила на звука 85-105 dB с непрекъснат и пулсиращ тон

Дисплей и контроли

LCD дисплей 75 mm/3" графичен LC дисплей с подсветка

Избираема червена или зелена подсветка, буквено-цифрен

Индикатори 3 светодиода за статус (зелен/жълт/червен)

Работа Чрез три монтирани отпред бутона

Сигурност Отделни пароли за менюто за поддръжка и конфигурация

Функции Регистратор на събития и данни с капацитет до 35 000 записа

Съобщенията за предупреждения и грешки се показват в обикновен текст

Режимът тест за функционалност без парола възпрепятства алармите

Режим за автоматично калибриране за нула и обхват
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Технически данни

Корпус

Материал Полиестер, подсилен със стъклени влакна (GFRP)

Монтаж Монтаж на стена с вътрешни винтове или опционални SS монтажни скоби

Тип защита на корпуса IP66; използване на закрито или на открито

Сертифициране на корпуса UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14-13

Точка на влизане на кабела 3 кабелни втулки 1/2" NPT

Размери (дължина х ширина х 
дълбочина)

255 x 280 x 120 mm/10 x 11 x 4,7''

Тегло 3,9 kg/8,6 фунта

Околни условия

Температура (съхранение) От -20 до +65°C/от -4 до +149°F

Температура (работа) От -20 до +50°C/от -4 до +122°F

Налягане От 20,7 до 38,4” Hg/от 700 до 1300 hPa

Влажност От 0 до 95% о. в., без конденз
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Dräger ​PointGard 3100 EC (Поръчайте EC-сензор отделно)

Dräger ​PointGard 3100 EC AC 3728176

Dräger ​PointGard 3100 EC AC със зелена постоянна светлина 3728175

Dräger ​PointGard 3100 EC DC 3728174

Dräger ​PointGard 3100 EC DC със зелена постоянна светлина 3730935

​PointGard 3100 EC с AC дистанционно захранване (Ex IS) 3727435

​PointGard 3100 EC с DC дистанционно захранване (Ex IS) 3727434

Информация за поръчване

Dräger ​PointGard 3100 EC принадлежности

Дистанционен корпус на EC сензорна глава с монтажен елемент (изисква кабел) 6812684

Дистанционен кабел + щепсел (5 m/16') 8323305

Дистанционен кабел + щепсел (15 m/49') 8323315

Дистанционен кабел + щепсел (30 m/100') 8323330

Дистанционен кабел + щепсел (30 m/100') 8317860

Донгъл за тестване на сензори 8317619

Електрохимични сензори DrägerSensors

DrägerSensor AC 6810595

DrägerSensor Cl2 6809665

DrägerSensor COCl2 6809930

DrägerSensor CO 6809605

DrägerSensor CO LS 6809620

DrägerSensor CO LH 6812570

DrägerSensor H2 6809685

DrägerSensor H2O2 HC 6809675

DrägerSensor H2O2 LC 6809705

DrägerSensor H2S LC 6809610

DrägerSensor H2S HC 6809710

DrägerSensor H2S 6810435

DrägerSensor HCl 6809640

DrägerSensor Alive H2S (възможно е само от разстояние) 6814014

DrägerSensor HCN LC 6813200

DrägerSensor Hydrides 6809635

DrägerSensor Hydrides SC 6809980

DrägerSensor PH3/AsH3 6809695

DrägerSensor Hydrazine 6810180

DrägerSensor NH3 TH 6800055

DrägerSensor NH3 TL 6813095

DrägerSensor NH3 FL 6813260

DrägerSensor NO 6809625

DrägerSensor NO LC 6812785

DrägerSensor NO2 6809655

DrägerSensor NO2 LC 6813205
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Информация за поръчване

DrägerSensor O3 6814005

DrägerSensor O2 LS 6809630

DrägerSensor OV1 6810740

DrägerSensor OV2 6810745

DrägerSensor SO2 6809660

Общи принадлежности за серията Dräger PointGard 3000

Комплект монтажни скоби (не са включени в Dräger PointGard) 8326497

Защита срещу пръски 6812510

Адаптер за калибриране Viton® 6810536

Комплект за инфрачервена връзка за надграждане и конфигуриране на компютър 8317409

Светодиод с постоянна светлина, зелен 8326489

Светодиодна стробоскопска светлина, синя 8326472

Захранващ кабел за променлив ток (AC), Бразилия 8326448

Захранващ кабел за променлив ток (AC), Европа 8326449

Захранващ кабел за променлив ток (AC), Обединеното кралство 8326450

Захранващ кабел за променлив ток (AC), САЩ 8326451

Захранващ кабел за променлив ток (AC), Австралия 8326452

Viton® е регистрирана търговска марка на компанията DuPont.



Dräger ​PointGard 3100 | 09 

Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


