
O Dräger ​PointGard 3100 é um sistema de detecção de gases de 1 canal completo para a 
medição de gases tóxicos ou oxigênio em ar ambiente. Em seu invólucro robusto, embora 
compacto, com a classe de proteção IP66, você terá todo o equipamento de alarme 
necessário.

Detecção de gases tóxicos e 
oxigênio

Dräger ​PointGard 3100

—
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Benefícios

Completo
O ​PointGard 3100 é a solução ideal para todos aqueles que precisam de um sistema de detecção de gases, mas 
não querem passar pelo incômodo de montar todos os componentes necessários. Ele contém a função de 
medição de um transmissor, a função de avaliação de um controlador e o equipamento de alarme necessário, como 
luzes intermitentes e sirenes. As versões CA do ​PointGard 3100 podem ser operadas com plugues de alimentação 
opcionais em qualquer tomada padrão. Se o local de medição não for adequado para a montagem do PointGard, 
você pode remover o sensor integrado e colocá-lo a até 30 metros de distância, utilizando os acessórios remotos 
correspondentes. Além disso, os acessórios apropriados também estão disponíveis para uso em tubos e fossos de 
ventilação.

A aplicação
Utilize o ​PointGard 3100 em locais em que as concentrações de gases precisem ser monitoradas localmente. Uma 
aplicação típica é a medição de gases nocivos em salas não ventiladas ou fechadas. Para isso, o ​PointGard 3100 é 
instalado fora da sala, na entrada, e o sensor, na sala onde a substância é monitorada. Dessa forma, você recebe 
informações sobre a concentração de gases antes de entrar na sala. Se os limites de alarme forem excedidos, o 
PointGard avisa você com seus dispositivos de alarme integrados. Também é possível acionar a ventilação 
automática, de modo que a concentração seja diminuída e a sala possa ser acessada novamente sem perigo. Em 
caso de monitoramento de oxigênio, a ventilação continuará até que uma concentração suficientemente alta 
estivesse presente novamente.

A tecnologia de medição
Dentro do ​PointGard 3100, você encontrará a eletrônica testada de nosso ​Dräger Polytron 8100. Nossos 
DrägerSensors eletroquímicos são usados para a medição. Eles são caracterizados por uma longa vida útil e 
estabilidade de longo prazo. Com os diversos sensores que podem ser usados no ​PointGard 3100, mais de 100 
gases tóxicos podem ser medidos. Os DrägerSensors permitem a medição contínua, mesmo diante das condições 
mais difíceis. A maioria dos DrägerSensors suportam uma ampla faixa de temperatura, entre -40 °C a +65 °C.

O equipamento de alarme integrado
O ​PointGard 3100 inclui alarmes visuais e sonoros. As luzes intermitentes brilhantes e duradouras avisam sobre o 
perigo a partir de uma distância em laranja (pré-alarme) e vermelho (alarme principal). Se houver distinção entre 
condições seguras e não seguras, existem combinações em verde (seguras) e vermelho (não seguras) ou verde 
(seguras) e azul (não seguras). A sirene integrada possui uma pressão sonora de 85 a 105 dB. Ela foi selecionada 
para uso industrial em ambientes com muito ruído. Você pode diminuir o volume para ambientes com menos ruído, 
por exemplo, em laboratórios.

A alimentação elétrica
O ​PointGard 3100 possui uma alimentação de 120... 230 VAC/24 VDC. Você também pode solicitá-lo com cabo 
de alimentação e plugue específico do país. Se a alimentação de 24 VDC local já estiver disponível, uma opção 
sem unidade de alimentação elétrica também está disponível.

A operabilidade
O valor medido, o nome do gás e a unidade de medição são permanentemente exibidos no visor. Se necessário, o 
histórico de concentração dos últimos 15 minutos também pode ser mostrada. O visor possui retroiluminação em 
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vermelho ou verde para garantir a legibilidade mesmo em condições de baixa iluminação. As cores podem ser 
definidas por um dip switch dentro do equipamento. Abaixo do visor, estão três LEDs de status em verde 
(operacional), amarelo (erro) e vermelho (alarme). Todas as configurações do ​PointGard 3100 são feitas por meio 
de um menu protegido por senha. O controle de três botões permite a rápida navegação pelos itens do menu. Faixa 
de medição e limites de alarme já são definidos com os valores usuais após plugar o sensor. Eles podem ser 
ajustados a qualquer momento.

Benefícios

As interfaces
Além dos meios de alarmes integrados, o ​PointGard 3100 também possui relés de contato seco. Isso permite 
comutação automática. Os relés estão disponíveis para A1, A2 e falhas. Além disso, esta comutação externa, por 
exemplo, ao indicar uma falha de contato das máquinas vizinhas, pode ser lido e, assim, a luz verde (status seguro) 
no ​PointGard 3100 pode ser desligada. Para integração a sistemas de alto nível (sistemas de visualização, sistemas 
de aquisição de dados, PLCs, sistema de alerta de vazamento de gás central), pode-se utilizar a interface 4-20 mA 
analógica de acordo com NE 43. A comunicação HART® permite sincronizar as configurações com o ​
Dräger REGARD 3000 ou ​Dräger REGARD 7000 conectado. Ademais, o acesso remoto é possível via HART®, 
utilizando o Software ​Dräger PolySoft ou outro HART® HHT.
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O Dräger ​PointGard 3200 é um sistema de detecção de gases de 1 canal 
completo para a medição de gases ou vapores combustíveis em ar ambiente. 
Em seu invólucro robusto, embora compacto, com a classe de proteção IP66, 
você terá todo o equipamento de alarme necessário.

Dräger ​PointGard 3200

Produtos relacionados
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O Dräger ​PointGard 3700 é um sistema de detecção de gases de 1 canal 
completo para a medição de gases ou vapores combustíveis em ar ambiente. 
Em seu invólucro robusto, embora compacto, com a classe de proteção IP66, 
você terá todo o equipamento de alarme necessário.

Dräger ​PointGard 3700

Produtos relacionados
D
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O Dräger ​PointGard 3720 é um sistema de detecção de gases de 1 canal 
completo para a medição de dióxido de carbono em ar ambiente. Em seu 
invólucro robusto, embora compacto, com a classe de proteção IP66, você 
terá todo o equipamento de alarme necessário.

Dräger ​PointGard 3720
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Dräger ​PointGard 3100 EC

Tipo Monitor de gases autônomo com dispositivos de alarme para 
monitoramento de gases tóxicos e oxigênio no ar ambiente

Faixas de medição Depende do DrägerSensor eletroquímico

Dados técnicos

Dados elétricos

Saída de sinal analógico Funcionamento normal 4 a 20 mA

Manutenção Modulação constante de 3,4 mA ou 4 mA 
±1 mA 1 Hz (ajustável)

Falha < 1,2 mA

Versão alimentação CA Tensão de operação 100–240 VAC, 50/60 Hz

Potência nominal 6 W

Corrente de operação (máx.) 0,5 A

Corrente de ativação Máx. 40 A @ 230 VAC 50 Hz

Versão alimentação DC Tensão de operação 10–30 VDC

Potência nominal 6 W

Corrente de operação (máx.) 2,5 A

Certificação elétrica Classificação CE, IEC/EN 61010-1

Em conformidade com UL 61010-1

Equipamento classe B, uso residencial, conforme ICES-3(B)/NMB-3(B)

Especificação do relé 2 relés de alarme e 1 relé de falha

Contato SPDT 5 A a 230 VAC, 5 A a 30 VCC, resistência limitada

Redefinição do alarme por botão frontal

Dispositivo de alarme Opções com luzes estroboscópicas de LED âmbar e vermelho se ativam em 2 níveis 
de alarme independentemente

Opções com luz verde constante ativam a luz estroboscópica vermelha em ambos os 
níveis de alarme. A luz verde constante se desliga durante condição de alarme ou 
falha; estrobo de LED azul opcional

Campainha com volume ajustável de 85 a 105 dB, com tom contínuo e pulsado

Visor e controles

Visor de LCD Visor LC gráfico retroiluminado 75 mm/3”

Iluminação vermelha ou verde, alfanumérico

Indicadores 3 LEDs de status (verde/amarelo/vermelho)

Operação Através de três botões frontais

Segurança Senhas distintas para menu de configuração e manutenção

Funções Registro de eventos e dados com capacidade para até 35.000 registros

Mensagens de advertência e erro exibidas em texto claro

Modo de bump teste sem senha com inibição de alarmes

Calibração automática zero e sensibilidade
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Dados técnicos

Invólucro

Material Poliéster reforçado com fibra de vidro (GFRP)

Suporte Suporte de parede com parafusos internos ou suporte de montagem em aço inox 
opcional

Tipo de proteção do invólucro IP66; uso interno ou externo

Certificação do invólucro UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14-13

Ponto de entrada do cabo 3 prensa-cabos 1/2” NPT

Tamanho (C x L x P) 255 × 280 × 120 mm/10 × 11 × 4,7"

Peso 3,9 kg/8,6 lb

Condições ambientais

Temperatura (armazenamento) -20 a +65 °C/-4 a +149 °F

Temperatura (operação) -20 a +50 °C/-4 a +122 °F

Pressão 20,7 a 38,4” Hg/700 a 1.300 hPa

Umidade 0 a 95% UR, sem condensação
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Dräger ​PointGard 3100 EC (Pedir sensor EC pedido separadamente)

Dräger ​PointGard 3100 EC AC 3728176

Dräger ​PointGard 3100 EC AC com luz constante verde 3728175

Dräger ​PointGard 3100 EC DC 3728174

Dräger ​PointGard 3100 EC DC com luz constante verde 3730935

​PointGard 3100 EC alimentação remota AC (Ex IS) 3727435

​PointGard 3100 EC alimentação remota DC (Ex IS) 3727434

Informações para pedido

Dräger ​PointGard 3100 acessórios

Invólucro para sensor EC remoto c/ suporte (precisa de cabo) 6812684

Cabo remoto + plugue (5 m/16') 8323305

Cabo remoto + plugue (15 m/49') 8323315

Cabo remoto + plugue (30 m/100') 8323330

Cabo remoto + plugue (30 m/100') 8317860

Dongle de teste do sensor 8317619

DrägerSensors eletroquímicos

DrägerSensor AC 6810595

DrägerSensor Cl2 6809665

DrägerSensor COCl2 6809930

DrägerSensor CO 6809605

DrägerSensor CO LS 6809620

DrägerSensor CO LH 6812570

DrägerSensor H2 6809685

DrägerSensor H2O2 HC 6809675

DrägerSensor H2O2 LC 6809705

DrägerSensor H2S LC 6809610

DrägerSensor H2S HC 6809710

DrägerSensor H2S 6810435

DrägerSensor HCl 6809640

DrägerSensor Alive H2S (possível apenas remotamente) 6814014

DrägerSensor HCN LC 6813200

DrägerSensor Hidretos 6809635

DrägerSensor Hidretos SC 6809980

DrägerSensor PH3/AsH3 6809695

DrägerSensor Hidrazina 6810180

DrägerSensor NH3 TH 6800055

DrägerSensor NH3 TL 6813095

DrägerSensor NH3 FL 6813260

DrägerSensor NO 6809625

DrägerSensor NO LC 6812785

DrägerSensor NO2 6809655

DrägerSensor NO2 LC 6813205
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Informações para pedido

DrägerSensor O3 6814005

DrägerSensor O2 LS 6809630

DrägerSensor OV1 6810740

DrägerSensor OV2 6810745

DrägerSensor SO2 6809660

Acessórios comuns série Dräger PointGard 3000

Conjunto de suporte de montagem (não incluído no Dräger PointGard) 8326497

Proteção contra respingos 6812510

Adaptador de calibração em Viton® 6810536

Kit interface IR para configuração e atualizações via PC 8317409

Luz de LED constante, verde 8326489

Luz estroboscópica de LED, azul 8326472

Cabo de alimentação CA, Brasil 8326448

Cabo de alimentação AC, Europa 8326449

Cabo de alimentação AC, Reino Unido 8326450

Cabo de alimentação CA, EUA 8326451

Cabo de alimentação AC, Austrália 8326452

Viton® é uma marca registrada da empresa DuPont.
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Encontre o seu representante
de vendas regional em:
www.draeger.com/contact

Sede da empresa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha 

	 www.draeger.com

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países. As marcas registadas aqui mencionadas são propriedade dos seus
respetivos proprietários. As marcas registadas podem ser detidas pela Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou pelas suas filiais em alguns países e não
necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para ter conhecimento da situação atual da Dräger, consulte www.draeger.com/trademarks.
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Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689 4900

Rio De Janeiro
Filial Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ

	 +55 (22) 2765 7098

Bahia
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia

Rio Grande Do Sul
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul

	 +55 (11) 4689 4900

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide Carnaxide 

	 +351 214 241 750
	 +351 211 554 587
	 clienteseguranca.pt@draeger.com


