
Dräger ​PointGard 3100 是一款完备的单通道气体检测系统，用于测量环境空气中的有毒气体或
氧气。它的外壳坚固而紧凑，达到了 IP66 防护等级，内含您所需要的全部必要的报警设备。

检测有毒气体和氧气
Dräger ​PointGard 3100
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优势

多合一
对于那些需要气体检测系统、但又不想费心组装所有必要组件的人来说，​PointGard 3100 是最佳的解决方案。它包含变
送器的测量功能、控制器的评估功能和必要的报警设备，如闪烁指示灯和喇叭。​PointGard 3100 的交流版本可通过可选
电源插头在任意标准电源插座上进行操作。如果测量位置不适合安装 PointGard，您可以拆下集成式传感器，然后使用相
应的远程配件，将其放置在最远 30米处。此外，还提供适用于管道和通风井的相应配件。

应用
​PointGard 3100 用于需要在本地对气体浓度进行监测的地方。一种典型应用是测量不通风或封闭房间中的有害气体。为
此，​PointGard 3100 要安装在房间外的入口处，传感器则安装在要对物质进行监测的房间内。这样，您在进入房间之前
就可以了解气体浓度了。如果超出警报限制，PointGard 会通过其集成式警报设备向您发出警告。它还可以触发自动通
风，从而降低气体浓度，让您毫无危险地再次进入房间。当监测氧气时，通风将继续，直到再次达到足够高的氧气浓度。

测量技术
​PointGard 3100 的内部配备有 ​Dräger Polytron 8100 的成熟电子设备。我们的 DrägerSensor 电化学传感器用于测量。
其特点是使用寿命长，长期稳定。​PointGard 3100 可使用多种传感器，可以测量 100 多种有毒气体。即使在最困难的条
件下，DrägerSensor 传感器也能实现持续测量。大多数 DrägerSensor 传感器支持 -40°C 至 +65°C 的温度范围。

集成式报警设备
​PointGard 3100 配备视觉和听觉警报。明亮、持久的闪烁指示灯从远处以橙色（预警报）和红色（主警报）发出危险警
报。如果要区分安全和不安全状况，则有绿色（安全）和红色（不安全）或绿色（安全）和蓝色（不安全）组合可选。集
成式喇叭的声压为 85-105分贝，用于满足嘈杂环境中的工业用途。您可以在噪音较小的环境中降低音量，例如在实验室
中。

电源
​PointGard 3100 配有 120-230伏交流/24伏直流电源。您还可以同时订购一根电源线和用于特定国家/地区的插头。如果已
有本地 24伏直流电源，则还可选择不带电源装置的型号。

可操作性
测量值、气体名称和测量单位永久显示在显示屏上。如果需要，还可以显示最近 15分钟的浓度历史数据。显示屏具有红色
或绿色背光，即使在照明条件不佳的情况下，也能确保清晰易读。颜色可以通过设备内部的滑动开关进行设置。显示屏下
方是三个状态 LED，分别为绿色（运行）、黄色（错误）和红色（警报）。​PointGard 3100 上的所有设置均通过受密码
保护的菜单完成。三个控制按钮让您可以快速浏览各个菜单项。插入传感器后，测量范围和警报阈值已设置为通常值。您
可以随时对其进行调整。

接口
除了集成式警报装置外，​PointGard 3100 还配备无源继电器，从而让用户可以采取额外的自动切换措施。继电器适用于 
A1、A2 和故障。此外，您还可以读入外部开关触点，例如相邻机器的故障触点，从而可以关闭 ​PointGard 3100 上的绿色
指示灯（安全状态）。为了集成到更高等级的系统（可视化系统、数据采集系统、可编程逻辑控制器、中央气体报警系
统）中，可以使用符合 NE 43 的模拟 4-20毫安电流接口。HART® 通信允许您与已连接的 ​Dräger REGARD 3000 或 ​
Dräger REGARD 7000 同步设置。此外，通过 HART®，还可以使用 ​Dräger PolySoft 软件或其他 HART® HHT 实现远程访
问。
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Dräger ​PointGard 3720 是一款完备的单通道气体检测系统，用于测量环境空气中
的二氧化碳。它的外壳坚固而紧凑，达到了 IP66 防护等级，内含您所需要的全部
必要的报警设备。

Dräger ​PointGard 3720
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Dräger ​PointGard 3700 是一款完备的单通道气体检测系统，用于测量环境空气中
的易燃气体或蒸气。它的外壳坚固而紧凑，达到了 IP66 防护等级，内含您所需要
的全部必要的报警设备。

Dräger ​PointGard 3700
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Dräger ​PointGard 3200 是一个完备的单通道气体检测系统，用于测量环境空气中
的可燃气体或蒸气。 它的外壳坚固而紧凑，达到了 IP66 防护等级，内含您所需要
的全部必要的报警设备。

Dräger ​PointGard 3200

相关产品
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Dräger ​PointGard 3100 EC

类型 自给式气体监测仪，配有报警装置，用于监测环境空气中的有毒气
体和氧气

测量范围 取决于 DrägerSensor 电化学传感器

技术数据

电气参数

信号输出模拟 正常操作 4-20毫安

维护 恒定 3.4毫安或 4毫安 ±1毫安，1赫兹调制
（可调节）

故障 <1.2毫安

交流电源版 工作电压 100-240伏交流，50/60赫兹

标称功率 6瓦

工作电流（最大值） 0.5安

起动电流 230伏交流、50赫兹时最大 40安

直流电源版 工作电压 10-30伏直流

标称功率 6瓦

工作电流（最大值） 2.5安

电气证书 CE 认证，IEC/EN 61010-1

符合 UL 61010-1

B 级设备，住宅用途，符合 ICES-3(B)/NMB-3(B)

继电器规格 2 个报警继电器和 1 个故障继电器

单刀双掷触点，230伏交流时为 5安，30伏直流时为 5安，受电阻约束

通过前置按钮重置警报

报警装置 带琥铂色和红色 LED 频闪灯的型号分别在 2 个警报级别亮起频闪灯

带绿色常亮灯的型号在 2 个警报级别亮起红色频闪灯。在警报或故障情况下，绿色常亮灯熄
灭；可选配蓝色 LED 频闪灯

85-105dB 可调音量蜂鸣器，连续脉动音

显示和控制

LCD 显示屏 75毫米/3英寸背光图形 LCD

可选发红光或绿光的字母数字显示

指示灯 3 种状态 LED（绿/黄/红）

操作 通过三个前置按钮

安全 维护和配置菜单分别设置密码

功能 事件和数据记录器，最多可存储 3.5 万条记录

纯文本显示警告和错误信息

无密码的功能测试模式禁止发出警报

零点和跨度自动校准模式
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外壳

材质 玻璃纤维增强聚酯（GFRP）

安装 壁式安装，使用内部螺丝或可选的 SS 安装支架

外壳保护类型 IP66；室内或室外使用

外壳证书 UL 508A/50/50E；CSA C22.2 94.1/94.2/14-13

电缆接口 3 个电缆压盖，1/2英寸 NPT

尺寸（长 x 宽 x 深）： 255 x 280 x 120毫米/10 x 11 x 4.7英寸

重量 3.9千克/8.6磅

技术数据

环境条件

温度（存储） -20 至 +65°C/-4 至 +149°F

温度（运行） -20 至 +50°C/-4 至 +122°F

压力 20.7 至 38.4英寸汞柱/700 至 1,300百帕

湿度 0 至 95% 相对湿度，无凝结
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Dräger ​PointGard 3100 EC（单独订购电化学传感器）

Dräger ​PointGard 3100 EC 交流电源 3728176

Dräger ​PointGard 3100 EC 交流电源，带绿色常亮灯 3728175

Dräger ​PointGard 3100 EC 直流电源 3728174

Dräger ​PointGard 3100 EC 直流电源，带绿色常亮灯 3730935

​PointGard 3100 EC 交流供电远程装置（本安防爆型） 3727435

​PointGard 3100 EC 直流供电远程装置（本安防爆型） 3727434

订购信息

Dräger ​PointGard 3100 EC 配件

电化学测量头远程外壳，带安装支架（需线缆） 6812684

远程电缆 + 插头（5米/16英尺） 8323305

远程电缆 + 插头（15米/49英尺） 8323315

远程电缆 + 插头（30米/100英尺） 8323330

远程电缆 + 插头（30米/100英尺） 8317860

传感器测试加密狗 8317619

DrägerSensor 电化学传感器

DrägerSensor AC 6810595

DrägerSensor Cl2 6809665

DrägerSensor COCl2 6809930

DrägerSensor CO 6809605

DrägerSensor CO LS 6809620

DrägerSensor CO LH 6812570

DrägerSensor H2 6809685

DrägerSensor H2O2 HC 6809675

DrägerSensor H2O2 LC 6809705

DrägerSensor H2S LC 6809610

DrägerSensor H2S HC 6809710

DrägerSensor H2S 6810435

DrägerSensor HCl 6809640

DrägerSensor Alive H2S (仅可远程操作 ) 6814014

DrägerSensor HCN LC 6813200

DrägerSensor Hydrides 6809635

DrägerSensor Hydrides SC 6809980

DrägerSensor PH3/AsH3 6809695

DrägerSensor Hydrazine 6810180

DrägerSensor NH3 TH 6800055

DrägerSensor NH3 TL 6813095

DrägerSensor NH3 FL 6813260

DrägerSensor NO 6809625

DrägerSensor NO LC 6812785

DrägerSensor NO2 6809655
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DrägerSensor NO2 LC 6813205

DrägerSensor O3 6814005

DrägerSensor O2 LS 6809630

DrägerSensor OV1 6810740

DrägerSensor OV2 6810745

DrägerSensor SO2 6809660

订购信息

Dräger PointGard 3000 系列常用配件

安装支架套件（Dräger PointGard 中不含） 8326497

防溅罩 6812510

Viton® 校准适配器 6810536

用于电脑配置和升级的红外连接套件 8317409

绿色 LED 常亮灯 8326489

蓝色 LED 频闪灯 8326472

巴西交流电源线 8326448

欧洲交流电源线 8326449

英国交流电源线 8326450

美国交流电源线 8326451

澳大利亚交流电源线 8326452

Viton® 是 DuPont 公司的注册商标。
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公司总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。 某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，
但在发布本材料的国家/地区不一定如此。 请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。
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中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


