
Das Dräger PointGard 3700 ist eine vollständige 1-Kanal-Gaswarnanlage zur Messung von 
brennbaren Gasen oder Dämpfen in der Umgebungsluft. In seinem robusten und gleichzeitig 
kompakten Gehäuse mit der Schutzklasse IP66 sind bereits alle notwendigen Alarmmittel 
enthalten.

Detektion von brennbaren 
Gasen und Dämpfen

Dräger PointGard 3700

—
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Produktvorteile

All-in-One
Das PointGard 3700 ist die optimale Lösung für alle, die ein Gaswarnsystem benötigen, sich aber die aufwendige 
Zusammenstellung aller notwendigen Komponenten ersparen möchten. Es bietet die Messfunktion eines 
Transmitters, die einer Auswerteeinheit und die notwendigen Alarmmittel wie Blitzleuchten und Hupe. Die AC-
Varianten des PointGard 3700 können mit einem optionalen Netzstecker an jeder gewöhnlichen Steckdose 
betrieben werden. Zur optimalen Positionierung können PointGard 3700 und Sensor getrennt voneinander montiert 
werden. So kann das PointGard 3700 mit seinen Alarmmitteln und seinem Display in Augenhöhe montiert werden, 
während der Sensor möglichst nah an den Messort gesetzt werden kann. Die maximale Kabellänge zwischen 
PointGard 3700 und Sensor beträgt 30 m. Der Dräger PIR 7000 Sensor wird zusammen mit unserem 
PointGard 3700 geliefert und ist ideal für den Einsatz in Ex-Bereichen. Auch für den Einsatz in Rohren und 
Lüftungsschächten ist entsprechendes Zubehör erhältlich.

Die Anwendung
Das PointGard 3700 wird dort eingesetzt, wo Gaskonzentrationen lokal überwacht werden müssen. Eine typische 
Anwendung ist die Messung von brennbaren Gasen und Dämpfen in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen. 
Dafür wird das PointGard 3700 außerhalb des Raumes am Eingang installiert und der Sensor im zu überwachenden 
Raum. Auf diese Weise werden Sie über die Gaskonzentration informiert, bevor Sie den Raum betreten. Werden die 
Grenzwerte überschritten, warnt Sie das PointGard mit seinen integrierten Alarmmitteln. Es kann auch eine 
automatische Belüftung auslösen, sodass die Konzentration gesenkt wird und der Raum wieder gefahrlos betreten 
werden kann.

Die Messtechnik
Im Inneren des PointGard 3700 befindet sich die bewährte Elektronik unseres Dräger Polytron 8700. Für die 
Messung wird unser Dräger PIR 7000 verwendet, der SIL2-fähig ist und auf seine Eignung getestet wurde. Dieser 
Infrarottransmitter mit doppelt kompensierter 4-Strahl-Optik zeichnet sich durch hervorragende Messqualität und 
extreme Langzeitstabilität aus. Er erkennt Verschmutzungen des optischen Systems und warnt rechtzeitig vor einem 
etwaigen Ausfall der Messtechnik, sodass der Betreiber Verschmutzungen beseitigen kann. Es werden 
gasspezifische Absorptionskurven angezeigt, wobei auf eine neue Zielsubstanz umgeschaltet werden kann, ohne 
eine anschließende Neukalibrierung erforderlich zu machen. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist ein 
Kalibrierintervall von bis zu einem Jahr vorgesehen. Mit dem Dräger PIR 7000 ist das PointGard 3700 in der Lage, 
eine Vielzahl explosionsfähiger Kohlenwasserstoffgase und dämpfe in einem Bereich von 0-100 % UEG (untere 
Explosionsgrenze) zu messen. Der Dräger PIR 7000 ermöglicht eine kontinuierliche Messung unter 
atmosphärischen Bedingungen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +77 °C.

Die integrierten Alarmmittel
Das PointGard 3700 verfügt über optische und akustische Alarmmittel. Die hellen und langlebigen Blitzleuchten 
warnen schon von Weitem in Orange (Voralarm) und Rot (Hauptalarm) vor Gefahren. gibt es die Kombinationen 
Grün (sicher) und Rot (unsicher) oder Grün (sicher) und Blau (unsicher). Die integrierte Hupe hat einen Schalldruck 
von 85-100 dB. Sie wurde für den industriellen Einsatz in lauten Umgebungen ausgewählt. Die Lautstärke kann für 
weniger laute Umgebungen, z. B. im Labor, reduziert werden.

Die Stromversorgung
Das PointGard 3700 enthält ein 120 ... 230 V AC/24 V DC-Netzteil. Optional können Sie auch ein Netzkabel mit 
länderspezifischem Stecker bestellen. Ist bereits eine lokale 24 V DC-Versorgung vorhanden, gibt es auch eine 
Variante ohne Netzteil.
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Die Bedienbarkeit
Messwert, Bezeichnung des jeweiligen Gases und Messeinheit werden durchgehend auf dem Display angezeigt. Bei 
Bedarf kann auch der Konzentrationsverlauf der letzten 15 Minuten angezeigt werden. Das Display verfügt über 
eine Hintergrundbeleuchtung in Rot oder Grün, um die Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu 
gewährleisten. Die Farben können über einen Schiebeschalter im Gerät eingestellt werden. Unterhalb des Displays 
befinden sich drei Status-LEDs in Grün (betriebsbereit), Gelb (Fehler) und Rot (Alarm). Alle Einstellungen am 
PointGard 3700 werden über ein passwortgeschütztes Menü vorgenommen. Die Drei-Tasten-Steuerung ermöglicht 
eine schnelle Navigation durch die Menüpunkte. Messbereich und Alarmschwellen sind ab Werk bereits auf die 
üblichen Werte gesetzt. Sie können aber auch jederzeit angepasst werden.

Produktvorteile

Die Schnittstellen
Neben den integrierten Alarmmitteln verfügt das PointGard 3700 auch über potentialfreie Wechsler-Relais. Diese 
ermöglichen zusätzliche automatisierte Schaltmaßnahmen. Es stehen Relais für A1, A2 und Störung zur Verfügung. 
Zusätzlich kann ein externer Schaltkontakt, zum Beispiel ein Fehlerkontakt benachbarter Maschinen, eingelesen und 
so die grüne Leuchte (sicherer Zustand) am PointGard 3700 ausgeschaltet werden. Zur Integration in 
übergeordnete Systeme (Visualisierungssysteme, Datenerfassungssysteme, SPS, zentrale Gaswarnanlagen) kann 
die analoge 4-20 mA Stromschnittstelle gemäß NE 43 genutzt werden. Die HART® Kommunikation ermöglicht die 
Synchronisierung der Einstellungen mit einem verbundenen Dräger REGARD 3000 oder Dräger REGARD 7000. 
Außerdem ist ein Fernzugriff über HART® mit der Software Dräger PolySoft oder anderen HART® HHT möglich.
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Das Dräger PointGard 3100 ist eine vollständige 1-Kanal-Gaswarnanlage zur 
Messung von toxischen Gasen oder Sauerstoff in der Umgebungsluft. In 
seinem robusten und gleichzeitig kompakten Gehäuse mit der Schutzklasse 
IP66 sind bereits alle notwendigen Alarmmittel enthalten.

Dräger PointGard 3100

Verwandte Produkte
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Das Dräger PointGard 3200 ist eine vollständige 1-Kanal-Gaswarnanlage zur 
Messung von brennbaren Gasen oder Dämpfen in der Umgebungsluft. In 
seinem robusten und gleichzeitig kompakten Gehäuse mit der Schutzklasse 
IP66 sind bereits alle notwendigen Alarmmittel enthalten.

Dräger PointGard 3200

Verwandte Produkte
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Das Dräger PointGard 3720 ist eine vollständige 1-Kanal-Gaswarnanlage zur 
Messung von Kohlenstoffdioxid in der Umgebungsluft. In seinem robusten 
und gleichzeitig kompakten Gehäuse mit der Schutzklasse IP66 sind bereits 
alle notwendigen Alarmmittel enthalten.

Dräger PointGard 3720
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Dräger PointGard 3700 IR

Typ Eigenständiges Gasmessgerät mit Alarmgebern zur Überwachung von brennbaren 
Gasen und Dämpfen in der Umgebungsluft

Messbereiche Ethylen 0 - 40 ... 100 % UEG

Methan, Propan 0 - 20 ... 100 % UEG

Methan 0 - 100 Vol.-%

Weitere Substanzen und Messbereiche auf Anfrage.

Technische Daten

Elektrotechnische Daten

Signalausgang, analog Normalbetrieb 4-20 mA

Wartung Konstant 3,4 mA oder 4 mA ±1 mA 1 Hz 
Modulation (einstellbar)

Störung <1,2 mA

Stromversorgung (Wechselstrom) Betriebsspannung 100-240 V AC, 50/60 Hz

Nennleistung 6 W

Betriebsstrom (max.) 0,5 A

Einschaltstrom Max. 40 A bei 230 V AC 50 Hz

Stromversorgung (Gleichstrom) Betriebsspannung 10-30 V DC

Nennleistung 6 W

Betriebsstrom (max.) 2,5 A

Elektrotechnische Zertifizierung CE-Kennzeichnung, IEC/EN 61010-1

Entspricht UL 61010-1

Geräteklasse B, mit ICES-3(B)/ NMB-3(B) geeignet für den Einsatz in Wohnbereichen

Relais-Spezifikation 2 Alarmrelais und 1 Störungsrelais

SPDT-Kontakt 5 A bei 230 V AC, 5 A bei 30 V DC, ohmsche Last

Rücksetzen des Alarms durch frontseitige Drucktaste

Alarmgeber Bei Varianten mit gelben und roten LED-Blitzleuchten werden die Alarmgeber auf 2 
Alarmstufen unabhängig voneinander aktiviert.

Bei Varianten mit grünem Dauerlicht wird die rote Blitzleuchte auf beiden Alarmstufen 
aktiviert. Das grüne Dauerlicht erlischt im Fall eines Alarms oder Fehlerzustands. Die 
blaue LED-Blitzleuchte gibt es optional.

Akustischer Alarm mit einstellbarer Lautstärke 85-105 dB oder Ton

Anzeige und Bedienelemente

LCD-Display 75 mm/3 Zoll Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Rote oder grüne Beleuchtung wählbar, alphanumerisch

Anzeigen 3 Status-LEDs (grün/gelb/rot)

Bedienung Über 3 Drucktasten auf der Vorderseite
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Sicherheit Getrennte Passwörter für das Wartungs- und das Konfigurationsmenü

Funktionen Ereignis- und Datenprotokollierungsfunktion für bis zu 35.000 Datensätze

Warnungen und Fehlermeldungen werden auf dem Display im Klartext angezeigt

Passwortloser Bump-Test-Modus mit Alarmunterdrückung

Automatischer Kalibrierungsmodus für Nullpunkt und Empfindlichkeit

Technische Daten

Gehäuse

Material Glasfaserverstärkter Polyester

Montage Wandmontage mit Innenschrauben oder optionalen Edelstahl-Montagehalterungen

Gehäuseschutzklasse IP66; für Innen- und Außenanwendungen

Gehäusezertifizierung UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14-13

Kabeleinführung 3 Kabelverschraubungen ½ Zoll NPT

Abmessungen (L x B x T) 255 x 280 x 120 mm

Gewicht 3,9 kg

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -20 bis +65 °C

Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Druck 20,7 bis 38,4 inHg/700 bis 1.300 hPa

Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
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Dräger PointGard 3700 IR (Dräger PIR 7000 Sensor separat bestellen)

Dräger PointGard 3700/3720 IR AC Remote 37 28 167

Dräger PointGard 3700/3720 IR DC Remote 37 28 165

Dräger PointGard 3700/3720 IR AC Remote mit grünem Dauerlicht 37 28 166

Bestellinformationen

Dräger PointGard 3700 IR kompatible Sensoren

Dräger PIR 7000 Typ 334 (NPT) HART®, Komplettset (Edelstahl) 68 13 035

Dräger PIR 7000 Typ 334 (M25) HART®, Komplettset (Edelstahl) 68 11 817

Dräger PIR 7000 Typ 340 (NPT) HART®, Komplettset (Edelstahl) 68 13 045

Dräger PIR 7000 Typ 340 (M25) HART®, Komplettset (Edelstahl) 68 11 819

Dräger PIR 7000 Typ 334 (NPT) HART®, Komplettset (Aluminium) 68 13 030

Dräger PIR 7000 Typ 340 (NPT) HART®, Komplettset (Aluminium) 68 13 040

Das Komplettset enthält den Ex d- oder e-Klemmenkasten, den Spritzschutz, die Statusanzeige und das Montageset, bereits 
vormontiert.

Dräger PointGard 3000 Serie allgemeines Zubehör

Montagehalterungs-Set (nicht enthalten in Dräger PointGard) 83 26 497

Spritzschutz 68 12 510

Kalibrieradapter Viton® 68 10 536

IR-Verbindungs-Set für PC-Konfiguration und Upgrades 83 17 409

Dauerlicht-LED, grün 83 26 489

LED-Blitzleuchte, blau 83 26 472

AC-Netzkabel Brasilien 83 26 448

AC-Netzkabel Europa 83 26 449

AC-Netzkabel Großbritannien 83 26 450

AC-Netzkabel USA 83 26 451

AC-Netzkabel Australien 83 26 452

Viton® ist eine eingetragene Marke der Firma DuPont.
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com


