
A Dräger PointGard 3720 egy komplett egycsatornás gázérzékelő rendszer a környezeti 
levegőben lévő szén-dioxid mérésére. Robusztus, de egyben kompakt, IP66 védettségi 
osztályú készülékházában minden szükséges riasztóberendezés megtalálható.

Szén-dioxid érzékelés
Dräger PointGard 3720

—
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Előnyök

Minden egyben
A PointGard 3720 optimális megoldás mindazok számára, akiknek gázérzékelő rendszerre van szükségük, de nem 
akarnak a szükséges komponensek összeszerelésével fáradozni. Az eszköz rendelkezik a távadó mérési és a vezérlő 
értékelési funkciójával, valamint a szükséges riasztóberendezéseket is tartalmazza, mint például a villanófények és a 
kürt. A PointGard 3720 váltakozó áramú változatai opcionális hálózati csatlakozóval bármely szabványos 
konnektorról működtethetők. Az optimális pozicionálás érdekében a PointGard 3720 és az érzékelő egymástól 
elkülönítve is felszerelhető. Ez lehetővé teszi, hogy a PointGard 3720 a riasztóberendezésekkel és a kijelzővel 
együtt szemmagasságban legyen felszerelve, az érzékelő viszont a mérés helyéhez a lehető legközelebb 
helyezhető el. A PointGard 3720 és az érzékelő közötti maximális kábelhossz 30 m. A Dräger PIR 7200 érzékelőt a 
PointGard 3720 eszközünkkel együtt szállítjuk: ez az érzékelő ideális a veszélyes területeken történő használatra. 
Ezenkívül megfelelő tartozékok állnak rendelkezésre a csövekben és szellőzőaknákban való használathoz is.

Az alkalmazás
Használja a PointGard 3720 eszközt ott, ahol a gázkoncentrációk monitorozására helyben van szükség. Ennek 
tipikus esete a szén-dioxid (CO2) mérése nem szellőző vagy zárt helyiségekben. Ehhez a PointGard 3720 eszközt a 
helyiségen kívül, a bejáratnál kell felszerelni, az érzékelőt pedig abban a helyiségben, ahol az adott anyagot 
monitorozni fogják. Ezáltal még a helyiségbe való belépés előtt tájékoztatást kap a gázkoncentrációról. A riasztási 
határértékek túllépése esetén a PointGard a beépített riasztóberendezésekkel figyelmezteti Önt. Az eszköz 
automatikus szellőztetést is elindíthat, hogy a koncentráció csökkenjen, és a helyiségbe ismét veszély nélkül 
lehessen belépni.

A mérési technológia
A PointGard 3720 belsejében a Dräger Polytron 8720 jól bevált elektronikája található. Ezenfelül a SIL2 
képességgel is rendelkező Dräger PIR 7200 érzékelőnk tökéletesen illeszkedik az eszközhöz. A kétszeresen 
kompenzált, 4 sugaras optikával ellátott infravörös távadót kiváló mérési minőség és rendkívüli hosszú távú 
stabilitás jellemzi. Érzékeli az optikai rendszer szennyeződéseit, és még időben figyelmeztet – mielőtt a mérés 
meghiúsulna –, hogy a kezelő eltávolíthassa ezeket a szennyeződéseket. A helyi körülményektől függően a 
kalibrálási időtáv akár egy év is lehet. Ezzel az érzékelővel a PointGard 3720 képes a szén-dioxid mérésére a 
0–2000 ppm és a 0–30 térf% közötti tartományokban. A Dräger PIR 7200 folyamatos mérést tesz lehetővé légköri 
körülmények között a –40 °C és +77 °C közötti hőmérséklet-tartományban.

A beépített riasztóberendezés
A PointGard 3720 vizuális és hangalapú riasztási jelzéseket használ. A jól látható és hosszan villogó fények 
narancssárga (előriasztás) és piros (fő riasztás) színben figyelmeztetnek a veszélyre, amely már messziről is látható. 
Ha különbséget kell tennie a biztonságos és a nem biztonságos állapotok között, akkor zöld (biztonságos) és piros 
(nem biztonságos) vagy zöld (biztonságos) és kék (nem biztonságos) kombinációk állnak a rendelkezésére. A 
beépített kürt hangnyomása 85–100 dB. A kürt ipari, zajos környezetekben való használatra lett kiválasztva. 
Kevésbé zajos környezetben, például laboratóriumban a hangerőt le lehet csökkenteni.

Az áramellátás
A PointGard 3720 egy 120...230 VAC/24 VDC tápegységet tartalmaz. Opcionálisan hálózati kábellel és 
országspecifikus csatlakozódugóval is rendelhető. Ha a helyi 24 VDC tápegység már rendelkezésre áll, tápegység 
nélküli változatban is rendelhető.
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Az üzemeltetés
A mért érték, a gáz neve és a mértékegység folyamatosan látható a kijelzőn. Szükség esetén az elmúlt 15 perc 
koncentrációtörténete is megjeleníthető. A kijelző piros vagy zöld háttérvilágítással rendelkezik, hogy rossz 
fényviszonyok mellett is leolvasható legyen. A színek az eszköz belsejében található csúszókapcsolóval állíthatók 
át. A kijelző alatt három állapotjelző LED található zöld (üzemképes), sárga (hiba) és piros (riasztás) színekben. A 
PointGard 3720 minden beállítása egy jelszóval védett menüben végezhető el. A háromgombos vezérlés gyors 
navigációt tesz lehetővé a menüpontok között. A mérési tartomány és a riasztási küszöbértékek már az érzékelő 
csatlakoztatása után a szokásos gyári (Ex Works) értékekre vannak beállítva. Ezeket az értékeket bármikor 
módosíthatja.

Előnyök

Az interfészek
A PointGard 3720 a beépített riasztási eszközök mellett potenciálmentes váltórelékkel is rendelkezik, amelyek 
további automatizált átkapcsolási intézkedéseket tesznek lehetővé. Az A1 és A2 mellett a hibához is állnak 
rendelkezésre relék. Ezenkívül egy külső kapcsolóérintkező, például a szomszédos gépek hibaérintkezője is 
beolvasható, így a PointGard 3720 eszközön a zöld fény (biztonságos állapot) kikapcsolható. A magasabb szintű 
rendszerekbe (vizualizációs rendszerek, adatgyűjtő rendszerek, PLC-k, központi gázjelző rendszerek) történő 
integráláshoz az NE 43 szerinti analóg 4–20 mA-es áraminterfész használható. A HART® kommunikáció jóvoltából a 
beállítások egy csatlakoztatott Dräger REGARD 3000 vagy Dräger REGARD 7000 eszközzel szinkronizálhatók. A 
távoli hozzáférés szintén lehetséges a HART®-kompatibilis Dräger PolySoft szoftver, vagy más HART® HHT 
segítségével.
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A Dräger PointGard 3100 egy komplett egycsatornás gázérzékelő rendszer a 
környezeti levegőben lévő mérgező gázok vagy az oxigén mérésére. 
Robusztus, de egyben kompakt, IP66 védettségi osztályú készülékházában 
minden szükséges riasztóberendezés megtalálható.

Dräger PointGard 3100

Kapcsolódó Termékek
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A Dräger PointGard 3200 egy komplett egycsatornás gázérzékelő rendszer a 
környezeti levegőben lévő éghető gázok vagy gőzök mérésére. Robusztus, de 
egyben kompakt, IP66 védettségi osztályú készülékházában minden 
szükséges riasztóberendezés megtalálható.

Dräger PointGard 3200

Kapcsolódó Termékek
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A Dräger PointGard 3700 egy komplett egycsatornás gázérzékelő rendszer a 
környezeti levegőben lévő éghető gázok vagy gőzök mérésére. Robusztus, de 
egyben kompakt, IP66 védettségi osztályú készülékházában minden 
szükséges riasztóberendezés megtalálható.

Dräger PointGard 3700
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Dräger PointGard 3720 IR
Típus Önálló gázérzékelő riasztóberendezésekkel a környezeti levegőben jelen lévő 

gyúlékony gázok és gőzök monitorozásához

Mérési tartományok 0–2000 ppm; 0–30 térf.%

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Analóg kimenőjel Normál működés 4–20 mA

Karbantartás Állandó 3,4 mA vagy 4 mA ±1 mA 1 Hz 
mértékű moduláció (állítható)

Hiba <1,2 mA

Áramellátás váltóáram esetén Üzemi feszültség 100–240 VAC, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 6 W

Munkaáram (max) 0,5 A

Bekapcsolási áramerősség Max. 40 A @ 230 VAC, 50 Hz

Áramellátás egyenáram esetén Üzemi feszültség 8–30 VDC

Névleges teljesítmény 6 W

Munkaáram (max) 2,5 A

Elektromossági tanúsítvány CE besorolás, IEC/EN 61010-1

UL 61010-1 megfelelőség

Relék adatai 2 riasztási relé és 1 hibarelé

SPDT-kapcsolat: 5 A @ 230 VAC, 5 A 30 VDC értéknél, kötött ellenállás

A riasztások az előlapi nyomógombbal törölhetők

Riasztóberendezés A borostyán és piros LED-villanófényes változatok 2 riasztási szinten lépnek 
működésbe egymástól függetlenül

A zöld, állandó fénnyel jellemezhető változatok mindkét riasztási szinten piros 
villanófényt aktiválnak. A zöld, állandó fény riasztás vagy hiba esetén kikapcsol; 
opcionális kék LED-es villanófény

85–105 dB között állítható hangerejű hangjelző folyamatos és pulzáló hanggal

Kijelző és vezérlés
LCD-kijelző 75 mm-es (3") háttérvilágítású grafikus LCD-kijelző

Választható vörös vagy zöld világítás, alfanumerikus

Állapotjelzők 3 LED-állapotjelző (zöld, sárga, piros)

Üzemelés A három, elöl elhelyezett nyomógombbal

Biztonság Külön jelszavak a karbantartáshoz és konfigurációhoz
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Funkciók Esemény- és adatgyűjtő, akár 35 000 bejegyzéses kapacitással

A figyelmeztető és hibaüzenetek szövegként jelennek meg

Jelszómentes tesztüzemmódban gátolja a riasztást

Automatikus kalibrálási üzemmód a nullaponthoz és mérési tartományhoz

Műszaki adatok

Készülékház
Anyag Üvegszál-erősítésű poliészter

Tartószerelvény Falra szerelhető, belső csavarral vagy külön megvásárolható SS konzolokkal

A készülékház védelmi osztálya IP66; beltéri vagy kültéri használat

A készülékház tanúsítványa UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14-13

Kábel belépési pontja 3 kábelbemenet, 1/2" NPT

Méretek (h. x sz. x mé.) 255 x 280 x 120 mm

Tömeg 2,5 kg

Környezeti feltételek
Hőmérséklet (tárolás) –20 és +65 °C között

Hőmérséklet (üzemi) –20 és +50 °C között

Nyomás 20,7–38,4" Hg / 700–1300 hPa

Páratartalom 0–95% RH, nem lecsapódó
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Dräger PointGard 3720 IR (a Dräger PIR 7200 érzékelőt külön rendelje meg)
Dräger PointGard 3700/3720 IR AC távoli eszköz 37 28 167

Dräger PointGard 3700/3720 IR DC távoli eszköz 37 28 165

Dräger PointGard 3700/3720 IR AC távoli eszköz zöld állandó fénnyel 37 28 166

Rendelési információk

Dräger PointGard 3720 IR kompatibilis érzékelők
Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, teljes készlet (rozsdamentes acél) 68 13 055

Dräger PIR 7200 (M25) HART®, teljes készlet (rozsdamentes acél) 68 12 290

Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, teljes készlet (alumínium) 68 13 050

A teljes készlet tartalma: az „Ed e” vagy „Ed d” csatlakozódoboz, a fröccsenésvédő, az állapotjelző és a szerelőkészlet, előszerelt 
állapotban.

Dräger PointGard 3000 sorozat, általános tartozékok
Rögzítőkonzol-készlet (a Dräger PointGard csomag nem tartalmazza) 83 26 497

Fröccsenésvédő 68 12 510

Viton® kalibrációs adapter 68 10 536

Infravörös csatlakozókészlet számítógépes konfigurációhoz és frissítésekhez 45 44 197

LED-es állandó fény, zöld 83 26 489

LED-es villanófény, kék 83 26 472

Váltóáramú hálózati kábel – Brazília 83 26 448

Váltóáramú hálózati kábel – Európa 83 26 449

Váltóáramú hálózati kábel – Egyesült Királyság 83 26 450

Váltóáramú hálózati kábel – Egyesült Államok 83 26 451

Váltóáramú hálózati kábel – Ausztrália 83 26 452

A Viton® a DuPont vállalat bejegyzett védjegye.
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest 

	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com


