
Dräger PointGard 3720 merupakan sistem deteksi gas lengkap 1 kanal untuk mengukur 
karbon dioksida di udara lingkungan. Dalam wadah ringkas yang tangguh dengan kelas 
perlindungan IP66, Anda mempunyai semua peralatan alarm yang diperlukan.

Deteksi karbon dioksida
Dräger PointGard 3720

—
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Manfaat

Semuanya Sudah Termasuk
PointGard 3720 merupakan solusi optimal untuk mereka yang membutuhkan sistem deteksi gas tetapi tidak ingin 
repot merakit semua komponen yang diperlukan. Alat ini dilengkapi fungsi pengukuran pemancar, fungsi penilaian 
kontroler, dan peralatan alarm yang diperlukan, seperti lampu berkedip dan sirene. Versi AC dari PointGard 3720 
dapat dioperasikan dengan steker listrik opsional pada stopkontak listrik standar. Untuk penempatan optimal, 
PointGard 3720 dan sensor dapat dipasang terpisah dari satu sama lain. Hal ini memungkinkan PointGard 3720 
beserta perangkat alarm dan layarnya dipasang pada ketinggian mata, sedangkan sensor dapat ditempatkan 
sedekat mungkin dengan lokasi pengukuran. Panjang kabel maksimum antara PointGard 3720 dan sensor adalah 
30 m. Sensor Dräger PIR 7200 disertakan dengan PointGard 3720, yang ideal untuk digunakan di area berbahaya. 
Selain itu, tersedia juga aksesori yang cocok digunakan dalam pipa dan saluran ventilasi.

Aplikasi
Gunakan PointGard 3720 di tempat yang memerlukan pemantauan gas secara lokal. Aplikasi tipikal adalah 
pengukuran karbon dioksida (CO2) dalam ruang tanpa ventilasi atau tertutup. Untuk hal ini, PointGard 3720 
dipasang di luar ruangan pada akses masuk dan sensor berada dalam ruangan yang dipantau. Dengan demikian, 
Anda mengetahui konsentrasi gas sebelum memasuki ruangan tersebut. Jika batas alarm terlampaui, PointGard 
memperingatkan Anda dengan alat alarm terpadunya. Ini juga dapat memicu ventilasi otomatis sehingga 
konsentrasinya diturunkan dan ruangan dapat dimasuki kembali tanpa bahaya.

Teknologi Pengukuran
Di dalam PointGard 3720, 3720, Anda akan menemukan rangkaian elektronik Dräger Polytron 8720 kami yang 
sudah terbukti. Terlebih lagi, sensor Dräger PIR 7200 dengan kemampuan SIL2 menjadikannya pilihan yang tepat. 
Pemancar inframerah ini bersama optik 4-berkas terkompensasi-ganda mempunyai ciri kualitas pengukuran yang 
sempurna dan kestabilan jangka panjang yang ekstrem. Sensor ini mampu mendeteksi kontaminasi sistem optik dan 
mengingatkan pada waktu yang cukup sebelum pengukuran gagal sehingga operator dapat membersihkan 
kontaminasi tersebut. Bergantung pada kondisi lokal, interval kalibrasi dapat mencapai satu tahun. Dengan sensor 
ini, PointGard 3720 mampu mengukur karbon dioksida dalam rentang dari 0–2000 ppm hingga 0–30% vol. 
Dräger PIR 7200 memungkinkan pengukuran kontinu di bawah kondisi atmosfer dalam rentang suhu -40 °C hingga 
+77 °C.

Peralatan Alarm Terpadu
PointGard 3720 dilengkapi perangkat alarm visual dan suara. Lampu kedip yang terang dan awet memperingatkan 
akan bahaya dari jauh dalam warna oranye (alarm awal) dan merah (alarm utama). Jika perlu untuk membedakan 
antara kondisi aman dan tidak aman, terdapat kombinasi warna hijau (aman) dan merah (tidak aman) atau hijau 
(aman) dan biru (tidak aman). Sirene terpadu mempunyai tekanan suara 85–100 dB. Sirene ini telah dipilih untuk 
penggunaan industri di lingkungan yang bising. Anda dapat menurunkan volumenya di lingkungan yang tidak bising, 
misalnya di laboratorium.

Catu Daya
PointGard 3720 mempunyai catu daya 120 ... 230 VAC/ 24 VDC. Anda juga dapat memesannya dengan kabel listrik 
dan steker sesuai negara sebagai opsi. Jika sumber listrik 24 VDC sudah tersedia, varian tanpa unit catu daya juga 
tersedia.
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Operabilitas
Nilai terukur, nama gas, dan satuan pengukuran ditampilkan secara permanen di layar. Jika diperlukan, riwayat 
konsentrasi selama 15 menit terakhir juga dapat ditampilkan. Layar mempunyai lampu latar berwarna merah atau 
hijau untuk menjamin keterbacaan bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Warnanya dapat disetel melalui 
sakelar geser di dalam alat. Di bawah layar terdapat tiga LED status berwarna hijau (siap), kuning (kesalahan), dan 
merah (alarm). Semua pengaturan PointGard 3720 dilakukan melalui menu terproteksi kata sandi. Kontrol tiga 
tombol memungkinkan navigasi cepat melalui item menu. Rentang pengukuran dan ambang batas alarm sudah 
diatur ke nilai yang biasa digunakan Ex Works. Nilai ini juga dapat disetel kapan saja.

Manfaat

Antarmuka
Selain fasilitas alarm terpadu, PointGard 3720 juga mempunyai relai changeover bebas tegangan. Hal ini 
memungkinkan kemampuan switching otomatis tambahan. Relai tersedia untuk A1, A2, dan kesalahan. Selain itu, 
kontak switching eksternal, misalnya kontak kesalahan dari mesin yang berdekatan dapat dibaca sehingga lampu 
hijau (status aman) pada PointGard 3720 dapat dimatikan. Untuk integrasi dengan sistem pada level lebih tinggi 
(sistem visualisasi, sistem akuisisi data, PLC, sistem peringatan gas sentral), dapat digunakan antarmuka analog 
4–20 mA sesuai dengan standar NE 43. Komunikasi HART® memungkinkan Anda menyinkronkan pengaturan 
dengan Dräger REGARD 3000 atau Dräger REGARD 7000 yang terhubung. Juga, akses jarak jauh dapat dilakukan 
melalui HART® menggunakan perangkat lunak Dräger PolySoft atau HART® HHT lainnya.
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Dräger PointGard 3100 merupakan sistem deteksi gas lengkap 1 kanal untuk 
mengukur gas beracun atau oksigen di udara lingkungan. Dalam wadah 
ringkas yang tangguh dengan kelas perlindungan IP66, Anda mempunyai 
semua peralatan alarm yang diperlukan.

Dräger PointGard 3100

Produk Terkait
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Dräger PointGard 3200 merupakan sistem deteksi gas lengkap 1 kanal untuk 
mengukur gas atau uap yang mudah terbakar di udara lingkungan. Dalam 
wadah ringkas yang tangguh dengan kelas perlindungan IP66, Anda 
mempunyai semua peralatan alarm yang diperlukan.

Dräger PointGard 3200

Produk Terkait
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Dräger PointGard 3700 merupakan sistem deteksi gas lengkap 1 kanal untuk 
mengukur gas atau uap yang mudah terbakar di udara lingkungan. Dalam 
wadah ringkas yang tangguh dengan kelas perlindungan IP66, Anda 
mempunyai semua peralatan alarm yang diperlukan.

Dräger PointGard 3700
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Dräger PointGard 3720 IR

Jenis Monitor gas mandiri dengan perangkat alarm untuk pemantauan gas dan uap yang 
mudah menyala di udara lingkungan

Rentang pengukuran 0–2000 ppm; 0–30%vol.

Data Teknis

Data kelistrikan

Sinyal output analog Operasi normal 4–20 mA

Perawatan Modulasi 1 Hz konstan 3,4 mA atau 4 mA 
±1 mA (dapat disetel)

Kesalahan <1,2 mA

Catu daya versi AC Tegangan pengoperasian 100–240 VAC, 50–60 Hz

Daya nominal 6 W

Arus pengoperasian (maks) 0,5 A

Arus masuk Maks. 40 A pada 230 VAC 50 Hz

Catu daya versi DC Tegangan pengoperasian 8–30 VDC

Daya nominal 6 W

Arus pengoperasian (maks) 2,5 A

Sertifikasi kelistrikan Peringkat CE, IEC/EN 61010-1

Mematuhi UL 61010-1

Spesifikasi relai 2 relai alarm dan 1 relai kesalahan

Kontak SPDT 5 A pada 230 VAC, 5 A pada 30 VDC, dibatasi resistansi

Reset alarm melalui tombol tekan yang terpasang di depan

Perangkat alarm Varian dengan lampu isyarat LED oranye kekuningan dan merah yang aktif pada 2 level 
alarm secara independen

Varian dengan lampu diam hijau dengan aktivasi isyarat merah pada kedua level alarm. 
Lampu diam hijau padam dalam kondisi alarm atau kesalahan; lampu isyarat LED biru 
opsional

Buzzer alarm 85–105 dB dengan volume yang dapat diatur, dengan nada kontinu atau 
terputus-putus

Layar dan kontrol

Layar LCD Layar LC grafis dengan lampu latar 75 mm/3”

Iluminasi merah atau hijau yang dapat dipilih, indikator

alfanumerik 3 LED status (hijau/kuning/merah)

Pengoperasian Melalui tiga tombol yang terpasang di depan

Keamanan Kata sandi terpisah untuk perawatan dan menu konfigurasi
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Fungsi Pencatat peristiwa dan data dengan kapasitas hingga 35.000 rekaman data

Pesan peringatan dan kesalahan ditampilkan dalam teks biasa

Mode uji-bentur tanpa kata sandi, membatasi alarm

Mode kalibrasi otomatis untuk zero and span (pengenolan serta rentang nilai atas dan 
bawah)

Data Teknis

Wadah

Bahan Poliester diperkuat serat kaca (GFRP)

Pemasangan Pemasangan di dinding dengan sekrup internal atau dudukan pemasangan SS opsional

Jenis perlindungan wadah IP66; penggunaan di dalam atau luar ruangan

Sertifikasi wadah UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14?13

Titik masuk kabel 3 saluran kabel 1/2" NPT

Ukuran (P x T x L) 255 x 280 x 120 mm/10 x 11 x 4,7"

Berat 2,5 kg/5,5 lb

Kondisi lingkungan

Suhu (penyimpanan) -20 hingga +65 °C/-4 hingga +149 °F

Suhu (operasi) -20 hingga +50 °C /-4 hingga +122 °F

Tekanan 20,7 hingga 38,4” Hg/700 hingga 1.300 hPa

Kelembapan kelembapan relatif 0 hingga 95%, tanpa pengembunan
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Dräger PointGard 3720 IR (Pesan sensor Dräger PIR 7200 secara terpisah)

Dräger PointGard 3700/3720 IR AC Jauh 37 28 167

Dräger PointGard 3700/3720 IR DC Jauh 37 28 165

Dräger PointGard 3700/3720 IR AC Jauh dengan lampu hijau diam 37 28 166

Informasi Pemesanan

Sensor yang kompatibel dengan Dräger PointGard 3720 IR

Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, set lengkap (baja tahan karat) 68 13 055

Dräger PIR 7200 (M25) HART®, set lengkap (baja tahan karat) 68 12 290

Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, set lengkap (aluminium) 68 13 050

Set lengkap termasuk kotak sambungan Ex d atau e, pelindung percikan, indikator status, dan set pemasangan, yang sudah dirakit.

Aksesori umum Seri Dräger PointGard 3000

Set Dudukan Pemasangan (tidak disertakan bersama Dräger PointGard) 83 26 497

Pelindung Percikan 68 12 510

Adaptor Kalibrasi Viton® 68 10 536

Kit Koneksi IR untuk konfigurasi PC dan peningkatan 45 44 197

Lampu LED diam, hijau 83 26 489

Lampu LED isyarat, biru 83 26 472

Kabel Daya AC Brasil 83 26 448

Kabel Daya AC Eropa 83 26 449

Kabel Daya AC Britania Raya 83 26 450

Kabel Daya AC AS 83 26 451

Kabel Daya AC Australia 83 26 452

Viton® adalah merek dagang terdaftar perusahaan DuPont.
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Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman

	 www.draeger.com

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.
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Indonesia
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
12430 Jakarta

	 +62 21 8066 90 30
	 +62 21 8066 90 99
	 sales.indonesia@draeger.com


