
Dräger PointGard 3720 è un sistema completo di rilevazione gas monocanale per la 
misurazione di anidride carbonica nell'aria ambiente. Nel suo involucro robusto ma 
compatto con classe di protezione IP66, avrete a disposizione tutti i dispositivi di allarme 
necessari.

Rilevazione di anidride 
carbonica

Dräger PointGard 3720

—
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Vantaggi

Tutto in un unico dispositivo
PointGard 3720 è la soluzione ottimale per chiunque necessiti di un sistema di rilevazione di gas senza dover 
assemblare tutti i singoli componenti necessari. Offre la funzione di misurazione di un trasmettitore, la funzione di 
valutazione di una centralina e i necessari dispositivi di allarme, come le spie lampeggianti e l'avvisatore acustico. 
Le versioni a corrente alternata CA di PointGard 3720 possono essere attivate con una spina opzionale collegata a 
una normale presa elettrica. Per un posizionamento ottimale, PointGard 3720 e il sensore possono essere installati 
in due punti diversi. PointGard 3720 con i suoi dispositivi di allarme e il display possono così essere montati a 
livello occhi, mentre il sensore può essere posizionato il più vicino possibile al luogo di misurazione. La lunghezza 
massima del cavo di collegamento tra PointGard 3720 e il sensore è di 30 m. Il sensore Dräger PIR 7200 viene 
fornito in dotazione al nostro PointGard 3720, ed è ideale per essere utilizzato in aree di pericolo. Sono inoltre 
disponibili accessori adatti per il montaggio in condotte e pozzi di ventilazione.

Impiego
PointGard 3720 può essere utilizzato laddove le concentrazioni di gas devono essere monitorate sul posto. 
Un'applicazione tipica è la misurazione di anidride carbonica (CO2) in ambienti chiusi o non ventilati. In questo caso, 
PointGard 3720 viene installato all'esterno dell'ambiente, all'ingresso, mentre il sensore viene posizionato 
all'interno dell'ambiente da monitorare. In questo modo, sarete informati sulla concentrazione di gas prima di 
entrare nell'ambiente. Se vengono superate le soglie di allarme, PointGard vi avverte con i suoi dispositivi di allarme 
integrati. Può inoltre far scattare la ventilazione automatica per abbassare la concentrazione di gas e permettere 
nuovamente l'accesso in sicurezza.

Tecnologia di misurazione
All'interno di PointGard 3720 troverete i comprovati componenti elettronici del nostro Dräger Polytron 8720. 
Inoltre, il nostro sensore Dräger PIR 7200 omologato a norma SIL2 è perfettamente idoneo all'uso. Questo 
trasmettitore a infrarossi con 4 fasci a doppia compensazione è caratterizzato da un'eccellente qualità delle 
misurazioni e un'estrema stabilità a lungo termine. Il trasmettitore rileva la contaminazione del sistema ottico e la 
segnala per tempo, in modo che l'operatore possa rimuoverla prima che questa possa influire sulle misurazioni. A 
seconda delle condizioni locali, l'intervallo di calibrazione può essere massimo di un anno. Con questo sensore, 
PointGard 3720 è in grado di misurare l'anidride carbonica in intervalli da 0-2000 ppm a 0-30 vol%. 
Dräger PIR 7200 consente la misurazione continua in condizioni atmosferiche in un intervallo di temperature 
compreso tra -40 °C e +77 °C.

Dispositivi di allarme integrati
PointGard 3720 include allarmi acustici e visivi. Le spie lampeggianti e a lunga durata segnalano il pericolo a 
distanza con luce gialla (preallarme) e rossa (allarme principale). Se si fa una distinzione tra condizioni sicure e non 
sicure, sono possibili diverse combinazioni di luci: verde (condizioni sicure) e rossa (condizioni non sicure) oppure 
verde (condizioni sicure) e blu (condizioni non sicure). L'avvisatore acustico integrato ha un volume di 85-100 dB ed 
è stato selezionato per uso industriale in ambienti rumorosi. È possibile ridurre il volume per ambienti meno 
rumorosi, ad esempio un laboratorio.

Alimentazione elettrica
PointGard 3720 contiene un alimentatore di 120 ... 230 V CA/ 24 V CC. Come optional, è possibile ordinarlo con un 
cavo di alimentazione e una spina specifici a seconda del paese. Se è già disponibile in loco un'alimentazione da 24 
V CC, esiste anche una versione senza alimentatore.
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Funzionamento
Il valore misurato, il nome del gas e l'unità di misura sono sempre visualizzati sul display. Se necessario, è possibile 
visualizzare anche il trend della concentrazione negli ultimi 15 minuti. Il display è retroilluminato in rosso o in verde 
per migliorare la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. I colori possono essere impostati tramite un 
interruttore a scorrimento all'interno del dispositivo. Sotto al display sono presenti tre spie LED di stato: verde 
(funzionamento corretto), gialla (guasto) e rossa (allarme). Tutte le impostazioni di PointGard 3720 sono effettuate 
tramite un menu protetto da password. I comandi a tre tasti permettono una navigazione rapida da una voce all'altra 
del menu. L'intervallo di misura e le soglie di allarme sono già impostati su valori preconfigurati in fabbrica, ma 
possono essere modificati in qualunque momento.

Vantaggi

Interfacce
Oltre ai dispositivi di allarme integrati, PointGard 3720 è dotato di relè di scambio a potenziale zero che 
consentono anche misure di commutazione automatica. Sono disponibili relè per A1, A2 e guasti. PointGard 3720 è 
inoltre in grado di rilevare un contatto esterno, ad esempio un contatto difettoso di qualche macchina vicina, e ciò 
provoca lo spegnimento della spia verde (stato sicuro) sul dispositivo. Per integrarlo in sistemi di livello superiore 
(sistemi di visualizzazione, sistemi di acquisizione dati, sistemi PLC, sistemi di allarme gas centralizzati), è possibile 
usare l'interfaccia analogica con corrente 4-20 mA conforme a norma NE 43. Il protocollo di comunicazione HART® 
permette di sincronizzare le impostazioni quando Dräger REGARD 3000 o Dräger REGARD 7000 sono collegati. 
Inoltre, grazie alla funzionalità HART®, è possibile l'accesso da remoto tramite il software Dräger PolySoft o un altro 
terminale portatile HART®.
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Dräger PointGard 3100 è un sistema completo di rilevazione gas monocanale 
per la misurazione di gas tossici od ossigeno nell'aria ambiente. Nel suo 
involucro robusto ma compatto con classe di protezione IP66, avrete a 
disposizione tutti i dispositivi di allarme necessari.

Dräger PointGard 3100

Prodotti correlati
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Dräger PointGard 3200 è un sistema completo di rilevazione gas monocanale 
per la misurazione di gas o vapori combustibili nell'aria ambiente. Nel suo 
involucro robusto ma compatto con classe di protezione IP66, avrete a 
disposizione tutti i dispositivi di allarme necessari.

Dräger PointGard 3200

Prodotti correlati
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Dräger PointGard 3700 è un sistema completo di rilevazione gas monocanale 
per la misurazione di gas o vapori combustibili nell'aria ambiente. Nel suo 
involucro robusto ma compatto con classe di protezione IP66, avrete a 
disposizione tutti i dispositivi di allarme necessari.

Dräger PointGard 3700
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Dräger PointGard 3720 IR
Tipo Sistema autonomo di rilevazione di gas con dispositivi di allarme per il monitoraggio 

continuo di gas e vapori infiammabili nell'aria ambiente

Campo di misura 0-2000 ppm; 0-30% Vol.

Dati tecnici

Dati elettrici
Segnale di uscita analogico Funzionamento normale 4-20 mA

Manutenzione 3,4 mA costante o 4 mA ± 1 mA, 
modulazione 1 Hz (regolabile)

Guasto <1,2 mA

Versione con alimentazione elettrica CA Tensione d'esercizio 100-240 V CA, 50-60 Hz

Potenza nominale 6 W

Corrente di esercizio (max) 0,5 A

Corrente di spunto Max. 40 mA a 230 V CA, 50 Hz

Versione con alimentazione elettrica CC Tensione d'esercizio 8-30 V CC

Potenza nominale 6 W

Corrente di esercizio (max) 2,5 A

Certificazione elettrica Classificazione CE, IEC/EN 61010-1

Conforme a UL 61010-1

Relè 2 relè per allarme e 1 per guasto

Contatto SPDT 5 A a 230 V CA, 5 A a 30 V CC, carico resistivo

Ripristino allarme tramite pulsante sulla superficie anteriore

Dispositivi di allarme Le versioni con LED stroboscopici gialli e rossi si attivano indipendentemente a 2 livelli 
di allarme

Le versioni con spia verde costante attivano la luce stroboscopica rossa a entrambi i 
livelli di allarme. La spia verde costante si spegne durante l'allarme o se si verifica un 
guasto; LED stroboscopico blu opzionale

Segnalatore acustico a volume regolabile 85-105 dB con tono continuo e alternato

Display e comandi
Display LCD Display grafico a cristalli liquidi retroilluminato 75 mm/3"

Illuminazione rossa o verde selezionabile, alfanumerico

Indicatori 3 LED di stato (verde/giallo/rosso)

Funzionamento Tramite tre pulsanti sulla superficie anteriore

Sicurezza Password separate per il menu di configurazione e di manutenzione
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Funzioni Registratore di dati ed eventi con una capacità massima di 35.000 registrazioni

Messaggi di avvertenza e di errore visualizzati con testo descrittivo

La modalità di bump test senza password inibisce gli allarmi

Modalità di calibrazione automatica di zero e span

Dati tecnici

Involucro
Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro (GFRP)

Installazione Montaggio a parete con viti interne o staffe di montaggio SS opzionali

Classe di protezione involucro IP66; impiego al chiuso o all'aperto

Certificazione involucro UL 508A/50/50E; CSA C22.2 94.1/94.2/14?13

Ingresso cavi 3 pressacavi 1/2" NPT

Dimensioni (L x A x P) 255 x 280 x 120 mm

Peso 2,5 kg

Condizioni ambientali
Temperatura (stoccaggio) Da -20 a +65 °C

Temperatura (esercizio) Da -20 a +50 °C

Pressione Da 20,7 a 38,4" Hg/da 700 a 1.300 hPa

Umidità da 0 a 95% u.r., senza formazione di condensa
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Dräger PointGard 3720 IR (ordinare il sensore Dräger PIR 7200 separatamente)
Dräger PointGard 3700/3720 IR CA per uso da remoto 37 28 167

Dräger PointGard 3700/3720 IR CC per uso da remoto 37 28 165

Dräger PointGard 3700/3720 IR CA per uso da remoto con luce verde costante 37 28 166

Ordini

Dräger PointGard 3720 IR - sensori compatibili
Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, set completo (acciaio inossidabile) 68 13 055

Dräger PIR 7200 (M25) HART®, set completo (acciaio inossidabile) 68 12 290

Dräger PIR 7200 (NPT) HART®, set completo (alluminio) 68 13 050

Il set completo comprende scatola di giunzione Ex d o e, paraspruzzi, indicatore di stato e kit di montaggio, già preassemblati.

Serie Dräger PointGard 3000 - Accessori comuni
Set staffa di montaggio (non incluso con Dräger PointGard) 83 26 497

Paraspruzzi 68 12 510

Adattatore in Viton® per la calibrazione 68 10 536

Kit di connessione a infrarossi per configurazione e aggiornamenti PC 45 44 197

Luce LED costante, verde 83 26 489

Luce LED stroboscopica, blu 83 26 472

Cavo di alimentazione CA Brasile 83 26 448

Cavo di alimentazione CA Europa 83 26 449

Cavo di alimentazione CA Regno Unito 83 26 450

Cavo di alimentazione CA USA 83 26 451

Cavo di alimentazione CA Australia 83 26 452

Viton® è un marchio registrato dell'azienda DuPont.
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Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/contact

Sede principale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.
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Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com


