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disediakan oleh Dräger

Polaris® 50 ideal untuk kehidupan rumah sakit sehari-hari, yang semakin menantang. Baik di 
ruang pemeriksaan, di ruang perawatan intensif, atau di Ruang Operasi-ruang induksi – 
Polaris® 50 selalu memberikan cahaya dengan kontras yang tinggi dan warna yang stabil. Di 
samping itu, lampu perawatan ini fleksibel untuk ditangani dan mudah digunakan sehingga 
Anda dapat mengambil keputusan yang tepat dengan lebih cepat.

Sistem Video dan Lampu 
Medis

Polaris® 50

—
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Manfaat

Manfaat utama
Polaris® 50 memenuhi persyaratan tertinggi untuk pencahayaan berkualitas tinggi di lingkungan medis. LED 
generasi terbaru menghasilkan intensitas cahaya hingga 80.000 lux. Dengan suhu warna 4.500 K dalam rentang 
putih netral, Polaris® 50 memberi Anda tampilan warna sesungguhnya pada area perawatan. Indeks rendering 
warna Ra = 95 dan R9 = 90 juga menjamin visibilitas detail yang tinggi. Oleh karena itu, nuansa warna pada jaringan 
yang diterangi tampak alami dan kaya kontras sehingga Anda dapat dengan mudah fokus pada pekerjaan Anda. 

Polaris® 50 adalah solusi tangguh untuk penggunaan sehari-hari. Berkat kebutuhan perawatannya yang rendah dan 
keandalannya yang tinggi, sistem lampu ini menjamin pengoperasian bertahun-tahun dengan biaya minimal. 
Misalnya: LED mengurangi intensitas panas pada kepala lampu sehingga meningkatkan efisiensinya. Lampu ini 
hanya mengonsumsi sedikit energi dibandingkan lampu halogen konvensional. LED berkinerja tinggi yang 
terpasang memiliki masa pakai hingga 50.000 jam, sehingga memungkinkan pengurangan biaya yang signifikan.

“Serbaguna dalam fungsi dan area penerapannya” – ini adalah moto lampu bedah minor Polaris® 50. Anda 
memutuskan tempat dan cara yang diinginkan untuk menggunakan lampu tersebut: sebagai versi plafon, dinding, 
atau bergerak yang berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan unit suplai Dräger pada pemasangan di tengah. 
Berbagai pilihan kombinasi memungkinkan Anda menghemat ruang dan merancang tempat kerja mulai dari ruang 
perawatan melalui Ruang Operasi hingga unit perawatan intensif sesuai dengan tujuan spesifiknya.

Sistem Lengan
Sistem lengan Polaris® 50 – terdiri dari poros dan lengan pegas – memungkinkan Anda memosisikan lampu di mana 
pun Anda inginkan. Di samping itu, tiga sambungan Polaris® 50 dapat diputar 360° penuh. Ini memberi Anda 
kebebasan bergerak dan menghemat waktu. Berkat sistem mekanisnya yang canggih, lampu dapat dengan mudah 
dioperasikan atau diatur dengan satu tangan. 

Tersedia dua opsi adaptasi untuk kebutuhan ruang yang berbeda: tube plafon, yang dapat diperpendek secara 
terpisah, dan adaptor plafon gantung opsional untuk pemasangan pada plafon gantung.

Desain Fungsional
Desain fungsional Polaris® 50 mengesankan dengan bentuknya yang ringkas dan komponen yang kokoh. Ini 
memungkinkan pembersihan yang cepat dan efisien. Pegangannya bisa dilepas dan disterilkan. Setiap komponen 
dan modul LED itu sendiri dapat diservis secara profesional oleh teknisi servis Dräger jika diperlukan. Intensitas 
cahaya terus-menerus disesuaikan melalui roda peredup yang dapat dioperasikan dengan mudah menggunakan 
satu tangan tanpa mengubah posisi lampu secara tidak sengaja.

Desain Tempat Kerja
Cahaya terbaik tidak ada gunanya jika tidak berada di tempat yang Anda perlukan. Karena alasan ini, sistem Dräger 
Polaris® 50 sangat fleksibel dan dapat dipasang hampir di mana saja – sebagai versi yang berdiri sendiri di plafon 
dan dinding (misalnya di ruang perawatan) dan digantung dalam kombinasi dengan unit suplai Dräger (misalnya di 
ruang pemulihan). Kombinasi dengan layar (misalnya untuk ruang gawat darurat) juga dimungkinkan. 

Di samping itu, memasang Polaris® 50 pada sistem pemasangan tiga lengan memungkinkan Anda memanfaatkan 
ruang terbatas (misalnya di unit perawatan intensif). Polaris® 50 juga tersedia dalam versi seluler yang dapat 
digunakan sebagai lampu perawatan tambahan di ruang umum, bagian OR, atau ruang operasi. Troli lampu bergerak 
dilengkapi dengan rem pengunci praktis dan kait untuk kabel daya.
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Lampu kamar operasi kami merupakan hasil karya produk yang modern: 
Dräger Polaris® 600 membuat hari kerja Anda jauh lebih mudah- dengan 
kontrol intuitif dan opsi konfigurasi serbaguna. Konsep sistem teknologi masa 
datang selalu memegang teguh filosofi keluarga produk yang memberikan 
penerangan yang baik.

Dräger Polaris® 600
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Di dalam ruang operasi, penerangan yang tepat sangat penting untuk 
keberhasilan operasi. Sistem cahaya bedah Polaris® 100/200 memberikan 
cahaya dingin dengan warna alami dan kontras untuk ribuan jam operasi 
tanpa gangguan dan tanpa mencekik anggaran rumah sakit Anda.

Polaris® 100/200
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Baik ketika Anda sedang melengkapi ruang gawat darurat, unit perawatan 
intensif, unit perawatan intermediet, atau ruang pemulihan, unit suplai Dräger 
Gemina® dengan dudukan dinding memungkinkan Anda memilih dari beragam 
opsi pemasangan peralatan, membantu menciptakan ruang kerja yang 
dikonfigurasi secara terpisah untuk perawatan yang efisien dan berpusat 
pada pasien.

Gemina® disediakan oleh Dräger
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Sesuaikan kebutuhan spesifik Anda untuk stasiun kerja perawatan akut secara 
ideal dengan unit suplai Ambia® yang dipasang di plafon. Dengan banyaknya 
aksesori dan beragam pilihan variasi, Ambia memastikan Anda memiliki 
fleksibilitas maksimal di tempat kerja. Hal ini tidak hanya membantu 
memperbaiki alur kerja rumah sakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan 
staf dan pasien.

Dräger Ambia®

Produk Terkait
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Intensitas penerangan (jarak 1 m) 80.000 lux

Penyesuaian kecerahan Kontinu, 20–100 %

Diameter bidang cahaya d10 (jarak 1 m) 18 cm

Diameter bidang cahaya d50 (jarak 1 m) 10 cm

Suhu warna 4.500 K

Indeks rendering warna Ra 95

Indeks rendering warna R9 90

Kedalaman penerangan L1+L2 124 cm

Catu daya 100–240 V (AC)

Frekuensi 50–60 Hz

Konsumsi daya 32 W (maks. 80 VA)

Jumlah LED 7 LED

Masa pakai LED 50.000 jam

Maksimum total intensitas penerangan 320 W/m2

Klasifikasi Perlindungan kelas I

Tingkat perlindungan IP20, IP43

Diameter kepala lampu 33 cm

Berat total sistem lampu dan sumbu:

Polaris® 50 Plafon
Polaris® 50 Dinding
Polaris® 50 Bergerak
Polaris® 50 Unit Suplai

14 kg
13,5 kg
20 kg
10 kg

Aksesori Pegangan yang dapat disterilkan
Adaptor gantung plafon

Data Teknis
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Catatan

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

Pabrik
Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
CH-9200 Gossau SG

	 +41 71 388 11 77
	 www.derungs.swiss

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.
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Indonesia
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430 

	 +62 21 8066 90 30
	 +62 21 8066 90 99
	 sales.indonesia@draeger.com


