
Der Dräger Polytron 5100 EC ist ein kostengünstiger, explosionsgeschützter Transmitter zur 
Detektion von giftigen Gasen und Sauerstoff. Er nutzt den elektrochemischen DrägerSensor, 
der sofort einsatzbereit ist. Durch den 2- oder 3-Leiterbetrieb und den 4 bis 20 mA 
Analogausgang können Sie den Transmitter mit den meisten Auswertesystemen in Ihrer 
Gaswarnanlage kombinieren.

Detektion toxischer Gase 
und Sauerstoff

Dräger Polytron 5100 EC
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DrägerSensor EC

Beleuchtetes Display

LED-Statusanzeige

Menüsteuerung
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Produktvorteile

Langlebig, intelligent und empfindlich – der DrägerSensor
Mit den einzigartigen elektrochemischen DrägerSensoren deckt der Polytron 5100 insgesamt 15 typische 
Messgase in verschiedenen Messbereichen ab. Die Sensoren wurden robust und dennoch messempfindlich 
konstruiert. So liefern sie Ihnen auch unter den härtesten Bedingungen sichere Messergebnisse. Der DrägerSensor 
bietet Ihnen die größte Temperaturspanne zwischen -40 °C bis +65 °C. Der eingebaute Sensor-Datenspeicher 
enthält alle relevanten Informationen. Die Sensoren sind bei der Erstinbetriebnahme nach dem Einlaufen umgehend 
betriebsbereit und müssen nicht kalibriert werden. Durch die eigensichere Sensorverbindung wird keine 
Flammensperre gebraucht und die Ansprechzeit ist so schneller und die Empfindlichkeit höher.

Gleiche Struktur, gleiche Handhabung
Polytron 5100 gehört zur ­Dräger ­Polytron ­5000-Serie. Alle Transmitter dieser Serie sind gleich aufgebaut und 
haben die gleiche Benutzeroberfläche. Das ermöglicht Ihnen eine einheitliche Bedienung mit geringerem 
Schulungs- und Wartungsaufwand. Auf der beleuchteten Anzeige lesen Sie Statusinformationen strukturiert und 
übersichtlich ab. Im Normalbetrieb werden die gemessene Gaskonzentration und die Maßeinheit angezeigt. Farbige 
LEDs (grün, gelb, rot) informieren zusätzlich über den Status.

Drei Relais zur Steuerung externer Geräte
Auf Wunsch erhalten Sie den Polytron 5100 auch mit drei eingebauten Relais. So können Sie ihn als unabhängige 
Gaswarnanlage mit zwei frei einstellbaren Konzentrationsalarmen und einem Störungsalarm verwenden. Hupen, 
Signalleuchten oder ähnliches lassen sich damit lokal schalten, ohne dass Sie ein zusätzliches Kabel zwischen 
Transmitter und Zentraleinheit verlegen müssen.

Sicheres, robustes Gehäuse für jede Anwendung
Der Polytron 5100 ist druckfestgekapselt und entspricht damit der Explosionsschutzart ›d‹. Für die Schutzart 
erhöhte Sicherheit ›e‹ gibt es zusätzlich eine Docking Station. Diese erleichtert Ihnen auch die Vormontage. Je nach 
Umgebungsbedingung können Sie den ­Dräger ­Polytron ­5100 mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse wählen.

Unmögliches möglich machen mit Remote-Sensor
Das abgesetzte Sensoranschlussgehäuse ermöglicht Ihnen die Installation des Sensors getrennt vom Transmitter. 
So platzieren Sie den Sensor einfach näher an der Gaswolke an schwer zu erreichenden Stellen. Das Display bleibt 
dabei sichtbar auf Augenhöhe. Da der Sensor über einen eigensicheren Anschluss verbunden wird, wird keine 
Conduitverkabelung benötigt. Der Anschluss ermöglicht außerdem den ›heißen Austausch‹ des Sensors in der 
Gefahrenzone.
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Überwachen Sie verschiedene Gase und Dämpfe mit dem modularen 
Auswertesystem ­Dräger ­REGARD 3000. Sein mehrfarbiges Status-Licht 
signalisiert Ihnen den Zustand Ihrer Gaswarnanlage. Der Controller 
ermöglicht Ihnen drei verschiedene Module zu kombinieren: Input-, Relais- 
und Gateway-Modul. Dabei können Sie bis zu vier analoge Transmitter und 
acht Relais in Kombination anschließen.

Dräger REGARD 3000
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Das ­Dräger ­REGARD ­7000 ist ein modulares und damit auf lange Sicht 
erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von verschiedenen 
Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen unterschiedlichster 
Komplexität und Anzahl von Transmittern, zeichnet sich das 
­Dräger ­REGARD ­7000 durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz 
aus. Ein weiterer Pluspunkt: die Rückwärtskompatibilität zum REGARD.

Dräger REGARD 7000

Systemkomponenten
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Mit dem Rohranschluss-Set messen Sie die Gaskonzentration direkt in 
Rohrleitungen.

Rohranschluss-Set
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Der Spritzschutz schützt den Sensor vor Spritzwasser und Verschmutzungen.

Spritzschutz
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Mit dem abgesetzten EC-Messkopf kann der elektrochemische DrägerSensor 
bis zu 30 Meter vom Polytron entfernt in einem separaten kompakten 
Gehäuse installiert werden. Das Gehäuse mit beiliegendem Feldkabel ist 
eigensicher, was die Installation erheblich vereinfacht und flexibler macht. Sie 
brauchen kein zusätzliches Kabel und die Sensorposition kann später sogar 
innerhalb einer Ex-Zone angepasst werden.

Abgesetzter Sensor

Zubehör
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Der ­Dräger ­Polytron ­8100 EC ist ein explosionsgeschützter Highend-
Transmitter zur Detektion von giftigen Gasen und Sauerstoff. Er verwendet 
einen leistungsstarken elektrochemischen Plug-and-Play-DrägerSensor zum 
Nachweis eines bestimmten Gases. Neben einem 3-adrigen Analogausgang 
von 4 bis 20 mA mit Relais bietet er auch ein HART-, Modbus- und 
Feldbusoptionen, wodurch er mit den meisten Steuersystemen kompatibel ist.

Dräger Polytron 8100 EC

Verwandte Produkte
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Das ­Dräger ­Polytron ­3000 ist ein eigensicheres Gaswarngerät zur 
kontinuierlichen Überwachung von toxischen Gasen und Sauerstoff in 
Umgebungsluft. Es ist Bestandteil einer Generation von Gasdetektoren, die 
auf einer modularen Plattform entwickelt wurden. Die Signalübertragung zu 
einem zentralen Auswertesystem erfolgt über eine 4 bis 20 mA Schnittstelle.

Dräger Polytron 3000
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­Dräger Polytron 5100 EC

Typ Druckfest gekapselter Transmitter (›d‹) oder kombiniert mit erhöhter Sicherheit (›d/e‹)

Gase Toxische Gase und Sauerstoff, abhängig vom eingesetzten Sensor

Messbereiche Von der Gasart abhängige, frei wählbare diskrete Messbereiche

Anzeige 4-stellige, hintergrundbeleuchtetes (nur im 3-Drahtbetrieb) Grafik-LCD;

3 Status-LEDs (grün/gelb/rot) (nur im 3-Drahtbetrieb)

Messtechnische Eigenschaften siehe Sensordatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Signalausgang analog Normalbetrieb 4 bis 20 mA

Wartung konstant 3,4 mA

4mA +/- 1 mA Modulation 1 Hz

Fehler < 1,2 mA, 3-Drahtbetrieb

< 3 mA, 2-Drahtbetrieb

Stromversorgung 10 bis 30 V DC, 3-Drahtbetrieb

18 – 30 V DC, 2-Drahtbetrieb

Relais Spezifikation (Option) 2 Alarm- und 1 Fehlerrelais, einpoliger Wechsler 5 A @ 230 VAC, 5 A @ 30 VDC, 
widerstandsgebunden

Umweltbedingungen (siehe Sensordatenblatt)

Temperatur -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) ohne Relais

-40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) mit Relais

Druck 700 bis 1.300 mbar

Feuchte 0 bis 100 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Gehäuse

Transmittergehäuse Epoxydbeschichtetes kupferfreies Aluminium oder 316L Edelstahl

Sensorgehäuse Polyamid

Gehäuseschutzart NEMA 4X & 7, IP65/66/67

Kabeleinführung 3/4" NPT Gewindeöffnungen oder M20 Kabeleinführung

Maße (H x B x T), ca. Ohne Docking Station 280 x 150 x 130 mm

Mit Docking Station 280 x 180 x 190 mm

Gewicht, ca. Ohne Docking Station, Aluminium 3,0 kg

Ohne Docking Station, 316 Edelstahl 5,0 kg

Mit Docking Station, Aluminium 4,5 kg

Mit Docking Station, 316 Edelstahl 6,5 kg
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Technische Daten

Zulassungen*

UL Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

Class II, Div 1, Groups E, F, G;

Class I, Zone 1, Group IIC; T-Code T6/T4

CSA Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

Class II, Div 1, Groups E, F, G;

Class I, Zone 1, Group IIC; T-Code T6/T4

IECEx Ex db [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; ›d‹ version

Ex db eb [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; ›e‹ version

Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db

ATEX II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; ›d‹ version

II 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; ›e‹ version

II 2D Ex tb [ia Ga] IIIC T135 °C Db

CE-Kennzeichen ATEX (Richtlinie 2014/34/EU)

Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)

Niederspannung (Richtlinie 2014/35/EU)

* Alle Docking Station-Versionen sind nur ATEX-/IECEx-zugelassen
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­Dräger Polytron 5100 EC Zulassungscode Bestellnummer

­Dräger Polytron 5100 EC d A ETR 0200 8344860

­Dräger Polytron 5100 EC d A Relais ETR 0201 8344121

­Dräger Polytron 5100 EC d S ETR 0300 8344862

­Dräger Polytron 5100 EC d S Relais ETR 0301 8344123

­Dräger Polytron 5100 EC e A (inkl. Docking Station) ETR 020I 8344124

­Dräger Polytron 5100 EC e A Relais (inkl. Docking Station) ETR 020J 8344125

Dräger Polytron 5xx0 Baukasten (Konfiguration gemäß 
Kundenwunsch: z. B. Edelstahlgehäuse)

8344500

Bestellinformationen

Elektrochemische DrägerSensoren Bestellnummer

DrägerSensor AC 6810595

DrägerSensor Cl2 6809665

DrägerSensor CO 6809605

DrägerSensor CO LH 6812570

DrägerSensor CO LS 6809620

DrägerSensor COCl2 6809930

DrägerSensor H2 6809685

DrägerSensor MEC H2 HC (MEC Adapter separat bestellen) 6800335

DrägerSensor HCN 6813200

DrägerSensor H2O2 LC 6809705

DrägerSensor H2S 6810435

DrägerSensor H2S HC 6809710

DrägerSensor H2S LC 6809610

DrägerSensor Hydride 6809635

DrägerSensor NH3 HC 6809645

DrägerSensor NH3 LC 6809680

DrägerSensor NH3 TH 6800055

DrägerSensor NH3 TL 6813095

DrägerSensor NO 6809625

DrägerSensor MEC NO LC (MEC Adapter separat bestellen) 6812785

DrägerSensor NO2 LC 6813205

DrägerSensor O2 6809720

DrägerSensor O2 LS 6809630

DrägerSensor OV1 6810740

DrägerSensor OV2 6810745

DrägerSensor SO2 6809660
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Bestellinformationen

Zubehör Bestellnummer

Magnetstift 4544101

Rohrmontageset 4544198

Rohranschluss-Set 6812725

Rohranschluss-Adapter für EC Messkopf Remote 8317617

Remote Adapter RS Edelstahl 8323404

EC Messkopf Remote mit Montageset 6812684

IR-Anschluss-Set ­Polytron 5000/8000 4544197

PolySoft Lizenz (1 Jahr) 8328600

PolySoft Lizenz (Abonnement) 8328601

Verbindungskabel mit Stecker für EC 
Messkopf Remote

5 m 8323305

15 m 8323315

30 m 8323330

Spritzschutz 6812510

Begasungsadapter PE, Europa 6806978

PE inkl. Schlauch 4509314

Kalibrieradapter Viton® 6810536

MEC Adapter für ­DrägerSensor XS 6812695

Viton® ist eine Marke der Firma DuPont.
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 
	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 
	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 
	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


