
­Dräger ­Polytron ­5100 EC — экономически эффективный взрывозащищенный датчик для 
обнаружения токсичных газов или кислорода. Работает с высокоэффективным 
электрохимическим сенсором DrägerSensor для обнаружения различных газов. 
Благодаря 2-х или 3-х проводному выходу 4–20 мА и реле датчик легко интегрируется 
в большинство систем управления.

Детектор кислорода и 
токсичных газов

Dräger Polytron 5100 EC
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DrägerSensor EC

Дисплей с подсветкой

Светодиодный индикатор 
состояния

Кнопки управления 
меню
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Преимущества

Умные, надежные и чувствительные сенсоры — DrägerSensor
Благодаря уникальным электрохимическим сенсорам Dräger датчик Polytron 5100 обнаруживает в общей 
сложности 15 типичных газов в различных диапазонах измерения. Сенсоры DrägerSensor обеспечивают 
непрерывную работу в самых суровых условиях. DrägerSensor работают в широком диапазоне температур: 
от -40 до +65 °C. Встроенная память содержит всю необходимую информацию о калибровках и настройках 
сенсора. Датчики откалиброваны и готовы к немедленной работе. Искробезопасное соединение датчика 
исключает необходимость в защитном устройстве, что обеспечивает более быстрый отклик и повышенную 
чувствительность.

Одна конструкция, один принцип действия
Датчик Polytron 5100 относится к серии ­Dräger ­Polytron ­5000. Все датчики газов этой серии имеют 
одинаковую конструкцию и интерфейс пользователя, обеспечивая один принцип эксплуатации. Это 
упрощает обучение персонала и техническое обслуживание датчиков. На дисплее с подсветкой четко 
отображается информация о состоянии, а выбор функций осуществляется при помощи магнитного 
инструмента, без необходимости открывать корпус прибора. В нормальном режиме на дисплее 
отображается концентрация газа и единицы измерения. Цветные светодиоды (зеленый, желтый, красный) 
предоставляют дополнительную информацию о тревогах и состоянии датчика.

Опция: три реле для управления внешним оборудованием
По запросу ­Dräger ­Polytron ­5100 может быть оснащен тремя встроенными реле, т.е. датчик будет работать 
как независимая система газовой сигнализации с двумя настраиваемыми тревогами по концентрации и 
одной тревогой по неисправности. Таким образом, звуковыми, световыми тревогами или сигнальными 
устройствами можно управлять локально — без дополнительного кабеля между датчиком и системой 
управления.

Прочный корпус для всех областей применения
Polytron 5100 имеет взрывобезопасный корпус класса I, Разд. 1 из алюминия или нержавеющей стали, 
пригодный для самых разных условий окружающей среды. Модель с типом защиты «е» оснащена удобной 
соединительной коробкой, которая позволяет устанавливать оборудование в опасных зонах без ввода 
кабеля в датчик (при наличии соответствующего разрешения). Благодаря чему возможен предварительный 
монтаж.

Выносной сенсор: невозможное возможно
Корпус выносного сенсора позволяет выполнить монтаж сенсора отдельно от датчика. Благодаря этому 
сенсор можно легко разместить в труднодоступных местах, максимально близко к источнику газа. При этом 
дисплей остается на уровне глаз и легко читается. Поскольку сенсор подключается через искробезопасное 
соединение, то для кабеля не требуется дополнительная защита. Кроме того это позволяет производить 
«горячую замену» сенсора во взрывоопасной зоне.
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­Dräger ­REGARD ­7000 – это модульная конструкция с высоким 
потенциалом расширения, предназначенная для анализа данных 
мониторинга различных газов и паров. ­Dräger ­REGARD ­7000 отличается 
исключительной надежностью и эффективностью и подходит для систем 
газовой сигнализации с различным уровнем сложности и разным 
количеством датчиков. Дополнительным преимуществом является 
обратная совместимость с устройствами REGARD.

Dräger REGARD 7000

Компоненты системы
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Контроль загазованности с помощью модульного контроллера 
­Dräger ­REGARD 3000. Разноцветные световые индикаторы состояния 
отображают состояние газоизмерительной системы Контроллер 
позволяет объединить три различных модуля: модуль аналогово входа, 
релейный модуль и коммуникационный модуль. Одновременно возможно 
подключение до четырех аналоговых датчиков газа и восьми реле.

Dräger REGARD 3000
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Монтажный комплект для измерения в трубах обеспечивает газовый 
мониторинг внутри вентиляционных труб при установке датчика 
снаружи.

Монтажный комплект для измерения в трубах
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Брызгозащитный кожух защищает сенсор от брызг воды и грязи.

Брызгозащитный кожух
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В комплект поставки Dräger входит кабель длиной до 30 метров. Так как 
сенсор подключен к датчику через искробезопасный порт, не требуется 
прокладывать кабель для монтажа выносного сенсора. С помощью 
специальной калибровочной проточной ячейки можно полностью 
откалибровать выносной сенсор на расстоянии.

Выносной сенсор

Принадлежности
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­Dräger ­Polytron ­3000 — искробезопасный датчик для непрерывного 
контроля более 60 токсичных газов и кислорода в окружающем воздухе. 
Он относится к новому поколению датчиков газа, разработанных на 
модульной платформе. Для связи с контроллером используется сигнал 
4–20 мА.

Dräger Polytron 3000
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­Dräger ­Polytron ­8100 EC — лучший взрывобезопасный датчик Dräger для 
обнаружения токсичных газов или кислорода. Он оснащен 
электрохимическим сенсором DrägerSensor для обнаружения различных 
газов. Помимо 3-проводного аналогового выхода 4-20 мА с реле, он 
также поддерживает связь с устройствами Modbus и Fieldbus, 
обеспечивая совместимость с большинством систем управления.

Dräger Polytron 8100 EC

Однородные продукты
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­Dräger Polytron 5100 EC

Tип Взрывобезопасный / огнестойкий датчик в закрытом корпусе (исполнение «d») или 
комбинированный датчик газа повышенной безопасности (исполнение «d/e»)

Газы Токсичные газы и кислород (в зависимости от используемого сенсора)

Диапазоны измерения Индивидуальная настройка (см. спецификацию сенсора)

Дисплей 4-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой; 3 светодиодных индикатора состояния 
(зеленый/желтый/красный)

Эксплуатационные 
характеристики

см. спецификацию соответствующего сенсора

Технические характеристики

Электрические данные

Аналоговый выходной сигнал Нормальный режим 4–20 мА

Техническое обслуживание Пост. ток 3,4 мА

4 ± 1 мA с частотой 1 Гц; 
(настраивается)

Неисправность < 1,2 мА при 3-проводном 
подключении

< 3 мА при 2-проводном подключении

Напряжение питания 10–30 В пост. тока при 3-проводном подключении

18–30 В пост. тока при 2-проводном подключении

Параметры реле (опция) 2 сигнальных реле, 1 реле неисправности, 1-полюсн. контакт на 2 направления 
(SPDT), 5 А при 230 В пер. тока;

5 А при 30 В пост. тока, резистивная нагрузка

Условия окружающей среды (см. спецификацию сенсора)

Температура -40...65 °C без реле

-40...65 °C с реле

Давление 700–1300 мбар

Влажность 0–100% отн. влажн., без конденсации

Корпус

Корпус датчика Сплав алюминия, не содержащий меди, с эпоксидным покрытием или 
нержавеющая сталь SS316 L,

Корпус сенсора Полиамид

Класс защиты корпуса NEMA 4X & 7, IP 65/66/67

Кабельный ввод Два резьбовых отверстия 3/4 дюйма NТР под кабельный ввод или 
предустановленный кабельный ввод M20

Размеры (В x Ш x Г), прибл. без соединительной коробки 280 x 150 x 130 мм

с соединительной коробкой 280 x 180 x 190 мм

Масса (прибл.) Алюминиевый корпус, без 
соединительной коробки

3,0 кг

Корпус из стали 316 L, без 
соединительной коробки

5,0 кг

Алюминиевый корпус, с 
соединительной коробкой

4,5 кг

Корпус из стали 316 L, с 
соединительной коробкой

6,5 кг
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Технические характеристики

Сертификаты*

UL Класс I, Разд. 1, Группы A, B, C, D;

Класс II, Разд. 1, Группы E, F, G;

Класс I, Зона 1, Группа IIC; Темп. класс T6/T4

CSA Класс I, Разд. 1, Группы A, B, C, D;

Класс II, Разд. 1, Группы E, F, G;

Класс I, Зона 1, Группа IIC; Темп. класс T6/T4

IECEx Ex db [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; версия «d»

Ex db eb [ia Ga] IIC T6/T4 Gb​, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; версия «e»

Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db

ATEX II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; версия «d»

II 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; версия «e»

II 2D Ex tb [ia Ga] IIIC T135 °C Db

Маркировка ЕС ATEX (Директива 2014/34/ЕС)

Электромагнитная совместимость (Директива 2014/30/EC)

Низковольтное оборудование (Директива 2014/35/EC)

* Все версии "е" аттестованы только по стандартам ATEX/IECEx и ТР ТС 012/2011
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­Dräger Polytron 5100 EC Код аттестации Код заказа

­Dräger Polytron 5100 EC d A ETR 0200 8344860

­Dräger Polytron 5100 EC d A, реле ETR 0201 8344121

­Dräger Polytron 5100 EC d S ETR 0300 8344862

­Dräger Polytron 5100 EC d S, реле ETR 0301 8344123

­Dräger Polytron 5100 EC e A 
(в комплекте с соединительной коробкой)

ETR 020I 8344124

­Dräger Polytron 5100 EC e A, реле 
(в комплекте с соединительной коробкой)

ETR 020J 8344125

Комплект Dräger Polytron 5xx0 (конфигурация по заказу, 
например, корпус из нержавеющей стали)

8344500

Спецификация заказа

Электрохимические сенсоры DrägerSensor Код заказа

DrägerSensor AC 6810595

DrägerSensor Cl2 6809665

DrägerSensor CO 6809605

DrägerSensor CO LH 6812570

DrägerSensor CO LS 6809620

DrägerSensor COCl2 6809930

DrägerSensor H2 6809685

DrägerSensor MEC H2 HC ​(адаптер MEC заказывается отдельно) 6800335

DrägerSensor HCN 6813200

DrägerSensor H2O2 LC 6809705

DrägerSensor H2S 6810435

DrägerSensor H2S HC 6809710

DrägerSensor H2S LC 6809610

DrägerSensor Hydrides (Гидриды) 6809635

DrägerSensor NH3 HC 6809645

DrägerSensor NH3 LC 6809680

DrägerSensor NH3 TH 6800055

DrägerSensor NH3 TL 6813095

DrägerSensor NO 6809625

DrägerSensor MEC NO LC (адаптер MEC заказывается отдельно) 6812785

DrägerSensor NO2 LC 6813205

DrägerSensor O2 6809720

DrägerSensor O2 LS 6809630

DrägerSensor OV1 6810740

DrägerSensor OV2 6810745

DrägerSensor SO2 6809660
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Спецификация заказа

Принадлежности Код заказа

Инструмент магнитный 4544101

Комплект для монтажа ­Polytron 5000/8000 на трубе 4544198

Комплект монтажный ­Polytron 5000/8000 для измерения в трубе 6812725

Адаптер для монтажа выносного сенсора Polytron на трубе 8317617

Адаптер для монтажа выносного сенсора Polytron на коробе (SS) 8323404

Корпус выносного сенсора с монтажным комплектом 6812684

Комплект для связи по ИК-каналу ­Polytron 5000/8000 4544197

Лицензия PolySoft (1 год) 8328600

Лицензия PolySoft (подписка) 8328601

Кабель выносного сенсора с разъемом 5 м 8323305

​ 15 м 8323315

​ 30 м 8323330

Брызгозащитный кожух сенсора 6812510

Солнцезащитный козырек для Dräger Polytron 5/6/8xxx 3702198

Калибровочный адаптер полиэтилен, Европа 6806978

​ полиэтилен, в комплекте с 
трубкой

4509314

Калибровочный адаптер витоновый (Viton®) 6810536

Адаптер MEC для ­DrägerSensor XS 6812695

​

Viton® является зарегистрированным товарным знаком компании DuPont.
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Узнайте, где находится ваш
региональный торговый
представитель:
www.draeger.com/contact

Штаб-квартира компании
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия 
	 www.draeger.com

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Товарные знаки, используемые в настоящем
документе, являются собственностью их владельцев. Товарные знаки могут принадлежать компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или ее дочерним
предприятиям только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Чтобы узнать текущий статус
товарных знаков Dräger, перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks
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Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, 107061, Россия, 105187 
	 +7 495 775 15 20
	 info.russia@draeger.com

Сервисный центр
ООО «Дрегер»
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, 109052, Россия 
	 +7 495 775 15-20
	 service.russia@draeger.com


