
­Dräger ­Polytron ­8200 CAT je špičkový transmitter určený k detekci hořlavých plynů a par v 
nevýbušném provedení. Používá katalytický senzor DrägerSensor Ex… DQ. Kromě 
analogového výstupu 4 až 20​mA v třívodičovém zapojení nabízí také protokol HART® a 
možnost protokolu fieldbus a Modbus, což umožňuje integrovat transmitter s většinou 
řídicích systémů ve vašem systému detekce plynů.

Detekce hořlavých plynů a 
par

Dräger Polytron 8200 CAT

—
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Dräger Polytron 8200 CAT

DrägerSensor Ex…DQ

Podsvícený displej

Stavové diody LED

Ovládání nabídky
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Výhody

Rychlý a stabilní: DrägerSensor Ex… DQ
Vestavěný plynový senzor typu DQ je založen na prověřeném katalytickém principu měření. Vyznačuje se 
dlouhodobou stabilitou s vynikající odolností vůči otravám. A to je právě důvod jeho dlouhé životnosti. Díky novému 
vstupnímu otvoru pro plyn reaguje senzor na plyn během několika sekund. To vám umožní okamžitě reagovat 
protiopatřeními a zabránit vzniku hořlavé atmosféry.

Snadná správa přístroje prostřednictvím digitální komunikace
­Dräger ­Polytron ­8200 je vybaven digitálním rozhraním, které umožňuje rychlý a snadný dálkový dotaz na stav 
transmitteru. Integrace se stávajícími systémy správy přístrojů, jako je PACTware™, je možná prostřednictvím DTM. 
Kromě běžného komunikačního systému HART® jsou k dispozici také sběrnicová rozhraní PROFIBUS® PA, 
FOUNDATION fieldbus™ H1 a Modbus RTU.

Stejný design, stejný princip provozu
­Dräger ­Polytron ­8200 je součástí řady ­Polytron ­8000. Všechny transmittery této řady mají stejný design a stejné 
uživatelské rozhraní. To umožňuje jednotný provoz se sníženými požadavky na školení a údržbu. Velký grafický 
displej s podsvícením zobrazuje stavové informace jasně a ve snadno čitelném formátu. Během normálního provozu 
se zobrazuje koncentrace měřeného plynu a jednotka měření. Barevné diody LED (zelená, žlutá a červená) poskytují 
další informace o alarmech a stavu. Signál z transmitteru můžete vyhodnotit pomocí výstupu 4 až 20 mA. 
­Polytron ­8200 se ovládá pomocí magnetické tužky prostřednictvím kontaktních ploch.

Tři relé k ovládání externích zařízení
Na požádání lze ­Dräger ­Polytron ­8200 také vybavit třemi integrovanými relé. Díky tomu jej můžete používat jako 
nezávislý systém detekce plynů se dvěma libovolně nastavitelnými alarmy koncentrace a jedním chybovým 
alarmem. Zvukové alarmy, signální světla nebo podobná zařízení tak lze ovládat lokálně bez nutnosti dalšího kabelu 
mezi transmitterem a centrální řídicí jednotkou.

Bezpečné a robustní pouzdro pro všechny aplikace
­Polytron ­8200 má nevýbušné provedení a odpovídá ochraně proti výbuchu typu „d“. Dodatečně je k dispozici 
svorkovnice v zajištěném provedení s typem ochrany „e“ pro vyšší bezpečnost. To zároveň usnadňuje předběžnou 
montáž. V závislosti na okolních podmínkách si můžete vybrat ­Dräger ­Polytron ­8200 s tělem z hliníku nebo 
nerezové oceli.

S dálkovým senzorem zvládnete i nemožné
Díky dálkové senzorové hlavě lze senzor instalovat odděleně od transmitteru. To umožňuje jednoduše umístit senzor 
blíže k místu výskytu plynu v těžko přístupných místech. Displej přitom zůstává viditelný ve výšce očí.

Záznamník dat
­Polytron ­8200 je vybaven záznamníkem dat, který zaznamenává měření a data o událostech z předchozích let.
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­Dräger ­REGARD ­7000 je modulární, vysoce rozšiřitelný analytický systém pro 
sledování koncentrace plynů a par. ­Dräger ­REGARD ­7000 je určen pro 
systémy plynové detekce s různými úrovněmi složitosti a počty detektorů a 
současně splňuje vysoké nároky na spolehlivost a výkonnost. Dodatečnou 
vlastností je zpětná kompatibilita se systémem REGARD.

Dräger REGARD 7000

Součásti systému
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Centrální jednotky řady ­Dräger ­REGARD 3900 lze používat jako samostatné 
ústředny. Můžete nakonfigurovat až 16 měřicích kanálů. Kromě toho vám 
modulární uspořádání umožní přizpůsobit ústředny podle požadavků vašeho 
provozu. Stávající alarmy můžete rozšířit o další funkce.

Řada Dräger REGARD 3900
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Monitorujte výskyt plynů a par pomocí modulárního kontrolního systému 
­Dräger ­REGARD 3000. Jeho vícebarevné stavové světlo signalizuje stav 
vašeho systému detekce plynů. Ústředna vám dovoluje kombinovat tři různé 
moduly: vstupní, reléový a modul brány. V sestavě můžete zapojit až čtyři 
analogové transmittery a až osm relé.

Dräger REGARD 3000
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Volitelný software ­Dräger ­PolySoft Windows slouží ke konfiguraci, upgradům 
firmwaru, diagnostice a stahování dat z interní paměti dat přístroje Polytron. 
To vše pohodlně z vašeho velínu s využitím digitálního signálu HART®, který je 
modulovaný nad analogovým signálem 4–20 mA. K práci v terénu je k 
dispozici IR rozhraní, které snadno připojí přístroj Polytron k softwaru 
PolySoft.

Software Dräger PolySoft
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Sada pro montáž do potrubí umožňuje monitorování plynu uvnitř ventilačního 
potrubí, zatímco transmitter zůstává venku.

Sada pro montáž do potrubí
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K dispozici je dokovací stanice pro zajištěné provedení s typem ochrany „e“. 
To zároveň usnadňuje předběžnou montáž. Dokovací stanice je součástí 
všech transmitterů řady ­Polytron ­5000 a ­Polytron ­8000 v zajištěném 
provedení.

Dokovací stanice

Příslušenství
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­Dräger ­Polytron ­5200 CAT je nákladově efektivní, explozi odolný transmiter 
pro detekci hořlavých plynů v dolní mezi výbušnosti (LEL). Používá 
DrägerSensor Ex s katalytickou vložkou. Tento senzor je schopen detekovat 
většinu hořlavých plynů a par. Díky analogovému výstupu 4 až 20 mA v 
třívodičovém zapojení osazenému relé je kompatibilní s většinou řídicích 
systémů.

Dräger Polytron 5200 CAT

Související produkty
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Transmiter ­Dräger ­PEX ­3000 detekuje hořlavé plyny a páry v koncentracích 
nižších, než je jejich dolní mez výbušnosti (100 % LEL). Tím zvyšuje ochranu 
vašeho závodu před výbuchy. Senzor s katalytickou vložkou poskytuje 
dlouhodobě stabilní měřicí signál a reaguje na plyn během několika sekund.

Dräger PEX 3000
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Dräger ­PointGard ­3200 je kompletní jednokanálový systém k detekci 
hořlavých plynů nebo par v ovzduší. V robustním, nicméně kompaktním 
pouzdře se stupněm krytí IP66 máte k dispozici veškeré potřebné alarmové 
signalizační prvky.

Dräger PointGard 3200
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­Dräger Polytron 8200 CAT

Typ Transmitter s nevýbušným provedením („d“) nebo kombinovaný se zajištěným provedením („d/e“)

Plyny Hořlavé plyny a páry

Rozsahy měření DQ 0 až 100 % DMV

LC 0 až 10 % DMV

Displej Grafický displej LCD s podsvícením; 3 stavové diody LED (zelená/žlutá/červená)

Funkční charakteristiky Přesnost/opakovatelnost Nula ≤1 % DMV

Citlivost ≤1 % DMV

Dlouhodobý drift ≤3 % DMV po 6 měsících

Doba odezvy T50 <5 sekund (metan)

T90 <10 sekund (metan)

Technické údaje

Elektrické údaje

Analogový výstupní signál Normální provoz 4 až 20 mA, 3 nebo 4vodičový, proudová 
zátěž 
nebo zdroj

Údržba Konstantní 3,4 mA nebo 4 mA ±1 mA, 
modulace 1 Hz; (lze nastavit)

Porucha <1,2 mA

Digitální výstupní signál HART® se 3 nebo 4 vodiči, PROFIBUS® PA, FOUNDATION fieldbus™ H1 
a Modbus RTU se 4 vodiči

Elektrické napájení 10 až 30 V DC

Specifikace relé (volitelná výbava) 2 alarmová relé a 1 chybové relé, jednopólový přepínací kontakt 5 A při 230 VAC, 
5 A při 30 VDC, odporově vázaný

Pouzdro

Pouzdro transmitteru Práškově lakovaný hliník bez obsahu mědi nebo nerezová ocel SS316L

Pouzdro senzoru Nerezová ocel 303 nebo 316L

Stupeň krytí pouzdra NEMA 4X, IP65/66/67

Kabelová vývodka Závit NPT ¾" nebo M20

Rozměry (v × š × h), přibližně bez dokovací stanice 280 x 150 x 130 mm

s dokovací stanicí 280 x 180 x 190 mm

Hmotnost, přibližně bez dokovací stanice, hliníkový 2,2 kg

bez dokovací stanice, SS316L 4,0 kg

s dokovací stanicí, hliníkový 3,5 kg

s dokovací stanicí, SS316L 5,4 kg

Podmínky okolního prostředí (viz datový list senzoru)

Teplota −40 až +80 °C bez relé

−40 až +70 °C s relé

Vlhkost 0 až 100% rel. vlhkost (bez kondenzace)

Tlak 700 až 1300 mbar
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Technické údaje

Certifikáty*

UL Třída I, oddíl 1, skupiny A, B, C, D;

Třída II, oddíl 1, skupiny E, F, G

Třída I, zóna 1, skupina IIC;

T-kód T6/T4

CSA Třída I, oddíl 1, skupiny A, B, C, D;

Třída II, oddíl 1, skupiny E, F, G

Třída I, zóna 1, skupina IIC;

T-kód T6/T4

IECEx 4–20 mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „d“

Ex db IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „e“; 
Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS® & FF Ex db ia IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „d“

Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „e“; 
Ex tb IIIC T135 °C Db

ATEX 4–20 mA HART® II 2G Ex db IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „d“

II 2G Ex db eb IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „e“; 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS® & FF II 2G Ex db ia IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „d“

II 2G Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb, 
−40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C 
verze „e“; 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

Označení CE ATEX (směrnice 2014/34/EU)

Elektromagnetická kompatibilita (směrnice 2014/30/EU)

Nízké napětí (směrnice 2014/35/EU)

Osvědčení lodní výstroje 
(pouze pro senzor DQ)

DNV GL, ABS, LR, CCS, RMRS

Osvědčení MED 
(pouze pro senzor DQ)

Certifikát č. MEDB0000411

Schválení funkčních vlastností 
(pouze pro senzor DQ)

Certifikát č. BVS 13 ATEX G 001 X

Certifikace SIL 2 od TÜV SÜD Certifikát č. Z10 17 05 53474 023

* Všechny verze dokovacích stanic mají pouze schválení ATEX/IECEx.
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­Dräger Polytron 8200 CAT

Kód certifikátu Objednací číslo

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/HART® XTR 0410 8344439

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/relé HART® XTR 0411 8344440

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® XTR 0510 8344448

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/relé HART® XTR 0511 8344449

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/relé HART® 
(včetně dokovací stanice)

XTR 041I 8344457

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/relé HART® 
(včetně dokovací stanice)

XTR 041J 8344458

­Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® 
(včetně dokovací stanice)

XTR 051I 8344466

Sada Dräger Polytron 8xx0 
(podle požadavků zákazníka, např. pouzdro z nerezové oceli)

8344800

Informace pro objednání

Příslušenství Objednací číslo

DrägerSensor PR NPT DQ 6814150

DrägerSensor PR NPT DQ S 3701800

DrägerSensor LC NPT 6810675

­Dräger Polytron SE Ex PR M1 DQ 6812711

­Dräger Polytron SE Ex PR M2 DQ 6812710

­Dräger Polytron SE Ex PR LC M1 6812722

­Dräger Polytron SE Ex PR LC M2 6812721

Dräger Remote Sensor DQ NPT Alu 3706933

Dräger Remote Sensor DQ NPT Steel 3706934

Magnetická tužka 4544101

Sada k montáži na trubku 4544198

Sada pro montáž do potrubí 6812725

Připojovací sada IR ­Polytron 5000/8000 4544197

Licence PolySoft (jednoroční) 8328600

Licence PolySoft (předplatné) 8328601

Ochrana proti postříkání 6812510
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Sada na ochranu proti povětrnostním vlivům A Polytron 5/6/8xxx 3702198

Kalibrační adaptér PE, Evropa 6806978

PE včetně hadičky 4509314

Kalibrační adaptér Viton® 6810536

Dálkový kalibrační adaptér pro DQ 6812480

Dálkový kalibrační adaptér pro LC 6812482

Procesní adaptér (nerezová ocel, se závitem M30 × 1,5) pro DQ 6812470

Procesní adaptér (nerezová ocel, se závitem M36 × 1,5) pro LC 6812465

HART® je registrovaná ochranná známka HART Communication Foundation.

FOUNDATION fieldbus™ je registrovaná ochranná známka Fieldbus Foundation™.

PROFIBUS® je registrovaná ochranná známka společností PROFIBUS a PROFINET International (PI).

PACTware™ je registrovaná ochranná známka společnosti Pepperl+Fuchs GmbH.

Viton® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Informace pro objednání
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Regionálního obchodního
zástupce najdete na:
www.draeger.com/contact

Sídlo společnosti
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo 
	 www.draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Ochranné známky zde uvedené jsou majetkem příslušného vlastníka.
Vlastníkem ochranných známek může být společnost Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) nebo její přidružené společnosti v některých zemích, a ne nutně v zemi,
ve které je tento materiál vydán. Aktuální stav ochranných známek společnosti Dräger najdete na adrese www.draeger.com/trademarks.
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Česká republika
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 
	 +420 272 011 852
	 +420 272 767 414
	 prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Servis:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 
	 +420 272 011 855
	 +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize DIGS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 
	 +420 595 953 622
	 +420 595 956 272


