
Der ​Dräger Polytron 8200 CAT ist ein explosionsgeschützter Highend-Transmitter zur 
Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen. Er nutzt den katalytischen DrägerSensor ​
Ex​ … DQ. Neben dem 3-Leiterbetrieb 4 bis 20 mA Analogausgang, bietet er auch HART, 
Feldbusoptionen und Modbus, so dass Sie den Transmitter mit den meisten 
Auswertesystemen in Ihrer Gaswarnanlage kombinieren können.

Detektion brennbarer Gase 
und Dämpfe

​Dräger Polytron 8200 CAT
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​Dräger Polytron 8200 CAT

DrägerSensor Ex…DQ

Beleuchtetes Display

LED-Statusanzeige

Menüsteuerung



​Dräger Polytron 8200 CAT | 03 

Produktvorteile

Schnell und stabil – der DrägerSensor Ex … DQ
Der eingebaute Gassensor vom Typ DQ basiert auf dem bewährten Messprinzip der katalytischen Wärmetönung 
und ermöglicht Messungen brennbarer Gase und Dämpfe im Bereich von 0 % UEG bis 100 % UEG. Seine 
hervorragende Langzeitstabilität und Vergiftungsbeständigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer.​ Dank der 
innovativen Gaseintrittsöffnung reagiert der Sensor innerhalb weniger Sekunden auf auftretendes Gas. So können 
Sie frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen und die Bildung zündfähiger Atmosphären wirkungsvoll verhindern.

Messung niedriger Gaskonzentrationen - der DrägerSensor EX … LC
Aufgrund einer speziellen Anordnung der Pellistoren in Verbindung mit einer optimierten Temperaturkompensation 
erreicht der DrägerSensor EX … LC bei Gaskonzentrationen zwischen 0 und 10​ % UEG eine höhere Messgenauigkeit 
als die klassischen katalytischen Sensoren. Dadurch eignet sich der Sensortyp LC insbesondere für die frühzeitige 
Leckageerkennung sowie die Arbeitsplatzüberwachung.

Einfaches Gerätemanagement durch digitale Kommunikation
Der ​Dräger Polytron 8200 ist mit digitalen Schnittstellen ausgestattet. Durch diese beurteilen Sie den 
Transmitterzustand einfach und schnell aus der Ferne. Die Integration in bereits bestehende Managementsysteme 
(z. B. PACTware™) ist mittels DTM möglich. Neben der gängigen HART®-Kommunikation, sind auch die Feldbus-
Schnittstellen PROFIBUS® PA und Modbus RTU verfügbar.

Gleiche Struktur, gleiche Handhabung
Der ​Dräger Polytron 8200 gehört zur ​Polytron 8000-Serie. Alle Transmitter dieser Serie sind gleich aufgebaut und 
haben die gleiche Benutzeroberfläche. Das ermöglicht Ihnen eine einheitliche Bedienung mit geringerem 
Schulungs- und Wartungsaufwand. Auf der beleuchteten Anzeige lesen Sie Statusinformationen strukturiert und 
übersichtlich ab. Im Normalbetrieb werden die gemessene Gaskonzentration und die Maßeinheit angezeigt. Farbige 
LEDs (grün, gelb, rot) informieren zusätzlich über den Status. Das Sensorsignal kann ausgewertet werden, indem Sie 
das 4 bis 20 mA Signal nutzen. Sie bedienen den ​Polytron 8200 mit einem Magnetstift über Kontaktflächen.

Drei Relais zur Schaltung externer Betriebsmittel
Auf Wunsch erhalten Sie den ​Polytron 8200 auch mit drei eingebauten Relais. So können Sie ihn als unabhängige 
Gaswarnanlage mit zwei frei einstellbaren Konzentrationsalarmen und einem Störungsalarm verwenden. Hupen, 
Signalleuchten oder ähnliches lassen sich damit lokal schalten, ohne dass Sie ein zusätzliches Kabel zwischen 
Transmitter und Zentraleinheit verlegen müssen.

Sicheres, robustes Gehäuse für jede Anwendung
Der ​Polytron 8200 ist druckfestgekapselt und entspricht damit der Explosionsschutzart ›d‹. Für die Schutzart 
erhöhte Sicherheit ›e‹ gibt es zusätzlich einen Klemmenkasten. Dieser erleichtert Ihnen auch die Vormontage. Je 
nach Umgebungsbedingung können Sie den ​Dräger Polytron 8200 mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse wählen.

Unmögliches möglich machen mit Remote-Sensor
Das abgesetzte Sensoranschlussgehäuse ermöglicht Ihnen die Installation des Sensors getrennt vom Transmitter. 
So platzieren Sie den Sensor einfach näher an der Gaswolke an schwer zu erreichenden Stellen. Das Display bleibt 
dabei sichtbar auf Augenhöhe.
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Produktvorteile

Mehr Auswertemöglichkeiten über den Zustands des Sensors
Das ​Polytron 8200 verfügt über einen Datenlogger. In diesem können Mess- und Ereignisdaten der letzten Jahre 
gespeichert werden. Zusätzlich lässt sich durch den Diagnosedongle die Vitalität des Sensors anzeigen und gibt 
Ihnen eine Einschätzung der verbleibenden Lebensdauer des Sensors.
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Mit dem ​Dräger ​REGARD 3000 plus erhalten Sie ein flexibles Controller-
System, das in Ihrer Gaswarnanlage gefährdete Bereiche zuverlässig 
überwacht und Alarme auslöst. Das modulare Design passt sich an 
verschiedene Systemgrößen an und lässt sich zentral oder dezentral 
konfigurieren. Ein benutzerfreundliches Dashboard und klare Alarme sorgen 
für Transparenz und Sicherheit.

​Dräger ​REGARD 3000 plus
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Das ​Dräger REGARD 7000 ist ein modulares und damit auf lange Sicht 
erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von verschiedenen 
Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen unterschiedlichster 
Komplexität und Anzahl von Transmittern, zeichnet sich das ​
Dräger REGARD 7000 durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz 
aus. Ein weiterer Pluspunkt: die Rückwärtskompatibilität zum REGARD.

​Dräger REGARD 7000

Systemkomponenten
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Die als Option erhältliche ​Dräger PolySoft Windows®-Software wird für 
Konfiguration, Firmware-Upgrades, Diagnose und Download des im Polytron 
integrierten Datenloggers verwendet. Und das geschieht alles bequem von 
Ihrem Kontrollraum aus mit dem digitalen HART-Signal, welches das analoge 
4-20 mA-Signal nutzt. Im Außeneinsatz verbindet ein IR-Dongle den Polytron 
problemlos mit der PolySoft.

​Dräger PolySoft Software

D
-8
53
45
-2
01
3

Mit dem Rohranschluss-Set messen Sie die Gaskonzentration direkt in 
Rohrleitungen.

Rohranschluss-Set
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Für die Schutzart erhöhte Sicherheit ›e‹ gibt es eine Docking Station. Diese 
erleichtert Ihnen auch die Vormontage. Die Docking Station ist bei allen 
Transmittern der ​Polytron 5000 und ​Polytron 8000 Serien mit erhöhter 
Sicherheit inklusive.

Docking Station

Zubehör
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Der ​Dräger Polytron 5200 CAT ist ein kostengünstiger, explosionsgeschützter 
Transmitter zur Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen. Er nutzt den 
katalytischen ​DrägerSensor Ex ... DQ. Durch den 3-Leiterbetrieb und den 4 
bis 20 mA Analogausgang können Sie den Transmitter mit den meisten 
Auswertesystemen in Ihrer Gaswarnanlage kombinieren.

​Dräger Polytron 5200 CAT

Verwandte Produkte
D
-6
03
9-
20
25

Der Transmitter ​Dräger PEX 3000 detektiert brennbare Gase und Dämpfe in 
Konzentrationen unterhalb der Unteren Explosionsgrenze (100 % UEG). Er 
erhöht so den Ex-Schutz Ihrer Anlage. Sein Wärmetönungssensor reagiert in 
nur wenigen Sekunden auf Gas und das Messsignal ist besonders 
langzeitstabil.

​Dräger PEX 3000
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Das Dräger ​PointGard 3200 ist eine vollständige 1-Kanal-Gaswarnanlage zur 
Messung von brennbaren Gasen oder Dämpfen in der Umgebungsluft. In dem 
robusten und gleichzeitig kompakten Gehäuse mit der Schutzklasse IP66 
sind bereits alle notwendigen Alarmmittel enthalten.

Dräger ​PointGard 3200
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​Dräger Polytron 8200 CAT

Typ Druckfest gekapselter Transmitter (›d‹) oder kombiniert mit erhöhter Sicherheit (›d/e‹)

Gase Brennbare Gase und Dämpfe

Messbereiche DQ 0 bis 100 % UEG

LC 0 bis 10 % UEG

Anzeige Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD; 3 Status-LEDs (grün/gelb/rot)

Messtechnische Eigenschaften Genauigkeit/Wiederholbarkeit Nullpunkt ≤ 1 % UEG

Empfindlichkeit ≤ 1 % UEG

Langzeit-Drift Nullpunkt ≤ 0,5 % UEG nach 2 Monaten

Empfindlichkeit ≤ 1​ % UEG nach 2 Monaten

Ansprechzeit T50 5 Sekunden (Methan)

T90 10 Sekunden (Methan)

Technische Daten

Elektrische Daten

Signalausgang analog Normalbetrieb 4 bis 20 mA, 3- oder 4-Draht, Stromquelle 
oder Stromsenke

Wartung konstant 3,4 mA oder 4 mA ±1 mA 1 Hz 
Modulation; (einstellbar)

Fehler < 1,2 mA

Signalausgang digital HART® mit 3- oder 4-Draht, PROFIBUS® PA und Modbus 
RTU mit 4-Draht

Stromversorgung 10 bis 30 V DC

Relais Spezifikation (Option) 2 Alarm- und 1 Fehlerrelais, einpoliger Wechsler 5 A @ 230 VAC, 5 A @ 30 VDC, 
widerstandsgebunden

Gehäuse

Transmittergehäuse Pulverbeschichtetes kupferfreies Aluminium oder Edelstahl 316 L

Sensorgehäuse Edelstahl 303 oder 316L

Gehäuseschutzart NEMA 4X, IP65/66/67

Kabeleinführung 3/4" NPT Gewindeöffnungen oder M20 Kabeleinführung

Maße (H x B x T), ca. ohne Docking Station 280 x 150 x 130 mm

mit Docking Station 280 x 180 x 190 mm

Gewicht, ca. ohne Docking Station, Aluminium 2,2 kg

ohne Docking Station, 316 Edelstahl 4,0 kg

mit Docking Station, Aluminium 3,5 kg

mit Docking Station, 316 Edelstahl 5,4 kg
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen (siehe auch Sensordatenblatt)

Temperatur -40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F) ohne Relais

-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) mit Relais

Feuchte 0 bis 100 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Druck 700 bis 1.300 mbar

Zulassungen*

UL Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

Class II, Div 1, Groups E, F, G;

Class I, Zone 1, Group IIC;

T-Code T6/T4

CSA Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

Class II, Div 1, Groups E, F, G;

Class I, Zone 1, Group IIC;

T-Code T6/T4

IECEx 4-20-mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘d’ version

Ex db eb IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘e’ version;

Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS® Ex db ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘d’ version

Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘e’ version;

Ex tb IIIC T135 °C Db

ATEX 4-20-mA HART® II 2G Ex db IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘d’ version

II 2G Ex db eb IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘e’ version

II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS® II 2G Ex db ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘d’ version

II 2G Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤​ Ta ≤ +40/+70 °C; ‘e’​ 
version

II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

INMETRO 4-20-mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+80 °C; ‘d’ version

Ex db eb IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+80 °C; ‘e’ version

Ex tb IIIC T80 °C/T13 °C Db

PROFIBUS® & Modbus Ex db ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C;​ ‘d’ version

Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C;​ ‘e’ version;​

Ex tb IIIC T135 °C Db

KCs 4-20-mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb

Ex db eb IIC T6/T4 Gb

Ex tb IIIC T80 °C/T130 °C Db

CE markings ATEX (Directive​ 2014/34/EU)

Electromagnetic Compatibility​ (Directive​ 2014/30/EU)

Low Voltage (Directive​ 2014/35/EU)

Shipping approvals 
(for DQ sensor only)

DNV GL, ABS, LR, CCS

MED approval 
(for DQ sensor only)

Certificate No. MEDB0000411
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Performance approval Certificate No. BVS 13 ATEX G 001 X

SIL 2 certified by TUEV Sued Certificate No. Z10 17 05 53474 023

* All docking station versions are only ATEX/IECEx approved

Technische Daten

​Dräger Polytron 8200 CAT

​ Zulassungscode Bestellnummer

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/HART® XTR 0410 8344439

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/HART® Relais XTR 0411 8344440

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® XTR 0510 8344448

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® Relais XTR 0511 8344449

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/HART®  
(inkl. Docking Station)

XTR 041I 8344457

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/HART® Relais  
(inkl. Docking Station)

XTR 041J 8344458

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ e S 4-20/HART®  
(inkl. Docking Station)

XTR 051I 8344466

Dräger Polytron 8xx0 Baukasten  
(Konfiguration gemäß Kundenwunsch: z. B. Edelstahlgehäuse)

​ 8344800

Bestellinformationen

Zubehör Bestellnummer

DrägerSensor PR NPT DQ 6814150

DrägerSensor PR NPT DQ S 3701800

DrägerSensor LC NPT 6810675

​ 

Dräger ​Polytron SE Ex PR M1 DQ 6812711

Dräger ​Polytron SE Ex PR M2 DQ 6812710

Dräger ​Polytron SE Ex PR LC M1 6812722

Dräger ​Polytron SE Ex PR LC M2 6812721

​ 

Dräger Remote Sensor DQ NPT Alu 3706933

Dräger Remote Sensor DQ NPT Steel 3706934

​ 

Magnetstift 4544101

Sensor Diagnostic Dongle 8317860

Rohrmontageset 4544198

Rohranschluss-Set 6812725

IR-Anschluss-Set ​Polytron 5000/8000 4544197
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Bestellinformationen

PolySoft Lizenz (1 Jahr) 8328600

PolySoft Lizenz (Abonnement) 8328601

Spritzschutz 6812510

Wetterschutz Set A Polytron 5/6/8xxx 3702198

Begasungsadapter PE, Europa ​ 6806978

PE inkl. Schlauch ​ 4509314

Kalibrieradapter Viton® 6810536

Fernkalibrieradapter für DQ 6812480

Fernkalibrieradapter für LC 6812482

Prozessadapter (Edelstahl, mit Überwurfmutter M30 x 1,5) für DQ 6812470

Prozessadapter (Edelstahl, mit Überwurfmutter M36 x 1,5) für LC 6812465

​ 

HART® ist eine Marke der HART Communication Foundation.

PROFIBUS® ist eine Marke von PROFIBUS and PROFINET International (PI).

PACTware™ ist eine Marke von Pepperl+Fuchs GmbH.

Viton® ist eine Marke der Firma DuPont.

Windows® ist eine Marke der Microsoft Corporation.
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 
	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 
	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


