
​Dräger Polytron 8200 CATは、可燃性ガスおよび蒸気を検知するために設計された、ハイエン
ドの防爆構造検知器です。 検知器には、接触燃焼式のDrägerSensor Ex… DQが採用されてい
ます。 3線式4～20mAアナログ出力に加え、HART®、各種フィールドバス、Modbusのライン
アップがあり、ガス検知システムにおけるほとんどの制御システムへ統合することが可能で
す。

可燃性ガスおよび蒸気の検
知

​Dräger Polytron 8200 CAT

—
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​Dräger Polytron 8200 CAT

DrägerSensor Ex…DQ

バックライト付きディスプレイ

ステータス LED

メニューコントロール
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特長

素早い応答性と安定性: The DrägerSensor Ex…DQ
内蔵のDQガスセンサは、実証済みの接触燃焼式測定原理がベースとなり、 優れた長期安定性と卓越した耐毒性を兼ね
備えています。 よってこの特性が高い耐久性を実現しています。 ガスが接触する開口部は斬新な構造で、センサはわ
ずか数秒でガスに反応します。 そのため対応処置を素早く講じ、可燃雰囲気の発生を防ぐことができます。

デジタル通信を使用した最適な機器管理
​Dräger Polytron 8200に搭載されたデジタルインターフェースにより、変換器の状態を迅速かつ簡単にリモート診断す
ることが可能です。 さらにDTMを経由してPACTware™などの既存資産管理システムと統合することもできます。 ま
た、業界標準のHART®通信システムに加え、PROFIBUS® PA、FOUNDATION fieldbus™ H1、Modbus RTUのフィールド
バスインターフェースも利用可能です。

共通プラットフォーム設計、共通操作体系
​Dräger Polytron 8200は、​Polytron 8000シリーズの製品に分類されます。 このシリーズの全ての変換器は、共通プラ
ットフォーム設計およびユーザーインターフェースが採用されています。 そのため操作が統一され、トレーニングやメ
ンテナンス要件の削減に寄与します。 ステータス情報は、バックライト付き大型グラフィックディスプレイで簡単なフ
ォーマットかつ簡潔に表示されます。 通常動作中は、測定ガス濃度および測定単位が表示されます。 また3色カラー
LED (緑、黄、赤) が警報とステータス情報を提供します。 4〜20mA出力信号で、センサ信号を評価できます。 ​
Polytron 8200のメニュー操作は、磁石棒を用いて表示部ガラス越しにタッチして行います。

外部機器を制御するための3つのリレー
ご要望に応じて、​Dräger Polytron 8200にリレー3点を搭載することが可能です。 これにより、濃度警報2点と故障警報
1点を出力し、独立したガス検知システムとして使用することができます。 つまり、変換器と中央制御装置間にケーブ
ルを追加することなく、ブザーや信号灯などの外部警報装置をローカルで制御することができます。

あらゆる用途に適用可能な安全で堅牢なハウジング
​Polytron 8200は防爆構造で、耐圧防爆タイプ「d」に適合しています。 安全増防爆構造「e」タイプには、追加のター
ミナルボックスをご用意しています。 これにより、事前組立も容易になります。 ​Dräger Polytron 8200のハウジング
は、環境状況に合わせてアルミニウム、またはステンレス製をお選びいただけます。

リモートセンサで不可能を可能に
リモートセンサヘッドにより、センサを変換器とは別の場所に設置することが可能です。 これにより、アクセスが困難
なガス暴露付近にセンサを設置することができ、 検知器のディスプレイを目線レベルに配置することが可能となりま
す。

データロガー
​Polytron 8200には、過去の測定値やイベントデータを記録するデータロガーが搭載されています。



​Dräger Polytron 8200 CAT | 04 

D-
68

06
-2

01
6

​Dräger REGARD 7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するための、拡張
性が高いモジュール方式の制御システムです。複数の機器を用いて複雑な設定
を行うような、ガス検知警報システムの使用に適しています。​
Dräger REGARD 7000 はまた、非常に優れた信頼性と効率性も備えています。 
その他の利点として、旧REGARDシステム との互換性があります。

​Dräger REGARD 7000

システムコンポーネント
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​Dräger REGARD 3900 シリーズは、スタンドアロン型のコントローラとして使
用することができ、 最大16の測定チャンネルを設定することが可能です。 モジ
ュール式セットアップのため、各プラントの要求事項に合わせてコントロール
ユニットをカスタマイズすることができます。 また、既存の警報装置に追加機
能として組み込むことも可能です。

​Dräger REGARD 3900 シリーズ
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​Dräger REGARD 3000は、様々なガスおよび蒸気を監視するための、モジュール
方式のガス検知警報コントローラです。 マルチカラーのステータス表示灯が、
ガス検知システムの状態を示します。 このコントローラでは、入力、リレー出
力、ゲートウェイの3つの異なるモジュールを 組み合わせることができます。 
よって例えば最大4点のアナログ入力、および最大8点のリレー出力での組み合
わせで、ガス検知器を接続することが可能です。

​Dräger REGARD 3000
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オプションの​Dräger PolySoft Windows®ソフトウェアは、設定、ファームウェ
アのアップグレード、機器診断、およびPolytron内蔵データロガーのダウンロ
ードに使用します。 4〜20mAアナログ出力信号に重畳されたHART®デジタル出
力信号を使用して、制御ルームから快適に操作することができます。 現場で
は、別途ご用意しているIRドングルを使用することで、PolytronをPolySoftに
簡単に接続することができます。

​Dräger PolySoft ソフトウェア
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ダクトマウントキットは、変換器をダクトの外側に取り付けた状態で、換気ダ
クト内のインラインガス検知が可能となります。

ダクトマウントキット
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安全増防爆構造「e」バージョンには、ドッキングステーションが用意されてい
ます。 これにより、事前組立も用意になります。 ドッキングステーションは、
安全増防爆構造の​Polytron 5000および​Polytron 8000シリーズ全てに適用され
ます。

ドッキングステーション

アクセサリ
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​Dräger Polytron 5200 CATは、可燃性ガス及び蒸気を検知するよう設計された
コスト効果の高い防爆トランスミッターです。 接触燃焼式 DrägerSensor Ex… 
DQを使用しています。 3線式動作と4〜20mAアナログ出力を備えたこのトラン
スミッターは、ガス検知システム内のほとんどの評価システムと組み合わせる
ことが可能です。

​Dräger Polytron 5200 CAT

関連製品
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​Dräger PEX 3000ガス検知器は、爆発下限界 (100% LEL) 濃度までの可燃性ガス
および蒸気を検出します。 そのため、プラントにおける爆発防止対策に役立ち
ます。 ヒートトーンセンサ（接触燃焼式センサ）はわずか数秒でガスに反応
し、測定信号は長期にわたり安定性を保ちます。

​Dräger PEX 3000
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Dräger ​PointGard 3200は、大気中の可燃性ガスまたは蒸気を測定するため
の、1チャンネルスタンドアロンガス検知システムです。 保護等級IP66の堅牢か
つコンパクトな筐体には、必要となるすべての警報装置が含まれています。

Dräger ​PointGard 3200
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​Dräger Polytron 8200 CAT

タイプ 耐圧防爆構造検知器「 d」 タイプ、または安全増防爆構造タイプを組み合わせた「d/e」 タイプ

対象ガス 可燃性ガスおよび蒸気

測定範囲 DQ 0～100%LEL

LC 0 ～ 10%LEL

ディスプレイ バックライトグラフィック LCD; 3 ステータス LED (緑/黄/赤)

性能特性 精度/再現性 ゼロ点 ≤ 1%LEL

感度 ≤ 1%LEL

長期ドリフト 6か月後 ≤ 3%LEL

応答時間 T50 5秒 (メタン)

T90 10秒 (メタン)

技術仕様

電気的データ

アナログ信号出力 通常動作時 4〜20mA、3または4線式、シンク 
またはソース接続

メンテナンス時 定電流 3.4mAまたは4mA ±1mA 1Hz 
変調: (調整可能)

故障時 < 1.2mA

デジタル信号出力 HART® (3または4線式)、PROFIBUS® PA、FOUNDATION fieldbus™ H1 
およびModbus RTU (4線式)

供給電源 10〜30V DC

リレー仕様 (オプション) 警報リレー 2点、故障リレー 1点、単極双投接点 (SPDT) 5A @230 VDC、 
5A @ 30VDC、接触抵抗

ハウジング

変換器ハウジング 粉体塗装の銅を含まないアルミニウム、またはSS316 L ステンレススチール製

センサハウジング 303または316 L ステンレススチール製

ハウジング保護等級 NEMA 4X、IP65/66/67

ケーブルグランド 3/4” NPT ネジまたは M20 ケーブルグランド

寸法 (高さ x 幅 x 奥行)、約 ドッキングステーション無し 280 x 150 x 130mm

ドッキングステーション有り 280 x 180 x 190mm

重量、約 ドッキングステーション無し、アルミニウ
ム製

2.2kg

ドッキングステーション無し、SS316 L製 4.0kg

ドッキングステーション有り、アルミニウ
ム製

3.5kg

ドッキングステーション有り、SS316 L製 5.4kg
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技術仕様

使用環境 (センサデータシート参照)

温度 -40～80°C (リレー無し)

-40〜70°C (リレー有り)

湿度 0～100%RH 湿度 (結露なきこと)

気圧 700〜1,300mbar

認証*

UL クラスI、ディビジョン1、グループA、B、C、D

クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G

クラスI、ゾーン1、グループIIC

温度等級 T6/T4

CSA クラスI、ディビジョン1、グループA、B、C、D

クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G

クラスI、ゾーン1、グループIIC

温度等級 T6/T4

IECEx 4〜20mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「d」タイプ

Ex db IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「e」タイプ 
Ex tb IIIC T135°C Db

PROFIBUS®およびFF Ex db ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「d」タイプ

Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「e」タイプ 
Ex tb IIIC T135°C Db

ATEX 4〜20mA HART® II 2G Ex db IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「d」タイプ

II 2G Ex db eb IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「e」タイプ 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS®およびFF II 2G Ex db ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「d」タイプ

II 2G Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70°C 
「e」タイプ 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

CE マーキング ATEX (指令 2014/34/EU)

電磁適合 (指令 2014/30/EU)

低電圧 (指令 2014/35/EU)

船級 
(DQセンサの場合のみ)

DNV GL、ABS、LR、CCS、RMRS

MED認証 
(DQセンサの場合のみ)

証明番号: MEDB0000411
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性能認定 
(DQセンサの場合のみ)

証明番号: BVS 13 ATEX G 001 X

TUEV SuedによるSIL 2認証 証明番号: Z10 17 05 53474 023

* すべてのドッキングステーションバージョンは ATEX/IECEx 認証のみ

技術仕様



​Dräger Polytron 8200 CAT | 10 

​Dräger Polytron 8200 CAT

認証コード 品番

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/HART® XTR 0410 8344439

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d A 4-20/HART® リレー XTR 0411 8344440

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® XTR 0510 8344448

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® リレー XTR 0511 8344449

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/HART® リレー 
(ドッキングステーション有り)

XTR 041I 8344457

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ e A 4-20/HART® リレー 
(ドッキングステーション有り)

XTR 041J 8344458

​Dräger Polytron 8200 CAT DQ d S 4-20/HART® 
(ドッキングステーション有り)

XTR 051I 8344466

Dräger Polytron 8xx0 キット 
(ステンレススチール製ハウジングなどのカスタム構成時)

8344800

注文情報

アクセサリ 品番

DrägerSensor PR NPT DQ 6814150

DrägerSensor PR NPT DQ S 3701800

DrägerSensor LC NPT 6810675

Dräger ​Polytron SE Ex PR M1 DQ 6812711

Dräger ​Polytron SE Ex PR M2 DQ 6812710

Dräger ​Polytron SE Ex PR LC M1 6812722

Dräger ​Polytron SE Ex PR LC M2 6812721

Dräger リモートセンサ DQ NPT アルミ 3706933

Dräger リモートセンサ DQ NPT スチール 3706934

磁石棒 4544101

パイプマウントキット 4544198

ダクトマウントキット 6812725

​Polytron 5000/8000 IR接続キット 4544197

PolySoft ライセンス (1年) 8328600

PolySoft ライセンス (サブスクリプション) 8328601

スプラッシュ ガード 6812510
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天候カバーセット A Polytron 5/6/8xxx 3702198

校正/プロセスアダプタ PE (ポリエチレン) 、ヨーロッパ 6806978

PE (ポリエチレン) チューブ付き 4509314

校正アダプタ Viton® 6810536

DQ用 リモート校正アダプタ 6812480

LC用 リモート校正アダプタ 6812482

DQ用 プロセスアダプタ (ステンレススチール、M30 x 1.5 ユニオンナット付き) 6812470

LC用プロセスアダプタ (ステンレススチール、M36 x 1.5 ユニオンナット付き) 6812465

HART®はHART Communication Foundationの登録商標です。

FOUNDATION fieldbus™ はFieldbus Foundation™の登録商標です

PROFIBUS®はPROFIBUSおよびPROFINET International (PI) の登録商標です。

PACTware™ はPepperl+Fuchs GmbHの登録商標です。

Viton®はDuPont社の登録商標です。

Windows®はMicrosoft Corporationの登録商標です。

注文情報
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


