
­Dräger ­Polytron ­8720 IR は、vol. % または ppm で二酸化炭素を検出する高性能防爆型検知警
報器です。 高性能の赤外線 ­Dräger ­PIR ­7200 センサを搭載、水没しても損傷することはありま
せん。 リレー付きの 3 線式 4～20 mA アナログ出力に加え、HART®、Modbus や各種フィール
ドバスも提供されているため、あらゆる制御システムへ統合することが可能です。

二酸化炭素の検知
­Dräger ­Polytron ­8720 IR

—
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­Dräger ­PIR ­7200

LED ステータス表示

メニューコントロ
ール

バックライト付きディスプレイ
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特長

­Dräger ­PIR ­7200 - 高効率で安定性に優れ、堅牢
316L ステンレススチール製のハウジングと、ドリフトのない光学測定システムを特長とする ­Dräger ­PIR ­7200 は、最も
過酷な産業および商業の屋外環境に適応できるように設計されています。 独自の 4 ビーム信号安定化システムを搭載し
ているため、センサは光学素子表面に蓄積する粉じんや汚れに対して耐性があります。 環境および経年劣化による影響
を補正し、長期間ドリフトのない安定した測定を持続します。 測定範囲は、 0 ～ 2,000 ppm または 0 ～ 30 vol. % の範
囲で自由に設定することが可能で、多種多様なアプリケーションに対応します。

デジタル通信を使用した簡単なデバイス管理
­Dräger ­Polytron ­8720 に搭載されたデジタルインターフェイスにより、検知警報器の状態を迅速かつ簡単に遠隔評価す
ることが可能です。 DTM を経由して、 PACTware™ などの既存アセット管理システムと統合することもできます。 ま
た、標準 HART® 通信システムに加え、PROFIBUS® PA、FOUNDATION fieldbus™ H1、Modbus RTU のフィールドバスイ
ンターフェイスにも対応しています。

共通プラットフォーム設計、共通操作体系
­Dräger ­Polytron ­8720 は、­Polytron ­8000 シリーズの製品です。 このシリーズのすべての検知警報器は、共通設計およ
び共通ユーザーインターフェイスが採用されています。 そのため、操作が統一され、トレーニングやメンテナンス要件
の削減に寄与します。 ステータス情報は、バックライト付きの大きなグラフィックディスプレイに、使いやすい形式で
はっきりと表示されます。 通常動作中は、ガス濃度、選択したガス種、測定単位が表示されます。 3色カラーLEDが (
緑、黄、赤) 警報とステータス情報を提供します。 Polytron 8720 の操作は、磁石棒を用いて表示部ガラス越しにタッ
チして行います。

外部機器を制御するための 3 つのリレー
ご要望に応じて、­Dräger ­Polytron ­8720 にリレー 3 点を搭載することが可能です。 これにより、濃度警報 2 点と故障警
報 1 点を出力し、独立したガス検知システムとして使用することができます。 つまり検知警報器と中央制御装置の間に
ケーブルを追加することなく、ブザーやパトライトなどの外部機器をローカルで制御することができます。

あらゆるアプリケーションに適応する安全で堅牢な筐体
Polytron 8720 の筐体は、クラス I、ディビジョン 1 に適合した防爆型のアルミニウムまたはステンレススチール製で、
あらゆる環境条件での使用に適しています。 安全増防爆タイプの「e」モデルには、利便性の高いドッキングステーシ
ョンが付属されており、防爆コンジット配線が不要で、危険場所での設置が可能となります (認可された場合)。

不可能を可能にする遠隔センサ
遠隔センサ用ハウジングを使用して、検知警報機から離れた場所にセンサを設置することができます。 これにより、ア
クセスが困難なガス発生部近くにセンサ部を設置することが可能になります。 また、ディスプレイを目線レベルに維持
することもできます。​

データロガー
Polytron 8720 には、過去の測定値やイベントデータを記録するデータロガーが搭載されています。
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­Dräger ­REGARD ­7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するための、拡張
性が高いモジュール方式の制御システムです。複数の機器を用いて複雑な設定
を行うような、ガス検知警報システムの使用に適しています。
Dräger ­REGARD ­7000 はまた、非常に優れた信頼性と効率性も備えています。 
その他の利点として、旧REGARDシステム との互換性があります。

­Dräger ­REGARD ­7000

システムコンポーネント
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­Dräger ­REGARD 3000は、様々なガスおよび蒸気を監視するための、モジュール
方式のガス検知警報コントローラです。 マルチカラーのステータス表示灯が、
ガス検知システムの状態を示します。 このコントローラでは、入力、リレー出
力、ゲートウェイの3つの異なるモジュールを 組み合わせることができます。 
よって例えば最大4点の濃度データ入力、および最大8点のリレー出力での組み
合わせで、ガス検知器を接続することが可能です。

­Dräger ­REGARD 3000
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高い風力や高濃度試験ガスなどで送信器の機能試験/校正に使用します。状態表
示器含みます。プロセス用途に適しています。

フローセル
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ガス採取またはプロセス用です。内容積を最小にすることで迅速 に応答しま
す。材質: ステンレススチール

プロセスキュベット SGR
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排気ダクトに検知警報器を取り付け、ダクト内のガスをモニタリングできま
す。

ダクトマウントキット
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センサを水しぶきや汚れから保護します。

スプラッシュ ガード

アクセサリ
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オプションの­Dräger ­PolySoft Windows®ソフトウェアは、設定、ファームウェ
アのアップグレード、機器診断、およびPolytron内蔵データロガーのダウンロ
ードに使用します。 4〜20mAアナログ出力信号に重畳されたHART®デジタル出
力信号を使用して、制御ルームから快適に操作することができます。 現場で
は、別途ご用意しているIRドングルを使用することで、PolytronをPolySoftに
簡単に接続することができます。

­Dräger ­PolySoft ソフトウェア

アクセサリ
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­Dräger Polytron 8720 IR

タイプ 耐圧防爆タイプの 「d」 モデル、または安全増防爆タイプと組み合わせた 「d/e」 モデル

ガス 二酸化炭素

測定範囲 0 ～ 10 vol. % (標準)

0 ～ 2,000 ppm / 0 ～ 30 vol. % (任意設定可能)

表示 バックライトグラフィック LCD; 3 ステータス LED (緑/黄/赤)

性能特性 精度/再現性 感度 ≤± 0.1 % vol.

長期ドリフト ≤± 0.3 % vol. (12ヶ月後)

応答時間 T90 4秒 (スプラッシュガード無し)

電気的データ アナログ信号出力 通常動作 4〜20 mA、3 または 4 線式、シ
ンクまたはシンク接続

メンテナンス 定電流 3.4 mA または 4 mA± 1 
mA 1 Hz 変調; (調整可能)

故障 < 1.2 mA

デジタル信号出力 HART® (3 または 4 線式)、PROFIBUS® PA、 
FOUNDATION fieldbus™ H1 および Modbus RTU (4線式)

供給電源 10〜30 V DC

リレー仕様 (オプション) 警報リレー 2 点、故障リレー 1 点、単極双投接点 5 A 
@ 230 VAC, 5 A @ 30 VDC、接触抵抗

環境条件 (センサデータシート
を参照ください)

温度 -40～77°C (リレー無し)

-40〜70°C リレー有り

圧力 700〜1,300 mbar

湿度 0%～100% R.H. 結露無きこと

ハウジング 指示警報部筐体 エポキシ樹脂塗装の銅を含まないアルミニウム、または 
SS316 L ステンレススチール製

センサハウジング SS316 L ステンレススチール

筐体保護タイプ NEMA 4X & 7、IP65/66/67

ケーブル接続口 3/4” NPT ネジまたは M20 ケーブルグランド

寸法 (高さ x 幅 x 奥行)、約 ドッキングステーション無し​ 11.0” x 5.9” x 5.1” / 
280 × 150 × 130 mm

ドッキングステーション有り 11.0” x 7.1” x 7.5” / 
280 x 180 x 190 mm

重量、約 ドッキングステーション無し 
アルミニウム製

3.9 kg

ドッキングステーション無し、 
SS316 L

5.7 kg

ドッキングステーション有り 
アルミニウム製

5.2 kg

ドッキングステーション有り 
SS316 L

7.1 kg

技術仕様
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技術仕様

認証* UL クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D;

クラスII、ディビジョン 1、グループ E、F、G

クラス I、ゾーン 1、グループ IIC;

温度等級 T6/T4

CSA クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D;

クラス I、ゾーン 1、グループ IIC;

温度等級 T6/T4

CSA C22.2 No. 152

IECEx 4〜20-mA HART® Ex db IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+80°C; 
「d」タイプ

Ex db e IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+80°C; 
「e」タイプ; 
Ex tb IIIC T80/130 °C Db

PROFIBUS® および FF Ex db ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+80°C; 
「d」タイプ

Ex db e ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+80°C; 
「e」タイプ; 
Ex tb IIIC T80/130°C Db

ATEX 4〜20-mA HART® II 2G Ex db IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; 
「d」タイプ

II 2G Ex db eb IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; 
「e」タイプ 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

PROFIBUS® および FF II 2G Ex db ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; 
「d」タイプ

II 2G Ex db eb ia IIC T6/T4 Gb、 
-40 ≤ Ta ≤ +40/+70 °C; 
「e」タイプ 
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

CE マーク ATEX (指令 2014/34/EU)

電磁両立性 (指令 2014/30/EU)

低電圧 (指令 2014/35/EU)

船級 DNV GL、ABS、LR、CCS、RMRS

MED approval 証明番号: MEDB0000411

性能認定 PFG 14 G 001X

TUEV Sued による SIL 2 認証 証明番号: Z10 17 05 53474 023

* すべてのドッキングステーション付属バージョンは ATEX/IECEx 認証のみ
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­Dräger Polytron 8720 IR  
(スプラッシュガードおよびステータスインジケータ付き)

認証コード 発注番号

­Dräger Polytron 8720 IR d A 4-20/HART® ITR 0450 8344709

­Dräger Polytron 8720 IR d A 4-20/HART® リレー ITR 0451 8344710

­Dräger Polytron 8720 IR e A 4-20/HART® (ドッキングステーショ
ン付き)

ITR 045I 8344727

­Dräger Polytron 8720 IR e A 4-20/HART® リレー (ドッキングステ
ーション付き)

ITR 045J 8344728

Dräger Polytron 8xx0 キット (ステンレススチール製ハウジングな
どのカスタム構成時)

8344800

注文情報

アクセサリー 発注番号

磁石棒 4544101

パイプマウントブラケット 4544198

ダクトマウントキット 6812300

PIR 7x00 用ダクトマウントキットフローセル 6811945

PIR 7x00 用ダクトマウントキットバンプテストアダプタ 6811990

PIR 7200 用ステータスインジケータ 6811920

PIR 7200 用スプラッシュ ガード 6811912

PIR 7200 用フローセル 6811910

PIR 7200 用バンプテストアダプタ 6811930

PIR 7x00 用インセクトガード 6811609

PIR 7x00 用疎水性フィルタ 6811890

PIR 7x00 用校正アダプタ 6811610

PolySoft ライセンス (1年) 6828600

PolySoft ライセンス (サブスクリプション) 6828601

PolySoft Premium ライセンス (1年) 8328639

PolySoft Premium ライセンス (サブスクリプション) 8328640

PIR 7x00 用プロセスキュベット、 POM (ポリオキシメチレン) 6811915

PIR 7x00 用プロセスキュベット、ステンレススチール製 6811415

PIR 7x00用プロセスキュベット、SGR 6813219

リモートセンサ「d」用アルミニウム製中継端子ボックス 4544099

リモートセンサ「d」用ステンレススチール製中継端子ボックス 4544098

スペーサー 6812617

リモートセンサ「e」用 ­Dräger PIR 7200 6812290

HART®は、HART® Communication Foundation の登録商標です。

FOUNDATION fieldbus™ は、Fieldbus Foundation™ の登録商標です

PROFIBUS® は、PROFIBUS および PROFINET International (PI) の登録商標です。

PACTware™ は、Pepperl+Fuchs GmbH の登録商標です。

Windows® は Microsoft Corporation の登録商標です。
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、
各製品の紹介冊子をご参照ください。本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社
により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商
標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


