
Der Dräger Polytron 8900 UGLD ist ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Gasleckagen in 
Druckgasleitungen und -behältern. Dank eines Ultraschallsensors reagiert er schneller als 
herkömmliche Gasmesstechnik, da der Schall des austretenden Gases registriert wird und 
nicht die Gaskonzentration einer Gaswolke. Ein Gasaustritt in der Umgebung wird sofort 
erkannt, unabhängig davon, aus welcher Richtung der Wind weht.

Ultraschall-Gasleckdetektor
Dräger Polytron 8900 UGLD

—
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LED-Statusanzeige

Menü-Steuerung 
Beleuchtetes Display

Ultraschallsensor

Menüsteuerung
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Produktvorteile

Ultraschallsensorik – das Frühwarnsystem bei Gasleckagen
Herkömmliche Gaswarnsysteme zur Überwachung von Druckgasleitungen oder -behältern in der Industrie erkennen 
Gaslecks nur, wenn sich das Gas in unmittelbarer Nähe des Gasmesstransmitters befindet. Umwelteinflüsse wie 
Wind können die Erkennung einer Gaswolke durch die Gassensoren verzögern oder verhindern. Im Gegensatz dazu 
wird der Dräger Polytron 8900 UGLD nicht von diesen Umwelteinflüssen beeinträchtigt und erkennt eine 
Gasleckage an einer Druckgasleitung sobald das Gas entweicht. Die frühzeitige Warnung vor austretendem Gas 
kann das unnötige Abschalten einer Anlage oder eines Anlageteils verhindern und so Zeit und Geld sparen.

Die perfekte Ergänzung Ihres Gaswarnsystems
Mit dem Dräger Polytron 8900 UGLD wird die Polytron 8000-Serie um die Möglichkeit der akustischen 
Gaslecksuche erweitert. Alle Transmitter dieser Serie nutzen das gleiche Design und eine identische 
Benutzeroberfläche. Die einheitliche Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass weniger Schulungs- und 
Wartungsaufwand für den Nutzer entsteht. Mit der Eigenschaft zuverlässig und frühzeitig vor Gasleckagen zu 
warnen, ist der Polytron 8900 UGLD die perfekte Ergänzung zu Ihrem bestehenden Flammen- und Gaswarnsystem.

Leicht verständliche Messwertanzeige
Für die einfachen Interpretation der Ergebnisse werden die gemessenen Werte auf dem Display des 
Polytron 8900 UGLD in einem Wertebereich von 0 bis 100% angezeigt und sind so einfach zu interpretieren. Diese 
Skala umfasst dabei den gesamten Dezibelmessbereich. Außerdem kann die Anzeige so konfiguriert werden, dass 
der Bereich von 55 dB bis 109 dB direkt angezeigt wird. Der Ultraschallpegel wird sofort angezeigt und direkt ohne 
weitere Interpretation weitergeleitet. Alarme werden für eine bestimmte Grenze oberhalb des bereits vorhandenen 
Hintergrundgeräuschpegels konfiguriert. Zudem kann am Polytron 8900 UGLD eine Zeitverzögerung von bis zu 60 
Sekunden eingestellt werden.

Zuverlässig auch in lauter Industrieumgebung
Lärmintensive Fertigungsprozesse erzeugen in den meisten Fällen Geräusche, die im hörbaren Bereich liegen. Gase, 
die aus Druckgasleitungen oder -behältern oberhalb von 10 bar entweichen, erzeugen sowohl hörbare Geräusche 
als auch nicht hörbare Geräusche im Ultraschallbereich. Da der Polytron 8900 für die Messung im 
Ultraschallspektrum entwickelt wurde, kann er Gasleckagen mit Leckagengröße von etwa 1/s leicht identifizieren.

Robustes Design und vollständig abgedichteter Sensor
Der Polytron 8900 UGLD ist ein druckfestgekapselter Transmitter mit einem Sensor in einem galvanisch getrennten 
und eigensicheren Gehäuse. Der Sensor, der als Ultraschallmikrofon fungiert, ist vollständig in PVCC eingegossen 
und damit gegen Wasser und Schmutz unempfindlich. Ohne eine zusätzliche Schutzhülle zu benötigen, liefert er 
zuverlässige Messergebnisse. Eine regelmäßige Kalibrierung ist nicht notwendig, im Gegensatz zu einigen anderen 
Ultraschallmessköpfen im Markt aber möglich und einfach mit dem Kalibrierset durchzuführen. Die erwartete 
Lebensdauer des Ultraschallsensors beträgt mehr als 10 Jahre.
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Das Dräger REGARD 7000 ist ein modulares und damit auf lange Sicht 
erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von verschiedenen 
Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen unterschiedlichster 
Komplexität und Anzahl von Transmittern, zeichnet sich das 
Dräger REGARD 7000 durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz 
aus. Ein weiterer Pluspunkt: die Rückwärtskompatibilität zum REGARD.

Dräger REGARD 7000

Systemkomponenten
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Mit dem abgesetzten EC-Messkopf kann der Sensor des 
Ultraschallmessgeräts bis zu 30 Meter vom Polytron 8900 UGLD entfernt in 
einem separaten kompakten Gehäuse installiert werden. Das Gehäuse mit 
beiliegendem Feldkabel ist eigensicher, was die Installation erheblich 
vereinfacht und flexibler macht. Sie brauchen kein zusätzliches Kabel und die 
Sensorposition kann später sogar innerhalb einer Ex-Zone angepasst werden.

Abgesetzter Sensor UGLD
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Obwohl der Sensor des Polytron 8900 UGLD nicht ausgetauscht werden 
muss und keine regelmäßige Kalibrierung erfordert, ist eine Kalibrierung 
möglich. Im Gegensatz zu anderen Ultraschallmessköpfen kann eine 
Kalibrierung mit einem ähnlichen System wie bei Gasmesstransmittern 
durchgeführt werden. Das Kit bietet Platz für eine herkömmliche 
Druckluftflasche und erzeugt einen zertifizierten Schallpegel mit Hilfe eines 
Sensoradapters. Es gibt einen zusätzlichen Adapter für die Null-Punkt-
Justage des Sensors. Ein direktionaler Schallgenerator erzeugt mit Hilfe von 
Druckluft Schall, mit dem ein bestimmtes UGLD aus einer Entfernung von bis 
zu fünf Metern geprüft werden kann.

Kalibrier- und Belastungstest-Kit UGLD

Zubehör
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Der Dräger Polytron 8700 IR ist ein explosionsgeschützter Highend-
Transmitter für die Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen an der 
unteren Explosionsgrenze (UEG). Er verwendet einen Dräger PIR 7000 
Hochleistungs-Infrarot-Sensor, der die meisten gängigen 
Kohlenwasserstoffgase schnell erkennt. Neben einem 3-adrigen 
Analogausgang von 4 bis 20 mA mit Relais bietet er auch ein HART-, Modbus- 
und Feldbusoptionen, wodurch er mit den meisten Steuersystemen 
kompatibel ist.

Dräger Polytron 8700 IR
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Der Dräger Polytron 8100 EC ist ein explosionsgeschützter Highend-
Transmitter zur Detektion von giftigen Gasen und Sauerstoff. Er verwendet 
einen leistungsstarken elektrochemischen Plug-and-Play-DrägerSensor zum 
Nachweis eines bestimmten Gases. Neben einem 3-adrigen Analogausgang 
von 4 bis 20 mA mit Relais bietet er auch ein HART-, Modbus- und 
Feldbusoptionen, wodurch er mit den meisten Steuersystemen kompatibel ist.

Dräger Polytron 8100 EC
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Die als Option erhältliche Dräger PolySoft Windows®-Software wird für 
Konfiguration, Firmware-Upgrades, Diagnose und Download des im Polytron 
integrierten Datenloggers verwendet. Und das geschieht alles bequem von 
Ihrem Kontrollraum aus mit dem digitalen HART®-Signal, welches das analoge 
4-20 mA-Signal nutzt. Im Außeneinsatz verbindet ein IR-Dongle den Polytron 
problemlos mit der PolySoft.

Dräger PolySoft Software

Zubehör

Verwandte Produkte
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Stationäre Open-Path-Gasdetektoren der Dräger Pulsar 7000 Serie erkennen 
explosionsfähige Kohlenwasserstoffe in Gasen und Dämpfen. Das robuste 
Design und die extrem kurze Reaktionszeit des Sensors machen die 
Detektoren der Dräger Pulsar 7000 Serie zu einer zuverlässigen Lösung für 
Ihre Herausforderungen in der Öl- und Gasindustrie sowie in der chemischen 
Industrie.

Dräger Pulsar 7000 Serie

Verwandte Produkte
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Der Dräger Flame 5000 ist ein explosionsgeschützter Flammenmelder, der 
auf Basis einer bildgebenden Erfassung arbeitet. Jeder Detektor ist mit einer 
integrierten Videokamera ausgestattet. Der Flammendetektor wertet anhand 
digitaler Bildverarbeitung und Software-Algorithmen charakteristische 
Eigenschaften von Flammen aus.

Dräger Flame 5000
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Dräger Polytron 8900 UGLD

Typ Explosionsgeschützter/druckfest gekapselter Transmitter (d)

Gase Explosive und giftige Gase wie Wasserstoff, Methan, Ethylen, Propan, CO2, Stickstoff 
und Schwefelwasserstoff

Messbereiche 0-100 % oder 55-110 dB; typische Alarmeinstellung 10 % UGLD-Signal über 
Hintergrund

Anzeige Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD-Display; 3 Status-LEDs (grün/gelb/rot)

Sensortyp PVCC-beschichtetes piezoelektrisches Mikrofon mit eingebautem automatischem 
Selbsttest-Tongenerator

Sensorleistung Reaktionszeit <3 s

Minimaler Druck 2 bar (29 psi) Methan

Abdeckungsradius 2 bis 20 m je nach Gasart, Leckrate und 
Hintergrundgeräusch

Frequenzbereich 18 kHz–80 kHz

Technische Daten

Elektrische Daten

Signalausgang analog Normalbetrieb 4 bis 20 mA

Wartung Konstant 3,4 mA oder

mA ±1 mA

Hz Modulation (einstellbar)

Fehler < 1,2 mA

Signalausgang digital HART®

Stromversorgung 10 bis 30 V DC, 3-Draht-Delta

Stromaufnahme mit Relais, abgesetzt 100 mA bei 24 V

Relaisspezifikation Zwei Alarmrelais und ein Fehlerrelais, einpoliger Wechsler 5 A @ 230 VAC, 5 A 
@ 30 VDC

Umgebungsbedingungen (siehe auch Sensordatenblatt)

Temperatur -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) mit Relais

Druck 700 – 1.300 mbar

Feuchte 0 bis 100 % relative Feuchte

Gehäuse

Transmittergehäuse Edelstahl SS316L

Sensorgehäuse Polyamid 6

Gehäuseschutzklasse NEMA 4X & 7, IP65/66/67

Kabeleinführung Drei ¾" NPT-Gewindeöffnungen

Maße (H × B × T), 280 x 150 x 130 mm

Gewicht, ca. 5,0 kg
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Zulassungen

UL Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

Class I, Zone 1, Group IIC;

T-Code T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CSA Class I, Div 1, Groups A, B, C, D;

T-Code T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

IECEx Ex db [ia] IIC T4 Gb,

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +70°C; 
Variante mit „e“ Anschlussgehäuse;

ATEX II 2G Ex db [ia] IIC T4 Gb,

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

II 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +70 °C; 
Variante mit „e“ Anschlussgehäuse;

CENELEC EN 50724 Zertifizierung*

CE-Kennzeichnungen ATEX (Richtlinie 2014/34/EU)

Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)

Niederspannung (Richtlinie 2014/35/EU)

Schifffahrtszulassung DNV-GL

SIL 2 Zertifikat TÜV Süd

Technische Daten

* Beantragt
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Dräger Polytron 8900 UGLD Zulassungscode Bestellnummer

Dräger Polytron 8900 UGLD d S 4-20/HART® Relais Edelstahl 
Ex d Gehäuse mit 4-20 mA HART® Ausgang und 3 Relais

ETR 0521 83 28 030

Bestellinformationen

Zubehör Bestellnummer

Magnetstift 45 44 101

Messkopf Remote mit Wandmontageset 83 28 021

Verbindungskabel mit Stecker für 
Messkopf Remote

5 m 83 23 305

15 m 83 23 315

30 m 83 23 330

UGLD Kalibrier- und Funktiongsprüfungs-Kit ohne Druckluftbehälter 83 28 042

Null-Luft-Gasflasche 112 l für Kalibrier- und Funktionsprüfungs-Kit 68 13 239

Rohrmontageset 45 44 198

Wetterschutzhauben-Set A P5/6/8xxx 37 02 198

PolySoft Basic (Lizenz für ein Jahr) 83 28 600

PolySoft Basic (Abonnement - jährliche Gebühr) 83 28 601

IR-Verbindungs-Kit (erfordert PolySoft) 45 44 197

HART® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HART Communication Foundation.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


