
El transmisor Dräger Polytron 8900 UGLD es un monitor de área de alerta rápida que 
detecta fugas de gas de alta presión en ambientes con procesos industriales de exterior. 
Gracias a un sensor acústico ultrasónico, reacciona antes que un detector de gases 
convencional porque registra el sonido de la fuga en vez de medir la concentración del gas 
acumulado. La fuga de gas se detecta al instante en la zona adyacente, sin importar la 
dirección del viento.

Detector de fugas de gas por 
ultrasonidos

Dräger Polytron 8900 UGLD

—
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Pantalla de estado LED

Pantalla retroiluminada de 
control de menú

Sensor de ultrasonidos

Control mediante menú
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Ventajas

Tecnología de sensor por ultrasonidos: el sistema de alerta temprana de fugas de gas
Los sistemas de detección de gas convencionales que se utilizan para monitorizar los conductos o contenedores 
de gas presurizados en entornos industriales solo detectan una fuga de gas si este se encuentra presente en las 
inmediaciones del sensor de gas. Algunos factores medioambientales, como el viento, pueden retrasar o incluso 
impedir que los sensores de gas detecten una nube de gas. Sin embargo, al Dräger Polytron 8900 UGLD no le 
afectan estos factores medioambientales y es capaz de detectar una fuga de gas de alta presión en el mismo 
momento en que se produce. La alerta temprana y eficaz de una fuga de gas puede evitar paradas técnicas 
innecesarias, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero.

Es un complemento perfecto para su sistema actual de detección de gases.
El Dräger Polytron 8900 amplía la serie de productos Polytron 8000 con la detección acústica de fugas de gas. 
Todos los transmisores de esta serie tienen el mismo diseño e idéntica interfaz de usuario. La interfaz de usuario 
común tiene la ventaja de que requiere menos tiempo de formación y menos labores de mantenimiento. El 
Polytron 8900 UGLD complementa a la perfección a los sistemas de detección de llama y gases con alertas 
tempranas fiables de fugas de gas.

Ofrece resultados fáciles de comprender
Para facilitar la interpretación de los resultados, los valores medidos en la pantalla del Polytron 8900 UGLD se 
muestran del 0 al 100 por ciento en la escala completa dentro del rango de sensibilidad en decibelios. La pantalla 
también se puede configurar para que muestre directamente el intervalo de 55 a 109 dB. El nivel de ultrasonidos se 
muestra inmediatamente y se transmite y se interpreta de una forma sencilla. Las alarmas están configuradas a un 
nivel específico por encima de un nivel de ruido de fondo predeterminado. Además, se puede establecer un retraso 
de hasta 60 segundos en el Polytron 8900 UGLD.

Es capaz de detectar fugas de gas incluso en entornos industriales ruidosos
En las áreas donde se desarrollan procesos de sonido intenso se generan ruidos que, en la mayoría de los casos, 
son perceptibles dentro del espectro audible. Las fugas de gas de conductos presurizados por encima de 10 bar 
generan sonidos audibles y ultrasonidos inaudibles. Dado que Polytron 8900 está ajustado para efectuar 
mediciones en el espectro de ultrasonidos, puede identificar fácilmente fugas de gas con índices de fuga a partir 
de 1 g/s.

Diseño robusto y sensor completamente estanco
El Polytron 8900 UGLD es un transmisor a prueba de explosiones con un sensor alojado en una carcasa con 
aislamiento galvanizado y seguridad intrínseca. El sensor es un micrófono ultrasónico completamente estanco en 
PVCC, que lo mantiene impermeable al agua y la suciedad. Ofrece lecturas fiables sin necesidad de un deflector de 
protección ambiental adicional. No es necesario calibrarlo periódicamente, pero a diferencia de otros detectores 
ultrasónicos de fugas de gases (UGLD) del mercado, la calibración puede realizarse fácilmente mediante los kits de 
calibración disponibles. La vida útil prevista del sensor ultrasónico es de más de diez años.
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El Dräger REGARD 7000 es un sistema de análisis modular y, por lo tanto, 
extremadamente ampliable para monitorizar diversos gases y vapores. El 
Dräger REGARD 7000, que resulta idóneo para sistemas de control de gases 
con diversos niveles de complejidad y transmisores, también ofrece niveles 
de fiabilidad y eficiencia extraordinarios. Una ventaja adicional es la 
compatibilidad de REGARD con sistemas más antiguos.

Dräger REGARD 7000

Componentes del sistema
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Con el cabezal para sensor remoto EC, el sensor puede instalarse a 30 m de 
distancia del Polytron en una carcasa compacta independiente. La carcasa 
del sensor independiente con cable incluido ofrece una seguridad intrínseca, 
lo que hace que la instalación sea mucho más fácil y flexible. De esta forma, 
no necesita buscar otro cable adecuado y el sensor puede reubicarse en una 
zona con riesgo de explosión en cualquier momento.

Sensor remoto UGLD
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El sensor del UGLD puede reemplazarse y calibrarse periódicamente, aunque 
no es necesario. A diferencia de otros UGLD del mercado, puede realizarse 
una calibración con un sistema similar al de los detectores de gas 
convencionales. El kit admite el uso de una botella de aire comprimido 
estándar y genera un nivel de sonido certificado por medio de un adaptador 
del sensor. Existe un adaptador adicional para poner a cero el sensor. Un 
generador sónico direccional usa aire comprimido para generar sonido; esto 
puede resultar útil para efectuar una prueba de funcionamiento de un UGLD 
concreto desde una distancia de hasta cinco metros.

Kit de prueba de calibración y funcionamiento UGLD

Accesorios
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El Dräger Polytron 8700 IR es un transmisor avanzado a prueba de 
explosiones para detectar gases inflamables en su límite inferior de 
explosividad (LIE). Utiliza un sensor infrarrojo Dräger PIR 7000 de alto 
rendimiento que detecta la mayoría de los hidrocarburos gaseosos comunes. 
Además de una salida analógica de 4 a 20 mA de 3 hilos con relés, también 
ofrece HART®, Modbus y Fieldbus, lo que lo hace compatible con la mayoría 
de los sistemas de control.

Dräger Polytron 8700 IR
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El Polytron 8100 EC es el transmisor Dräger a prueba de explosiones más 
avanzado para la detección de gases tóxicos u oxígeno. Utiliza un 
DrägerSensor electroquímico de alto rendimiento de tipo «plug and play» 
(conectar y usar) para detectar un gas específico. Además de una salida 
analógica de 4 a 20 mA de 3 hilos con relés, también ofrece los protocolos 
HART, Modbus y Fieldbus, lo que lo hace compatible con la mayoría de los 
sistemas de control.

Dräger Polytron 8100 EC
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El software opcional Dräger PolySoft para Windows® se utiliza para tareas de 
configuración, actualización del firmware, diagnóstico y descarga del 
registrador de datos integrado en el Polytron. Todo ello desde la comodidad 
de la sala de control mediante la señal digital HART®, que se modula por 
encima de la señal analógica de 4-20 mA. Sobre el terreno, puede conectar 
fácilmente el Polytron al PolySoft mediante un conector IR.

Software Dräger PolySoft

Accesorios

Productos relacionados
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La serie Dräger Pulsar 7000 es una gama de detectores fijos de gases de 
campo abierto, que permiten detectar hidrocarburos explosivos en gases y 
vapores. El diseño resistente y el tiempo de respuesta extremadamente 
rápido hacen de la serie Dräger Pulsar 7000 una solución fiable para sus 
necesidades en la industria del petróleo y el gas, así como en el sector 
químico.

Dräger Pulsar 7000 Series

Productos relacionados
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Dräger Flame 5000 es un detector antideflagrante de llama basado en 
imágenes en color. Cada detector funciona de forma autónoma e incorpora, 
en una sola unidad, un sistema de CCTV integrado; procesamiento de señal 
digital y algoritmos de software para procesar imágenes de vídeo en directo 
e interpretar las características de una llama.

Dräger Flame 5000
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Dräger Polytron 8900 UGLD

Tipo Transmisor encapsulado a prueba de explosiones/a prueba de llamas («d»)

Gases Gases inflamables y tóxicos como hidrógeno, metano, etileno, propano, CO2, nitrógeno 
y ácido sulfhídrico

Rangos de medición 0-100 % o 55-110 dB; valor de señal de alarma típico 10 %; señal del UGLD por 
encima del ruido ambiental

Pantalla Pantalla LCD gráfica retroiluminada; 3 LED de estado (verde/amarillo/rojo)

Tipo de sensor Micrófono piezoeléctrico con revestimiento de PVCC y generador automático de 
sonidos de autocomprobacón incorporado.

Rendimiento del sensor Tiempo de respuesta <3 s

Presión mínima >2 bar (29 psi) metano

Radio de cobertura 2 a 20 metros en función del tipo de gas, 
índice de fuga y ruido ambiental

Rango de frecuencias 18 kHz - 80 kHz

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Salida de señal analógica Funcionamiento normal 4 a 20 mA

Mantenimiento Constante, 3,4 mA o

mA ±1 mA

Modulación de frecuencia (Hz); (ajustable)

Fallo <1,2 mA

Salida de señal digital HART®

Fuente de alimentación 10 a 30 V CC, 3 hilos

Consumo de energía con relé, remoto 100 mA a 24 V

Especificación de relé Dos relés de alarma y un relé de error, SPDT 5 A a 230 V CA, 
de 5 A a 30 V CC

Condiciones ambientales (consulte la ficha técnica del sensor)

Temperatura -40 a +70 °C con relés

Presión 700 a 1300 m

Humedad 0 a 100 % h.r.

Carcasa

Carcasa del transmisor Acero inoxidable SS316L

Cubierta del sensor Poliamida 6

Tipo de protección de la carcasa NEMA 4X y 7, IP65/66/67

Entrada de cables Tres aperturas roscadas NPT de ¾"

Dimensiones (Al × An × F), 280 x 150 x 130 mm

Peso aprox. 5,0 kg
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Homologaciones

UL Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D;

Clase I, Zona 1, Grupo IIC;

Código temperatura T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CSA Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D;

Código temperatura T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

IECEx Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +70 °C; 
Variante con caja de empalmes «e»;

ATEX II 2G Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

II 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb, -40 ≤ Ta ≤ +70 °C; 
Variante con caja de empalmes «e»;

CENELEC Certificación EN 50724*

Marcado CE ATEX (Directiva 2014/34/UE)

Compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE)

Voltaje bajo (Directiva 2014/35/UE)

Homologación para aplicaciones marinas DNV-GL

SIL 2 Certificado TÜV Süd

Especificaciones técnicas

* Pendiente
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Dräger Polytron 8900 UGLD Código de homologación Referencia

Dräger Polytron 8900 UGLD d S 4-20/carcasa de acero 
inoxidable con relé HART® Relay Ex d, salida de 4-20 mA HART® 
y 3 relés

ETR 0521 83 28 030

Información para pedidos

Accesorios Referencia

Varilla magnética 45 44 101

Cabezal sensor remoto con kit de montaje a pared 83 28 021

Cable de conexión con enchufe para 
cabezal sensor remoto

5 m 83 23 305

15 m 83 23 315

30 m 83 23 330

Kit de prueba de gas y calibración UGLD sin botella de aire 83 28 042

Botella de aire cero de 112 l para kit de prueba de calibración y funcionamiento 68 13 239

Kit de montaje en poste 45 44 198

Juego de tapas contra la intemperie A P5/6/8xxx 37 02 198

PolySoft Básico (licencia anual) 83 28 600

PolySoft Básico (tarifa de suscripción anual) 83 28 601

Kit de conexión IR (requiere PolySoft) 45 44 197

HART® es una marca comercial registrada de HART Communication Foundation.

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C.

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

	 +34 90 011 64 24
	 +34 91 729 48 99

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


