
德爾格 Polytron 8900 UGLD 傳輸器是一款提早預警區域監測器，用於偵測室外工業流程環境中
的高壓氣體洩漏。 使用超音波聲音感測器，反應比傳統氣體探測器更快，因為它會記錄洩漏氣體
的聲音，而不是測量積聚的氣體雲濃度。 當氣體逸出時，無論風向如何，都會立即偵測到周圍區
域的洩漏情況。

超音波氣體洩漏偵測器
德爾格 Polytron 8900 UGLD

—



德爾格 Polytron 8900 UGLD | 02 

德爾格 Polytron 8900 UGLD

D-
10

60
9-

20
22

LED 狀態顯示

選單控制 背光顯示

超音波感測器

選單控制
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優勢

超音波感應技術 – 氣體洩漏預警系統
在工業環境中監測加壓氣體管道或容器的典型氣體偵測系統，只有氣體位於氣體感應器附近時，才能偵測到氣體洩漏。 環
境因素如風力會延遲或阻礙氣體感測器偵測到氣體雲。 然而德爾格 Polytron 8900 UGLD 不受這些環境因素的影響，能在
氣體洩漏一發生，就立即檢測到高壓氣體洩漏。 有效的早期燃氣洩漏警報可以防止不必要的停機，進而節省時間和金錢。

完美補全您的氣體偵測系統
德爾格 Polytron 8900 聲音氣體洩漏偵測是 Polytron 8000 系列的新成員。 此系列中的所有傳送器都有相同的設計和相同
的使用者介面。 由於使用共通的使用者介面，因此現有使用者幾乎不需要培訓或維護。 Polytron 8900 UGLD 值得信賴的
早期氣體洩漏警報，完美補足了現有的火焰和氣體偵測系統的不足。

提供容易理解的結果
為了便於解釋結果，Polytron 8900 UGLD 顯示器上顯示的測量值為 0% 到 100% 的滿量分貝靈敏度範圍。 顯示器也可設
定為直接顯示 55 dB - 109 dB 的範圍。 立即顯示、傳輸超音波等級，讓您輕鬆詮釋。 警報設定在高於預定背景噪音大小
的一個特定程度上。 此外，Polytron 8900 UGLD 中可以設定長達 60 秒的時間延遲。

甚至可以在嘈雜的工業環境中偵測氣體洩漏
嘈雜的加工區域產生的噪音大多在聽得見的頻譜中。 從壓力超過 10 巴的加壓容器漏出的氣體會產生聽得見的聲音和聽不
見的超音波。 由於 Polytron 8900 將測量範圍調定在超音波頻譜內，可以輕鬆識別每秒約5克的氣體洩漏。

堅固的設計，全密封感測器
Polytron 8900 UGLD 是一款防爆傳送器，其感測器安裝在電隔離的本安型外殼中。 它的感測器是一個超音波麥克風，完
全密封在 PVCC 中，防水防塵。 它提供可靠的讀數，無需額外的環境防護擋板。 不需定期校準，但與市面上其他一些 
UGLD 不同的是，使用隨附的校準套組就可輕鬆校準。 超音波感測器的預期壽命超過 10 年。
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使用 EC Sensing Head Remote 感應頭遙控器時，感測器可以安裝在距離 
Polytron 最遠 30 公尺的個別小型外殼中。 感測器外殼配有軍用電線，非常安
全，使得安裝更容易，更靈活。 因此無需尋找合適的電線，甚至可以稍後在防爆
危險區域內調整感測器的位置。

遠程感測器 UGLD
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即使 UGLD 感測器不需更換和定期校準，仍然可以進行這些操作。 與市面上的其
他一些 UGLD 不同的是，它也可以使用與傳統氣體偵測器類似的系統來校準。 該
套件可容納一個標準的壓縮空氣瓶，並使用感應器轉接器生成經認證的聲音級
別。 它還有一個額外的轉接器，可讓感測器歸零。 定向聲波生成器使用壓縮空氣
產生聲音，可對最遠五公尺外的特定 UGLD 進行功能測試。

校正和功能測試設備組合 UGLD
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Dräger REGARD 7000 是一個具有高度擴展性的模組化分析系統，用於偵測多種
氣體和蒸氣。 Dräger REGARD 7000 的可靠性和效率均相當出色，適用於帶有不
同數量的傳送器且複雜程度各異的氣體警告系統。 另一個好處是可以與較舊版本
的REGARD 控制器相容。

Dräger REGARD 7000

系統組件

配件
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德爾格 Polytron 8700 IR 防爆型紅外線氣體傳送器，是一款用來偵測易燃性氣體
的爆炸下限（LEL）的進階防爆型傳送器。 本產品使用配備高性能紅外線的德爾
格 PIR 7000 感測器，可以快速偵測最常見的碳氫化合物氣體。 除了帶繼電器的 3 
線 4 至 20 mA 類比輸出之外，還提供 HART®、Modbus 和 Fieldbus，可以與大多
數控制系統相容。

德爾格 Polytron 8700 IR

D-
29

47
-2

01
8

Polytron 8100 EC 是德爾格的頂級防爆傳送器，用於偵測有毒氣體或氧氣。 使用
即插即用的高性能電化學 DrägerSensor 來偵測特定氣體。 除了帶繼電器的 3 線 4 
至 20 mA 類比輸出之外，還支援HART®、Modbus 和 Fieldbus 協議，可以與大多
數的控制系統相容。

德爾格 Polytron 8100 EC
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選購的德爾格 PolySoft Windows® 軟體用於設定、韌體升級、診斷和下載 
Polytron 的內建資料記錄器。 可以在控制室中舒服地使用類比 4 – 20 mA 訊號上
的數位 HART® 訊號。 在現場，可用非侵入式紅外線接收器，輕鬆地將Polytron連
接到PolySoft。

德爾格 PolySoft 軟體

配件

相關產品
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德爾格 Pulsar 7000 系列靜態開路氣體偵測器，用於偵測氣體和蒸汽中的爆炸性碳
氫化合物。 德爾格 Pulsar 7000 系列具有堅固的設計，極快的反應時間，成為石
油和天然氣行業以及化工行業需求的可靠解決方案。

德爾格 Pulsar 7000 系列

相關產品
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Dräger Flame 5000 是一款成像型防爆火焰探測器。 本款成像型火焰偵測系統使
用數位成像及進階演算法來處理、詮釋火焰的特性。 此原理提供更大的視野，並
可減少誤報情況的發生。 每個偵測器均配有一個彩色 CCTV 相機。

Dräger Flame 5000 成像型防爆火焰探測器
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德爾格 Polytron 8900 UGLD

類型 防爆 / 防火密閉型傳感器（「d」）

氣體 易燃和有毒氣體，如氫氣、甲烷、乙烯、丙烷、CO2、氮氣和硫化氫

測量範圍 0-100 % 或 55-110 dB；典型警報設定，高於背景的 10 % UGLD 信號

顯示器 背光圖形液晶顯示器； 3 種狀態 LED（綠 / 黃 / 紅）

感測器類型 PVCC 塗層壓電式麥克風，內建自動自檢發聲器

感測器性能 回應時間 < 3 秒

最小壓力 2 bar (29 psi) 甲烷

覆蓋範圍 6.5 - 65 英尺，視氣體類型、洩漏率和背景
噪音而定

頻率範圍 18 kHz - 80 kHz

技術資料

電氣數據

類比訊號輸出 正常操作 4 至 20 mA

維護 恆定 3.4 mA 或

mA ±1 mA

赫茲調節； (可調節)

故障 < 1.2 mA

數位訊號輸出 HART®

電源 10 至 30 V 直流電，3 線

功耗 附繼電器，遙控 24 V 下 100 mA

繼電器規格 兩個警報繼電器、一個錯誤繼電器、SPDT 5 A @ 230 VAC, 
5 A @ 30 VDC

環境條件 (見感測器資料表)

溫度 -40 至 +70 °C (-40 至 158 °F)，附繼電器

壓力 700 至 1,300 mbar

濕度 0 至 100 % 相對濕度

外殼

傳送器外殼 SS316L 不鏽鋼

感測器外殼 聚酰胺 6

外殻保護類型 NEMA 4X & 7、IP65/66/67

線路入口 三個 3/4 英寸 NPT 螺紋孔

尺寸 (高 × 寬 × 深)， 280 x 150 x 130 公釐

重量，約 5.0 公斤
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技術資料

認證

UL 級別 I，類別 1，組別 A、B、C、D；

級別 I，區域 1，組別 IIC；

T 代碼 T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

CSA 級別 I，類別 1，組別 A、B、C、D；

T 代碼 T4

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

IECEx Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb，

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb，-40 ≤ Ta ≤ +70°C； 
附「e」接線盒的版本；

ATEX II 2G Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb，

-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

II 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb，-40 ≤ Ta ≤ +70°C； 
附「e」接線盒的版本；

CENELEC EN 50724 認證*

CE 標章 ATEX (2014/34/EU 指令)

電磁相容性 (2014/30/EU 指令)

低低電壓 (2014/35/EU 指令)

海事認證 DNV-GL

SIL 2 認證 TÜV Süd

* 申請中



德爾格 Polytron 8900 UGLD | 09 

德爾格 Polytron 8900 UGLD 核准代碼 訂單編號

德爾格 Polytron 8900 UGLD d S 4-20/HART® 繼電器 不銹鋼 Ex d 外
殼，具有4-20 mA HART® 輸出和3個繼電器

ETR 0521 83 28 030

訂單資料

零配件 訂單編號

磁棒 45 44 101

遠程感應頭，附壁掛式安裝組 83 28 021

遠程感應頭專用的插頭連接電線 5 公尺 83 23 305

15 公尺 83 23 315

30 公尺 83 23 330

UGLD 校準和功能測試組，不附氣缸 83 28 042

無氣體氣瓶 112 公升，用於校準和功能測試組 68 13 239

吊桿用安裝組 45 44 198

氣象罩套件 A P5/6/8xxx 37 02 198

PolySoft Basic (一年授權) 83 28 600

PolySoft Basic (訂閱 – 年費) 83 28 601

紅外線連線組 (需要 PolySoft) 45 44 197

HART® 是 HART 通訊基金會的註冊商標。

Windows® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
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尋找您當地的銷售
代表
www.draeger.com/Contact

公司總部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

並非所有產品、功能或服務都在所有國家/地區銷售。 本文提及的商標均為各自所有者的智慧財產。
商標可能由 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 或其在某些國家/地區的子公司所有，但不一定屬於發行本資料的國家。
請造訪 www.draeger.com/trademarks 以了解德爾格商標的當前狀態。
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Taiwan
Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235030,
Taiwan (R.O.C.) 

	 +886-2-2223 6388
	 +886-2-2223 2258


