
Поддържането на много висок стандарт на грижи включва наличието на отлично 
проектирано ниво на дизайн на фокусираното върху грижите работно пространство. 
Трегерните системи Ponta® дават възможност да имате гъвкав достъп до пациента и 
предоставят най-високо ниво на ергономичност за Вашия персонал. Ponta® не само 
удовлетворява изискванията за обгрижване в интензивното отделение, но и може да 
се използва в неонатологичните отделения или залите за възстановяване. Нейната 

Медицински захранващи 
модули

Ponta®
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Предимства

Трегерна система Ponta
Трегерната система Ponta от Dräger предлага множество възможности за адаптиране на Вашата работна 
станция към индивидуалните Ви изисквания. Освен различни дължини на трегера се предлагат и различни 
медийни колони, от които да избирате. Богатият набор от компоненти за работна станция позволява да 
позиционирате своето медицинско оборудване точно там, където е необходимо.

Персонализиране на работното пространство
Дизайнът на дадено съоръжение/конструкция със своите фиксирани и подвижни компоненти може да окаже 
значително влияние върху работната ефективност на хората, особено по отношение на здравето и 
безопасността на служителите, пациентите и семействата.1

Както оздравителният процес на пациентите, така и удовлетвореността на персонала могат да бъдат 
положително повлияни от холистично планираното работно пространство. Затова нашият подход за 
планиране на дизайна на медицинските работни станции винаги взема предвид нуждите както на 
пациентите, така и на обгрижващите лица. Богатият набор от индивидуално конфигурируеми работни 
станции на Ponta осигурява идеална подкрепа за Вашите терапии. Модулният подход означава, че Ponta ще 
може да удовлетвори изискванията и в бъдеще. 

Комбинирайки до четири трегера (налични в четири дължини) в един ред, можете оптимално да проектирате 
работното пространство съгласно наличното място и ситуация на обгрижване. Можете да избирате от три 
различни версии на шайни за работни станции:

•	 Работната станция тип C със стойка или поставка за оборудване позволява: 
да позиционирате медицински устройства навсякъде по дължината на трегера върху шайна със стойки и 
поставки за оборудване

•	 да интегрирате изходи за газ, електричество и слаб ток по дължината на трегера
•	 капацитет за товар до 130 kg (286,60 Ib)
•	 Работната станция тип E plus е оборудвана с медийни колони или медийни глави и опционално със стойка 

или поставка за оборудване. Тя предлага: 
гъвкаво монтиране на Вашето медицинско оборудване от всичките четири страни на колоните и главите 
благодарение на универсалните шини на рамката

•	 повече изходи на една медийна колона или глава благодарение на свободното позициониране на изходи 
за електричество и газ без предварително дефинирани схеми

•	 интегрирана комбинирана глава в колоната, която позиционира безопасно изходите за газ и 
електричество близо един до друг

•	 допълнителен медиен модул, който може да бъде интегриран в трегера, например за непланирано 
използване на медицинско оборудване

•	 пневматична или електромагнитна спирачка за предотвратяване на случайно движение на работните 
станции под трегера

•	 фрикционни спирачки като стандарт, които предотвратяват ротационни движения на главата или 
колоната. Могат да бъдат добавени DualBrake P или DualBrake E (опции за пневматична или 
електромагнитна спирачка) към совалките, медийните глави или медийните колони

•	 капацитет за товар до 120 kg (264,55 Ib)
•	 Работната станция тип S plus е оборудвана с медийни колони или глави на шарнирни рамена и 

опционално със стойки или поставки за оборудване. Можете да се възползвате от: 
максимална гъвкавост на позициониране благодарение на въртящото се рамо, което позволява да 
позиционирате работната станция отстрани или при мястото за глава на леглото

•	 свободно позициониране на изходи за електричество и газ без предварително дефинирани схеми, което 
Ви дава възможност да поставяте повече изходи на една медийна колона или глава. Необходимо е 
разстояние за безопасност от 200 mm, когато поставяте изходи за газ и електричество близо един до 
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друг.
•	 осигурена безопасност при поставяне на изходи за газ и електричество близо един до друг благодарение 

на интегрираната комбинирана глава в колоната
•	 оптимално използване на пространството при монтиране на медицинско оборудване към всичките четири 

шини на рамката
•	 допълнителен медиен модул, който може да бъде интегриран удобно в трегера, например за непланирано 

използване на медицинското оборудване
•	 пневматична или електромагнитна спирачка, предотвратяваща случайно движение
•	 стандартизирана фрикционна спирачка, която предотвратява ротационни движения на главата или 

колоната. Могат да бъдат добавени DualBrake P или DualBrake E (опции за пневматична или 
електромагнитна спирачка) към совалките, медийните глави или медийните колони

•	 капацитет за товар до 100 kg (220,46 Ib)

1. Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); Apr. 2008. Достъпно от: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

NBK2651/ John Reiling, Ronda G. Hughes, Mike R. Murphy; Chapter 28. The Impact of Facility Design on Patient Safety

Предимства

Подпомагаща лечението среда
Стресът, изпитван от пациентите, има директно негативно влияние върху много други резултати, свързани 
със здравето.2 С Ponta създавате приятна атмосфера в стаята на пациента, където не само пациентът се 
чувства комфортно, но също и персоналът. Благодарение на разнообразните цветови опции Ponta се вписва 
идеално в дизайна на помещението. Ние вярваме в това да Ви подкрепяме с оптимален архитектурен 
дизайн, който се фокусира върху по-бързо оздравяване и лесно и опростено използване.
С трегерната система Ponta Вие избирате:

•	 от разнообразие от цветове и декори за медийни колони и глави, включително модерни и атрактивни 
акценти за всяка стая на пациент

•	 хармонично комбинирани дървени декори и елементи на дизайна за чекмеджета, които пасват на всяка 
концепция за стая

•	 количеството дневна светлина за недостатъчно осветени стаи чрез системата за осветление по циркаден 
ритъм Dräger Circadian Illumination System (CIS). Тя не само оптимизира естествената светлина, но и помага 
за доброто състояние на пациента

•	 различни опции за осветление в медийните глави и колони в зависимост от съответната терапия на 
обгрижване. С опростен жест на плъзване можете лесно на включвате и изключвате 
опциите за осветление включват топло и без отблясъци индиректно таванно и подово осветление за 
ориентиране на персонала. Във версията с RGB светлина то създава успокояваща или стимулираща 
атмосфера за терапия

•	 работната светлина в рамката на медийната колона позволява работа с документация през нощта, без 
това да смущава пациента

•	 къде да позиционирате медицинското оборудване по оптимален начин, като използвате шините на 
рамката в четирите ъгъла, например прикрепяне на аспирационния модул отзад на захранващия модул, 
така че пациентът да не го вижда

2. Ulrich R S, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Article in HERD · April 2008

 DOI: 10.1177/193758670800100306 · Източник: PubMed

Ориентирана към потребителя ергономичност
Добрата ергономичност води до подобрена производителност и продуктивност. Проучване през 
последните 25 години показва средно 12% повишаване на производителността, когато е приложен 
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цялостен подход към ергономичността на работното пространство.3

Ефективният и прецизен дизайн на работното пространство и оборудването може да помогне за 
осигуряване на оптимална грижа за пациента. Ясно структурираното и ергономично работно пространство 
може да минимизира грешките при работа, да подобри клиничните резултати и да улесни ежедневната 
работа на персонала. Системата Ponta е предназначена да оптимизира комфорта за пациента и лесното 
използване и затова Вие можете:

•	 да адаптирате бързо системата Ponta към всяка променяща се ситуация, като просто придвижвате 
работните станции под трегера с помощта на совалките (свободен достъп до главата на пациента по 
всяко време)

•	 да оптимизирате гъвкавостта на позициониране чрез въртящото се рамо, което позволява работната 
станция да бъде позиционирана отстрани или при мястото за глава на леглото

•	 лесно и интуитивно да позиционирате захранващия модул благодарение на оборудваните със сензори 
дръжки (концепция за чувствителност при докосване), което позволява бърза реакция в критични 
ситуации

•	 незабавно да репозиционирате захранващия модул, като просто хванете една дръжка, за да освободите 
всички спирачки на системата на поддържащото рамо

•	 индивидуално да адаптирате дръжките с няколко лесни стъпки за специфични работни процеси на място

3. Tim Springer, Ph.D. President HERO, Inc.; Knoll: Ergonomics for the Healthcare Environment

Предимства

Ефективно предотвратяване на инфекции
Знаете ли, че от 20 до 30% от вътреболничните инфекции могат да бъдат предотвратени чрез подходящи 
хигиенни мерки?4

Прекъсването на веригата на замърсяване е важна стъпка в предотвратяването на вътреболнични 
инфекции. Системата Ponta поддържа лесно и ефективно почистване благодарение на заоблените профили, 
гладките материали и затворените корпуси. Инструкциите за повторна обработка и богатият набор 
аксесоари за еднократна употреба помагат за минимизиране на риска от инфекции. За Вас това означава:

•	 лесно и ефективно почистване благодарение на заоблените профили, гладките материали и затворените 
корпуси, които предотвратяват натрупването на дезинфектанти

•	 намаляване на сложността, тъй като е необходим само един дезинфектант за цялото работно 
пространство (от нашия списък с валидирани агенти)

•	 опростен процес на почистване и добре организирано, спретнато работно пространство благодарение 
на различните решения за организиране на кабели

•	 безконтактно управление на работното, таванното и подовото осветление

4. Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
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Разнообразие от цветове, 
дървени декори и елементи на 
дизайна за чекмеджета, които 
допълват всяка концепция за 
помещение и могат да бъдат 
хармонично комбинирани заедно.

Подробни данни
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Цветовете, дървените декори и 
елементите на дизайна на 
чекмеджетата могат да бъдат 
стилно комбинирани с видовете 
колони.
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Предлагаме селекция от 13 RAL 
цвята при проектиране на шините 
на рамката за медийните колони и 
глави. По заявка могат да бъдат 
реализирани и други цветове 
(след предварителна 
консултация).

D
-4

51
93

-2
02

1

Пълна гъвкавост и адаптивност: 
пример на хоризонтална колона.

Работната станция тип S plus предлага максимална гъвкавост при 
позициониране благодарение на допълнителното въртящо се рамо. 
Работната станция може да бъде позиционирана отстрани или на 
леглото при мястото за глава на пациента. Изходите за подаване на 
газове, електричество и слаботокови токови елементи са ергономично 
поставени в колоните. При необходимост, могат да бъдат поставени 
допълнителни изходи в трегерната част.

Работна станция тип S plus

Компоненти на системата
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Под работните повърхности могат да бъдат инсталирани опционални 
елементи за чекмеджетата. Омекотеният самозатварящ се механизъм 
елиминира дразнещите шумове. Опционалното осветление в 
чекмеджето се активира автоматично при отварянето му. Възможностите 
за модифициране на всички елементи, интуитивната работа и 
индивидуалният дизайн с разнообразие от цветове, дървени декори и 
теми създават приятна и удобна работна среда.

Рафтове и съхранение
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Работните станции тип C са проектирани за идеално използване на 
пространството. Носачите за оборудване с шайна, опорните тръби и ако 
е необходимо, напречните греди имат много тънък дизайн. В основата на 
колоната могат да бъдат вградени изводи за газове, електричество и 
слаботоково захранване.

Работна станция тип C
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Работната станция тип E plus осигурява комфортна, ергономична 
височина на позициониране на изходите за газове, електричество и 
слабо токовите елементи в колоната. Ако е необходимо, могат да се 
поставят още изходи.

Работна станция тип E plus

Компоненти на системата

Принадлежности
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Богат набор от опционални системи за организиране на кабели за 
компоненти на работни станции, на медийните колони или релси за 
оборудване, осигурява добре организирано и спретнато работно 
пространство, подобрявайки работните потоци и процеса на 
почистване. Различните системи за организиране на кабели отговарят 
на нуждите на хирурзите, анестезиолозите, медицинските сестри и 
персонала по почистването.

Система за организиране на кабели

Принадлежности
D
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С атрактивен дизайн, гъвкавата система за монтиране на Dräger 
осигурява ергономично позициониране в стаи за спешна помощ, 
операционни зали, интензивни отделения и други медицински среди. 
Идеална за използване с дисплеи с плосък екран, тя може да се 
използва също и с широка гама медицинско оборудване.

Система за монтиране на Dräger
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Предлагаме множество допълнителни индивидуални компоненти за 
организиране на медицинската работна станция, например малки релси 
за оборудване, повърхности за съхранение, стандартни шини и държачи. 
По този начин можете не само да структурирате необходимото Ви 
медицинско оборудване, но и да създадете лесно за почистване и 
подредено работно пространство.

Единични компоненти за работни станции
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Комбинирайки ергономичност и икономичност с пълна гама от 
персонализирани стенни панели, които предлагат решения за 
електрическо, газово и IT захранване, както и възможности за 
осветление за различни общи и специализирани приложения.

Linea®
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Независимо дали става въпрос за стая за спешна помощ, стая за 
възстановяване, или интензивно отделение, системата Dräger 
Gemina®DUO е идеална за Вашето работно пространство. Стенният 
захранващ модул позволява да избирате от богат набор конфигурации и 
опции, помагайки да създадете ефективно и много гъвкаво работно 
пространство.

Gemina®DUO
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Адаптирайте работните станции за интензивното лечение към 
специфичните си нужди с нашия захранващ модул Ambia® с монтиране 
на тавана. С множество аксесоари и широка гама от опции за варианти, 
Ambia осигурява максимална гъвкавост на работното място. Това не 
само помага за подобряване на работните процеси в болницата, но 
също така повишава благосъстоянието както на персонала, така и на 
пациентите.

Dräger Ambia®

Свързани продукти
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Класификация
Клас на защита съгласно стандарта IEC 60601-1 Клас на защита I

Съответствие със стандарти IEC 60601-1:2005 + A1:2012

IEC 60601-1-2:2014

ISO 11197:2019

Класификация съгласно (ЕС) 2017/745 Клас II b

UMDNS код (Universal Medical Device Nomenclature System) 
(Универсална система за номенклатура на медицинските 
изделия)

18-046

Технически данни

Таванен монтаж
Таванен монтаж С анкери за високо натоварване към конструкционния таван 

с таванни тръби. Променливата свободна височина може да 
бъде проектирана съгласно индивидуалните изисквания.

Препоръчителна височина под захранващия трегер Ponta C: от 1800 mm (70,87 in) до 2000 mm (78,74 in)
Ponta ES: от 2100 mm (82,68 in) до 2350 mm (92,52 in)

Таванни тръби
Дължина на таванните тръби 1000, 1500, 2000 mm (може да бъде скъсена по заявка)

Диаметър на таванната тръба 110 mm (4,33 in)

Капацитет за товар на таванната тръба 250 kg (551,15 lb)

Захранващ трегер
Дължина на захранващ трегер 2200 mm (86,61 in), 2800 mm (110,24 in), 3100 mm (122,05 

in),
3500 mm (137,80 in) (други дължини по заявка)

Ширина на захранващия трегер 588 mm (23,15 in)

Височина на захранващия трегер 212 mm (8,35 in) (C), 253 mm (9,96 in) (ES plus)

Тегло на захранващия трегер Ponta C 28 kg/m (61,73 lb/39,37 in)
Ponta ES plus 46 kg/m (68,34 lb/39,37 in)
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Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/contact

Производител
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.medical@draeger.com


